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CRM-91H, CRM-93H, CRM-9S | Releele de timp multifunctionale

Cod EAN
CRM-91/230V: 8595188112444
CRM-91 /UNI: 8595188112420

CRM-93H /230V: 8595188112789
CRM-93H /UNI: 8595188112468
CRM-9S /UNI: 8595188116008

Parametrii tehnici

Numar de functii:

Terminalele pentru alimentare:
Tensiunea de alimentare:
Consum:

Tensiunea de alimentare:
Consum (aparent/pierdere):
Toleranta la tensiunea de alimentare:
Indicare releu alimentat:
Domeniu de timp:

Selectarea domeniilor de timp:
Abaterea orara:

Sensibilitatea repetarilor:
Coeficient de temperatura:
lesiri

Numar de contacte:

Intensitate:

Decuplare:

Curentul de varf:

Tensiunea de cuplare:

Tensiunea min. pentru decuplare DC:
Tensiunea pe comutator:
Iincércarea pe terminalul B1:
Indicare releu iesire activ:
Durata de viatd mecanica:
Durata de viata electrica (AC1):
Control

Tensiunea pe intrarea de control:

Incarcare intre S-A2:
Terminale de comanda:
Lampi glimm:

Cantitatea maxima de lampi

conectate la input:

Lungimea impulsului:
Timpul de resetare:

Alte informatii
Temperatura de functionare:
Temperatura de depozitare:
Tensiunea maxima:

Pozitia de functionare:
Montaj/sind DIN:

Grad de protectie:
Categoria supratensiune:
Grad de poluare:

Sect. max. a conductorului
(mm?):

Dimensiuni:

Masa (g):

Standarde de calitate:

Compliant,
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CRM-91H CRM-93H  CRM-95
10
Al1-A2

AC12-240V (50-
60 Hz)
AC max. 0.35VA

AC/DC12-240V (AC50-60Hz)
AC0.7-3VA/DCO0.5-1.7W
AC230V/50-60Hz

ACmax. 12VA/1.3W ACmax. 12VA/ 1.9W X
-15 %; +10 % X
LED verde
0.1s-10zile

cumutator rotativ si potentiometru
5% - reglare mecanica
0.2 % - reglaj stabil
0.01%/°C,la=20°C

1 x contact 1 x contact
comutator AgNi  comutator AgNi 1 x static output
16 A/ACI 8A/ACI (triac)
4000 VA / AC1, 2000 VA /AC1, 07A
384W/DC 192W/DC
30A/<3s 10A/<3s X
250V AC1/24VDC 60A/<10ms
500 mA X
X X
X max. 0.9V la |l max.

LED rosu multifunctionaPa /I max.0.7 A
3x107
0.7x10° > 108
>10®
AC0.025-0.2VA/DC 0.1-0.7W (UNI), AC 0.53VA (AC230 V),
AC0.025-0.2VA (AC12-240V)
Da
A1-S
Nu (UNI), Da (230V)
UNI - lampi nu se pot conect, 230- Numarul X
maxim este de 35 buc. (masurata cu o

lampa luminoasa de 0.68 mA /230 V AC) ~ ldmpi nu se pot

min. 25 ms / max. Nelimitat ~ conect
max. 150 ms
max. 250 ms
-20°C..+55°C
-30°C..+70°C

4kV (alimentare-iesire)
orice pozitie X
Sina DIN EN 60715
IP 40 din panoul frontal / terminale IP 20
1.
2
conductor féra izolatie cu sectiunea max.1x 2.5 sau 2x 1.5/
cuizolatie max.1x 2.5
90 x 17.6 x 64 mm
(UND)-89g;
(230)-87¢g 519
EN 61812-1, EN 61010-1

(UND) - 64 g;
(230)-629

« Releele de timp multifunctionale sunt utile in controlul dispozitivelor
electrice, controlul luminilor, al caldurii, motoarelor, pompelor,
ventilatoarelor, etc.

- Datorita complexitatii lor (10 functii, 10 domenii de timp, multivoltaj,
16 Amps sau contacte de 3x 8 Amps) indeplinesc toate cerintele
pentru a fi relee de timp complete

+ 10 functii:

- 5 functii de timp controlate prin sursa de tensiune
- 4 functii de timp controlate prin intarea de comanda
- 1 functie de impuls releu

« Confortabile, cu funtii stabilite si domenii de timp reglabile prin
comutatoare rotative

« Domeniul de timp 0.1 s - 10 zile divizat in 10 intervale: (0.1s-15s/
15-10s/0.1min-1min/1min-10min/0.1ore-1o0ra/1ora-10ore/
0.1 zile - 1 zi/ 1 zi - 10 zile / numai ON / numai OFF)

« CRM-91H, CRM-93H:

- Sursa universala de tensiune AC/DC 12 - 240 V sau AC 230V
- Contacte de iesire: CRM-91H: 1x contact comutator 16 A;
CRM-93H: 3 x contact comutator 8 A

« CRM-9S:

- Sursa universala de tensiune AC 12 - 240V AC 12 - 240 V, comutare
silentioasa

- 1x iesire statica fara contact (triac) 0.7 A (60 A / < 10 ms), comutare
potentiald Al

« Indicare releu iesire activ: LED rosu multifunctional, intermitent sau
incandescent in functie de starea de iesire

+ 1-MODUL, montabil pe sina DIN
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Sarcini cu intrari de control
posibile

Posibilitatea conectarii de

sarcini intre S-A2 in paralel, fara
disturbarea utilizarii normale a
releului. Sarcinile sunt alimentate
pe perioada de timp cand un
buton este conectat.




CRM-91H, CRM-93H, CRM-9S | Releele de timp multifunctionale

Simbol
CRM-9TH
Al 16 18
7
I3
S A2 15

Functionare

Domenii de timp

1010 1 0419, 4 [ E T [ IS (0, @
110 110 12 Q10 12 e 10 17 Qe 10
10 ON 10 Fon 10 ON 10 ON 10 ON
) [ 3 / 3 [ 4 [ 3 [
SR OFF SR OFF H, OFF B OFF B OFF

0.1-1s 1-10s 0.1

Nota

-1 min

CRM-93H

Al 16 18 26 28 36 38

Delay ONdupa alimentare

Delay OFFdupa alimentare

Ciclu asimetric ce incepe cu impuls
dupa alimentare

Delay OFFdupa decuplare, crearea
instanta de iesire

Delay OFFcreaza contacte de control
indiferent de lungime

1-10 min 0.1-1 ora

1) CRM-93H nu permite comutatea de faze diferite sau tensiuni trifazice.

CRM-9S
A1/B1 18 18
s A2
f o —
= o] [
s | [T M
9= [F1 [*]
s| [
h = t t t

U
j =il o

puls=05s

6,019 1 6034 0
1, @ 10 1,2 Q10
16 oN 10 gg Fon
) ! 8 ]
H; OFF SR OFF

1-10 ore 0.1-1 zi

Delay OFFdupa decuplare, contact de
control cu iesire instanta

Delay OFFdupa cuplarea si decuplare
contactului de control

Delay OFFdupa deschiderea si
inchiderea contactului de control

Releu de impuls

Generator de puls

1-10 zile numai ON

n n
&0\3 4 W09 1 6,034 1
110 1,2 Qe 10 1,2 A 10
10 é:? ON 10 ON 10 ON
) [ ) [ 3 [
R OFF SR OFF B OFF

numai OFF

2) Daca montajul se face in tablouri metalice, este necesara pastrarea distantei de siguranta de min. 3 mm de suruburile terminalului 35-36-38 si 25-26-28
de peretii interiori ai tabloului electric.
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