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HRN-41, HRN-42 | Relee de monitorizare a tensiunii
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« releu proiectat pentru monitorizarea tensiunii DC si AC in trei domenii
« releul controleazad independent mdrimea tensiunii din interval (Umin,
Umax)
« definire nivel monitorizat Umax (in % din interval)
« definire nivel monitorizat Umin
(in % din interval - pentru HRN-42 - functia FEREASTRA),
(in % din limita superioara definita - pentru HRN-41 - functia HISTEREZIS)
« functie reglabila, MEMORIE"
« functie de releu secundar (independent / in paralel)

Cod EAN

HRN-41/230V: 8595188140409
HRN-41 /400V: 8595188140423
HRN-41/24V: 8595188140416
HRN-42 /230V: 8595188140447
HRN-42/24V: 8595188140454

Parametrii tehnici

Sursa

Terminalele pentru alimentare:
Tensiunea de alimentare:
Consum:

Tol. la tensiunea de alimentare:
Circuitul de masura

Intervale:*

Terminale:

Rezistenta pe intrare:

Suprasarcina maxima permanenta:

Suprasarcina max. admisa <1ms:
Intarzierea pentru Umax:
Intarzierea pentru Umin:
Accuratete

Precizia reglajului (mecanica):
Sensibilitatea repetarilor:
Dependenta de temperatura:
Toleranta valorilor limita:
Hysteresis (variatia intre
normal si max):

lesiri

Numar de contacte:
Intensitate:

Decuplare:

Curentul de varf:

Tensiunea de cuplare:

Tens. min. pentru decuplare DC:
Indicare releu iesire activ:
Durata de viatd mecanica:
Durata de viata electrica (AC1):
Alte informatii
Temperatura de functionare:
Temperatura de depozitare:
Tensiunea maxima:

Pozitia de functionare:
Montaj:

Grad de protectie:

Categoria supratensiune:
Grad de poluare:

Sect. max. a conductorului
(mm?):

Dimensiuni:

Masa:

Standarde de calitate:

HRN-42

A1-A2

AC 230V, AC400V sau AC/DC 24V (AC50-60 Hz)
25W/5VA(AC230V,AC400V), 1.4W/2VA (AC/DC24V)

-15%; +10 %

AC/DC10-50V  AC/DC32-160V AC/DC100-500V
(AC50- 60 Hz)
C-B1 C-B2 C-B3
212kQ
100V 300V 600V
250V 700V 1kv

(AC50-60Hz)  (AC50-60Hz2)

676 kQ 2.12MQ

reglabil, 0-10's
reglabil, 0-10's

5%
<1%
<0.1%/ °C(°F)
5%

selectabil 5% / 10 % din gama

2x contact comutator (AgNi)
16 A/ AC1
4000 VA / ACT1,384 W /DC
30A/<3s
250V AC1/24VDC

500 mW

LED galben

3x107

0.7x10°

-20°C..+55°C
-30°C..+70°C
4 kV (alimentare-iesire)
orice pozitie
Sina DIN EN 60715

IP40 din panoul frontal / terminalele P20

Il.
2
conductor max. 1x 2.5 sau 2x 1.5/
cu izolatie max. 1x 1.5
90 x 52 x 65 mm
246 g (230V,400V), 146 g (24V)
EN 60255-6, EN 61010-1

* Se poate conecta doar una din intrari.

« temporizare reglabild pentru eliminarea penelor si supraincarcarilor de
moment, independent pe fiecare nivel

« sursa de alimentare separatd galvanic de intrarile monitorizate

« contact de iesire 2x comutator 16 A/ 250 V AC1 pentru fiecare nivel de
tensiune monitorizat

« in constructie cu 3 module, fixare pe sind DIN

Descriere

Borne tensiune de alimentare Borna tensiune de alimentare

Comutator DIP

Reglaj nivel superior

Indicator alimentare - Umax

Indicator Umax

Buton RESET

t2 - temporizare pentru
Umin

Indicator iesire

Indicator Umin

Reglaj nivel inferior
-Umin

Borne monitorizare curent

Functionare
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. - daca valoarea tensiunii monitorizate se
Conexiune

afla in zona dintre nivelurile superior

si inferior definite, se intrd in starea OK

- ambele relee sunt inchise, iar LED-ul
galben se aprinde. Dacd valoarea tensiunii
monitorizate se afla in afara limitelor
definite (>Umax sau <Umin), se intra in
stare de eroare.

-laintrarea in stare de eroare cu U >Umax,
se temporizeaza cu t1 si clipeste simultan
LED-ul rosu >U. Dupa expirarea timpului
t1, LED-ul rosu >U se aprinde iar releul
corespunzator se deschide.

-laintrarea in stare de eroare cu U <Umin,
se temporizeaza cu t2 si clipeste simultan
LED-ul rosu <U. Dupa expirarea timpului
t2, LED-ul rosu <U se aprinde iar releul
corespunzator se deschide.

- laintrarea din starea de eroare in starea
OK, LED-ul rosu relevant se stinge imediat
iar releul corespunzadtor se inchide.
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