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About this Installation Guide

Terms:
Installer

This installation guide describes the
safe installation of the inverters listed
on the left.

Target group:

Qualified technicians

Manufacturer:

No.6, Xuefengshan Road,

Sugian High-tech Industrial
Development Zone,

Jiangsu Province, P.R.China. 223800

Supplier

Inverter

Uber diese Installationsanleitung

Terme:
Installateur

Diese Installationsanleitung beschreibt
die sichere Installation der links
aufgefihrten Wechselrichter.
Zielgruppe:

Qualifizierte Fachhandwerker
Hersteller:

No.6, Xuefengshan Road,

Sugian High-tech Industrial
Development Zone,

Jiangsu Province, P.R.China. 223800

Lieferant

Wechsel-
richter

A propos de ces instructions d’installation

Définitions :
Installateur

Les présentes instructions
d’installation décrivent la maniére
de procéder en toute sécurité

a l'installation des onduleurs
représentés sur votre gauche.
Groupe cible :

Techniciens qualifiés

Fabricant :

No.6, Xuefengshan Road,
Sugian High-tech Industrial
Development Zone,

Jiangsu Province, P.R.China. 223800

Fournisseur

Onduleur

EN

Qualified technician

in charge of the
installation

Company the product
was purchased from
SolarLake PV-inverter
described in this
installation guide

DE

Qualifizierter
Fachhandwerker,
der die Installation
durchfihrt.

Firma von der das Pro-
dukt bezogen wurde.
SolarLake PV-
Wechselrichter,

der in dieser
Installationsanleitung
beschrieben wird

FR

Technicien qualifié qui
réalise l'installation.
Société qui a vendu le
produit.

Onduleur PV
SolarLake décrit

dans ces instructions
d'installation

SAMILPOWER



Le presenti istruzioni di installazione
descrivono l'installazione sicura degl
inverter elencati a sinistra.

Gruppo di destinazione:

Tecnici qualificati

Produttore:

No.6, Xuefengshan Road,

Sugian High-tech Industrial
Development Zone,

Jiangsu Province, P.R.China. 223800

Acerca de este manual de instalacion

Este manual de instalacion describe
la instalacion segura de los inversores
ilustrados a la izquierda.

Personal al que va dirigido:
Técnicos especialistas cualificados
Fabricante:

No.6, Xuefengshan Road,

Sugian High-tech Industrial
Development Zone,

Jiangsu Province, P.R.China. 223800

Over deze installatiehandleiding

Deze installatiehandleiding beschrijft
de veilige installatie van de links
vermelde omvormers.

Doelgroep:

Gekwalificeerde installateurs
Fabrikant:

No.6, Xuefengshan Road,

Sugian High-tech Industrial
Development Zone,

Jiangsu Province, P.R.China. 223800

Informazioni sulle presenti istruzioni per I'installazione

IT TR

Bu Montaj Kilavuzu Hakkinda

Termini: Bu montaj kilavuzu solda gosterilen Tanimlamalar:
Installatore  Tecnico qualificato che inverterlerin guvenli bir sekilde monte  Tesisatg!: Montaji yapan kalifiye
esegue l'installazione. edilmesini agiklamaktadir. tesisat ustasi.

Fornitore Azienda da cui & stato Hedef grup: i Satici Urlndn satin alindigi
acquistato il prodotto. Kalifiye uzman teknisyenler _ sirket.
Inverter Inverter fotovoltaico Uretici: Inverter Montaj kilavuzunda

No.6, Xuefengshan Road, tanimlanan SolarLake
Sugian High-tech Industrial PV inverteri
Development Zone,

Jiangsu Province, P.R.China. 223800

SolarLake descritto
nelle presenti istruzioni
per l'uso.

PT

Acerca destas instrugoes de instalagao

As presentes instrugdes de instalagcdo Terminologia:

descrevem a instalagdo segura dos Instalador Um técnico de
inversores listados do lado esquerdo. instalagéo qualificado,
Grupo-alvo: B . que realiza os trabalhos
Técnicos de instalagéo qualificados de instalacgao.
Fabricante: Fornecedor Empresa a qual foi
No.6, Xuefengshan Road, adquirido o produto.
Sugian High-tech Industrial Inversor Inversor FV da
Development Zone, ) SolarLake descrito nas
Jiangsu Province, P.R.China. 223800 presentes instrugdes

de instalacéao.

Terminologia:

Instalador Técnico especialista
cualificado que ejecuta
la instalacion.

Proveedor Empresa de la cual
proviene el producto.

Inversor Inversor FV SolarLake,
el cual se describe
en este manual de
instalacion.

NL DK

Om denne installationsvejledning

Neerveerende installationsvejledning Begreber:

beskriver, hvordan vekselretteren, der |nstallatgr Kvalificeret

ses her til venstre, installeres korrekt. handvaerker, som
Malgruppe: foretager installationen.
Kvalificerede handvaerkere Leverandegr Firmaet, fra hvilket pro-
Producent: duktet blev leveret.

No.6, Xuefengshan Road, Vekselretter ~ SolarLake PV-
Sugian High-tech Industrial vekselretter,

Development Zone, som beskrives
Jiangsu Province, P.R.China. 223800 i naervaere:1vde

installationsvejledning

Termen:

Installateur  Gekwalificeerd
installateur die de
installatie uitvoert.

Leverancier Firma waarvan het
product werd gekocht.

Omvormer  SolarLake PV-
omvormer, die in deze
installatiehandleiding
wordt beschreven

SL12-30TL-PM-IG_10_EU1714 3 SAMILPOWER
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Safety Symbols EN

Life threatening voltages are
processed inside the inverter.
Hazardous situations that can lead to
death or serious injuries are indicated
with the “WARNING” symbol (1) on
the left.

Hazardous situations that can result in
damage of the inverter are indicated
}Nif:[th the “CAUTION” symbol (2) on the
eft.

Countermeasures that must

be taken in order to avoid the

hazardous situation are indicated with

an arrow:

= “This is an example how to avoid a
hazardous situation.”

Sicherheitszeichen DE

Im Wechselrichter werden
lebensgefahrliche Spannungen
verarbeitet.

Gefahrliche Situationen, die zum Tod
oder schweren Verletzungen flihren
kénnen werden mit dem Symbol
“WARNUNG” (1) links angezeigt.
Gefahrliche Situationen, die zur
Beschadigung vom Wechselrichter
fuhren kbnnen werden mit dem
Symbol “VORSICHT” (2) links
angezeigt.

Gegenmallinahmen zur

Vermeidung der gefahrlichen

Situation werden mit einem Pfeil

angezeigt:

= “Dies ist ein Beispiel wie eine
ge_;fc'?hrliche Situation vermieden
wird.”

Marques de sécurité

L’onduleur traite des tensions
susceptibles d’entrainer la mort.
Les situations dangereuses
susceptibles d’entrainer la mort

ou des blessures graves sont
indiquées a gauche par le symbole

« AVERTISSEMENT » (1).

Les situations dangereuses
susceptibles d’entrainer
I'endommagement de I'onduleur sont
indiquées a gauche par le symbole

« PRUDENCE » (2).

Les mesures de prévention
des situations dangereuses
sont indiquées par une fleche :
= « Il s’agit d’'un exemple de
prévention d’une situation
dangereuse. »

SAMILPOWER
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Simboli di sicurezza

Nell’inverter vengono utilizzate Contromisure per prevenire
tensioni mortali. la situazione pericolosa sono

Guvenlik Simgeleri

inverterde hayati tehlike olusturan  Tehlikeli durumlari 6nlemek
gerilimler islenir. icin gerekli karsi 6nlemlere bir

Situazioni pericolose che possono indicate con una freccia: an kaybina veya agir yaralanmalara ok ile isaret edilir:

causare morte o lesioni gravi = “Questo € un esempio di come sebep olabilecek tehlikeli durumlar = “Bu, tehlikeli bir durumun nasil
sono contrassegnate dal simbolo prevenire una situazione soldaki “UYARI” (1) simgesi ile Onlenecedi ile ilgili bir 6rnektir.”
‘AVVERTENZA” (1) a sinistra. pericolosa’. gosterilir.

Situazioni pericolose che possono
danneggiare l'inverter sono
contrassegnate dal simbolo

“‘CAUTELA” (2) a sinistra.

Inverterlerin hasar gérmesine sebep
olabilecek tehlikeli durumlar, soldaki

“IKAZ” (2) simgesi ile gdsterilir.

ES

PT

Simbolos de seguridad Sinal de segurancga

En el inversor se procesan Las contramedidas para No interior do inversor sdo As contramedidas a tomar
tensiones que pueden provocar evitar la situacion peligrosa se processadas tensdes que para prevenir as situagoes

lesiones mortales. indican con una flecha: representam um perigo de morte. perigosas sao identificadas com uma
Las situaciones peligrosas que = “Esto es un ejemplo de como se Situagdes perigosas com potencial seta.

pueden provocar la muerte o lesiones evita una situacion peligrosa.” risco de morte ou lesdes graves sdo = “Este é um exemplo de como

graves se indican a la izquierda con el
simbolo “ADVERTENCIA” (1).

Las situaciones peligrosas que
pueden provocar danos en el inversor
se indican a la izquierda con el
simbolo “ATENCION” (2).

identificadas com o simbolo “AVISO” evitar uma situagao perigosa.”
(1), ilustrado do lado esquerdo.

Situagdes perigosas com potencial

risco de danificagado do inversor

sao identificadas com o simbolo

“CUIDADO” (2), ilustrado do lado

esquerdo.

DK

NL Sikkerhedssymboler

Veiligheidssymbolen

In de omvormer worden Tegenmaatregelen ter Der er patrykt livsfarlige Foranstaltninger til at forebygge den
levensgevaarlijke spanningen voorkoming van de gevaarlijke spandinger i vekselretteren. farlige situation vises med en pil:
verwerkt. situatie worden met een pijl Farlige situationer, som kan veere => "Dette er et eksempel pa, hvordan
Gevaarlijke situaties die tot de dood of aangeduid: livsfarlige eller medfere alvorlige en farlig situation undgas.”

ernstig letsel kunnen leiden, worden = “Dit is een voorbeeld van hoe kveestelser, anéglve_s med symbolet

met het symbool “WAARSCHUWING” een gevaarlijke situatie wordt “ADVARSEL’ (1) til venstre.

(1) links aangeduid. voorkomen.” Farlige situationer, som kan medfere

skader pa vekselretteren, angives
med symbolet “PAS PA” (2) til
venstre.

Gevaarlijke situaties die tot de
beschadiging van de omvormer
kunnen leiden, worden met het
symbool “VOORZICHTIG” (2) links
aangeduid.

SL12-30TL-PM-IG_10_EU1714 SAMILPOWER
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General Safety Requirements EN

. WARNING! Danger of electric

shock!

= Read Installation Guide
carefully. Follow all
instructions.

Contact your supplier when you

have questions.

. Wear safety shoes when lifting

and transporting.

4. 2 people are required for
lifting and transporting.
WARNING! Danger of electric
shock and fire!
= Never modify the inverter unless
explicitly instructed to do so by the
manufacturer.
Keep this installation guide near the
inverter!

Grundsatzliche Sicherheitshinweise DE

. WARNUNG! Gefahr durch

Stromschlag!

= Lesen Sie die
Installationsanleitung sorgfaltig.
Folgen Sie allen Anweisungen.

Kontaktieren Sie lhren Lieferanten,

wenn Sie Fragen haben.

Tragen Sie Sicherheitsschuhe

wenn Sie das Gerat tragen oder

bewegen.

4. Anheben und Tragen
des Gerats muss durch 2
Personen erfolgen.
WARNUNG! Gefahr durch
Stromschlag und Feuer!
= Jegliche Umbauten des
Wechselrichters sind verboten,
es sei denn, Sie wurden vom
Hersteller dazu angewiesen.
Bewahren Sie diese
Installationsanleitung in der Nahe des
Wechselrichters auf.

Consignes générales de sécurité FR

. AVERTISSEMENT ! Risque de

décharge électrique !

= Lisez attentivement les
instructions d’installation (1).
Suivez toutes les instructions.

Prenez contact avec votre

fournisseur si vous souhaitez

poser des questions.

Portez des chaussures de sécurité
si vous soulevez ou déplacez
I'appareil.

4. L'appareil doit toujours étre
soulevé et déplacé par
deux personnes.
AVERTISSEMENT ! Risque de
décharge électrique et d’incendie !
= Toute transformation de I'onduleur
est interdite a moins que le
fabricant ne vous ait donné des
consignes précises a ce sujet.
Conservez ces instructions
d’installation a proximité de I'onduleur.

SAMILPOWER



Indicazioni di sicurezza fondamentali

. AVVERTENZA! Pericolo dovuto 4. Il sollevamento e il

a scossa elettrica! trasporto del dispositivo
= Leggere attentamente le deve essere effettuato da 2
istruzioni di installazione. persone.
Seguire tutte le istruzioni. AVVERTENZA! Pericolo dovuto a
. Contattare il proprio fornitore in scossa elettrica e incendi!
caso di dubbi. = Qualsiasi modifica dell’inverter &
Indossare scarpe di sicurezza vietata salvo in caso di istruzioni
se si sposta o si trasporta il ricevute dal produttore.
dispositivo. Conservare le presenti istruzioni per

I'installazione vicino all'inverter.

Indicaciones de seguridad basicas
iADVERTENCIA! jPeligro por 4. El equipo se debe levantar

descarga eléctrica! y transportar entre 2
= Lea atentamente el manual personas.
de instalacion. Siga todas las  jADVERTENCIA! jPeligro por
instrucciones. descarga eléctrica y fuego!
. Contacte con su proveedor si = Queda prohibida cualquier
tiene preguntas. modificacion del equipo, a no
. Lleve zapatos de seguridad si ser que el fabricante asi lo haya
transporta o mueve el equipo. indicado.

Guarde el m_anual de instalacion
cerca de su inversor.

Fundamentele veiligheidstips

. WAARSCHUWING! Gevaar door 4. Optillen en dragen van

elektrische schok! het apparaat moet door 2
= Lees de installatiehandleiding personen gebeuren.
aandachtig door. Volg alle WAARSCHUWING! Gevaar door
instructies op. elektrische schok en vuur!
Neem contact op met uw = Het is verboden om de omvormer
leverancier als u vragen heeft. te veranderen, tenzij de fabrikant
Draag veiligheidsschoenen als u hiertoe opdracht heeft gegeven.

het apparaat draagt of beweegt. Bewaar de installatiehandleiding in de
buurt van de omvormer.

SL12-30TL-PM-IG_10_EU1714
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Genel Guvenlik Uyarilari
1. UYARI! Elektrik garpmasi 4. Cihaz, daima 2 kigi ile

tehlikesi! kaldirilip taginmalidir.
= Montaj kilavuzunu dikkatlice UYARI! Elektrik carpmasi ve yangin
okuyunuz. Tum talimatlari tehlikesi!
yerine getiriniz. => Inverter Uizerinde Ureticisi
2. Sorunuz varsa, satin aldiginiz yer tarafindan agikga talimat olarak
ile irtibata geciniz. belirtiimeyen herhangi bir
3. Cihazi tasirken veya kaldirirken degisiklik yapiimamalidir.
glvenlik ayakkabilari giyiniz. Bu montaj kilavuzunu inverterin

yakininda saklayiniz.

PT

Instrugoes de seguranga genéricas
1. AVISO! Perigo de eletrocussao! 4. S&o necessarias 2

=> Leia atentamente as pessoas para levantar e
instrucdes de instalagéo. Siga transportar o aparelho.
as instruc¢des na integra. AVISO! Perigo de eletrocussao e
2. Se tiver qualquer duvida, contacte incéndio!
o seu fornecedor. = Ficam interditas quaisquer
3. Use calgado de seguranca transformagdes no inversor, a nao
sempre que transportar ou ser que o fornecedor tenha dado
deslocar o aparelho. indicagdes especificas nesse sentido.

Guarde as presentes instrugdes de
seguranga nas proximidades do
inversor.

Grundlaeggende sikkerhedsanvisninger DK
1. ADVARSEL! Der er risiko for 4. Lgft og baer kun apparatet, nar | er

stromstad! 2 om arbejdet.
=>» Le&es installationsvejledningen  ADVARSEL! Der er risiko for
omhyggeligt igennem. Falg stremsted og brand!
alle anvisninger. = Det er forbudt at ombygge
2. Kontakt leverandgren, hvis du har vekselretteren, med mindre
spgrgsmal. producenten har bedt dig seerskilt
3. Beer sikkerhedssko, nar apparatet om det.
skal beeres eller beveeges. Opbevar denne installationsvejledning

i neerheden af vekselretteren.
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Intended Use EN

The inverter (1) converts DC-power
from the PV-generator (2) to AC-
power. The AC-power is fed into the
grid (3). In case of a grid failure: The
inverter automatically disconnects
(4) from the grid. The inverter
automatically reconnects when the
grid is restored. The inverter can
only be used for DC-power from PV-
generators (5).

CAUTION! Risk of damaging

the inverter!

= Do not connect other DC-power
sources (6) such as wind power
systems, hydroelectric generators,
fuel cells or batteries.

BestimmungsgemaRe Verwendung DE

Der Wechselrichter (1) wandelt DC-
Leistung vom PV-Generator (2) in AC-
Leistung um. Die AC-Leistung wird ins
offentliche Netz (3) eingespeist. Im Falle
eines Netzausfalls: Der Wechselrichter
trennt sich (4) automatisch vom Netz.
Der Wechselrichter verbindet sich
automatisch wieder mit dem Netz wenn
das Netz wiederhergestellt ist.

Der Wechselrichter kann nur fur

DC-Leistung von PV-Generatoren (5)

verwendet werden.

VORSICHT! Gefahr der

Beschadigung des Wechselrichters!

= Andere Quellen fir DC-Leistung
(6) wie z.B. Windkraftwerke,
Wasserkraftwerke, Brennstoffzellen
oder Batterien durfen nicht
angeschlossen werden.

Utilisation prévue FR

L'onduleur (1) convertit la puissance
DC du générateur PV (2) en puissance
AC. La puissance AC est injectée
dans le réseau public (3). En cas de
défaillance du réseau : L'onduleur

est automatiquement coupé (4) du
réseau. L'onduleur se reconnecte
automatiquement au réseau lorsque
celui-ci est rétabli.

L'onduleur ne peut étre
utilisé que pour la puissance DC de
générateurs PV (5).
PRUDENCE ! Risque
d’endommagement de ’onduleur !
= |l est interdit de raccorder d’autres
sources de puissance DC (6),
telles que des éoliennes, des
centrales hydroélectriques,
des piles a combustible ou des
batteries.

SAMILPOWER



Linverter (1) trasforma la potenza
DC del generatore fotovoltaico (2)
in potenza AC. La potenza AC viene
immessa nella rete pubblica (3).

In caso di guasto di rete: Linverter
si scollega (4) automaticamente
dalla rete. L'inverter si ricollega
automaticamente alla rete quando
essa viene ripristinata.

Uso previsto

El inversor (1) transforma la potencia
DC del generador FV (2) en potencia
AC. La potencia AC se inyecta a la
red publica (3). En caso de una caida
de red: El inversor se desconecta

(4) automaticamente de la red. El
inversor se conecta automaticamente
de nuevo con la red cuando ésta esta
restablecida.

Beoogd gebruik

De omvormer(1) zet het DC-
vermogen van de PV-generator

(2) om in AC-vermogen. Het AC-
vermogen wordt aan het openbare
net (3) teruggeleverd. In geval van
netuitval: De omvormer koppelt zich
(4) automatisch los van het net. De
omvormer maakt automatisch weer
verbinding met het net als het net
weer hersteld is.

Utilizzo conforme

IT TR

Amacina Uygun Kullanim

L'inverter puo essere utilizzato inverter (1), PV jeneratdriinin (2) inverter sadece PV
solo per la potenza DC dei DC gucunu AC gicline donusturur. jeneratorlerinden 5? gelen DC
eneratori fotovoltaici (5). AC guicu sebekeye (3) verilir. Bir gucu icin kullanilabilir.

AUTELA! Pericolo di
danneggiamento dell’inverter!
= Altre fonti di potenza DC (6)
come ad es. centrali eoliche,
idroelettriche, celle a combustibile
o batterie non devono essere
collegate.

sebeke arizasinda: Inverter otomatik ~ IKAZ! Inverterde hasar olugmasi

olarak sebekeden ayrilir (4). Sebeke  tehlikesi!

yeniden geldiginde, inverter sebekeye =» DC guicu (6) igin, rizgar

otomatik olarak baglanir. santrallari, su santrallari, yakit
hicreleri veya bataryalar gibi
baska kaynaklar baglanmamalidir.

ES PT

Uso previsto

O inversor (1) transforma poténcia O inversor s6 pode ser

CC do gerador FV (2) em poténcia usado para poténcia CC de

CA. A poténcia CA ¢ injetada narede geradores FV (5).

publica (3). No caso de uma falha CUIDADO! Perigo de danificagao
de rede: O inversor desliga-se (4) do inversor!

automaticamente da rede. O inversor =» Outras fontes para poténcia
voltara a ligar-se automaticamente CC (6), como, por ex., turbinas

a rede assim que ficar de novo eolicas, centrais hidroelétricas,
disponivel. pilhas de combustivel ou baterias,
n&o podem ser ligadas ao
inversor.

El inversor solo se puede

aplicar para potencia DC de

generadores FV (5).

jATENCION! jPeligro de danar el

inversor!

= No se pueden conectar otras
fuentes para potencia DC (6)
como p. €j. centrales edlicas,
centrales hidraulicas, células de
combustible o baterias.

NL Tilsigtet brug

Vekselretteren (1) omsaetter Vekselretteren kan kun bruges til
jeevnstremmen fra PV-generatoren jeevnstrem fra PV-generatorer (5).

(2) til vekselstram. Vekselstremmen PAS PA! Risiko for skader i

leveres til det offentlige stremnet vekselretteren!

(3). Hvis stremnettet skulle =>» Der ma ikke tilsluttes andre kilder
svigte: Vekselretteren (4) kobler med DC-effekt (6) som f.eks.

sig automatisk fra strgmnettet. vindkraftveerker, vandkraftveerker,
Vekselretteren kobles automatisk til braendselsceller eller batterier.
strgmnettet igen, nar stremmen er

blevet genoprettet.

De omvormer kan uitsluitend
voor DC-vermogen van PV-
generatoren (5) worden gebruikt.
VOORZICHTIG! Gevaar voor
beschadiging van de omvormer!
= Andere bronnen van
DC-vermogen (6) zoals
windkrachtcentrales,
waterkrachtcentrales,
brandstofcellen of accu’s mogen
niet aangesloten worden.

SL12-30TL-PM-IG_10_EU1714 SAMILPOWER
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Electrical Safety EN

1. WARNING! Risk of electric 2. The inverter is not

shock! The PV-panels emit a equipped with an internal

dangerous DC-voltage when isolation transformer

exposed to sunlight. . Local regulations and standards
can require that an isolation
transformer is additionally
installed. Contact your utility
operator if you have questions.

Elektrische Sicherheit DE

. WARNUNG! Gefahr durch 2. Der Wechselrichter hat keinen
Stromschlag! Die PV-Module Trenntransformator.
erzeugen eine gefahrliche DC- 3. Die jeweiligen Vorschriften und
Spannung wenn die Sonne scheint. Normen konnen den Einsatz eines
Transformators erforderlich machen.
Fragen Sie Ihren Netzbetreiber.

Sécurité électrique FR

. AVERTISSEMENT ! Risque 2. L’onduleur n’est équipé

de décharge électrique ! Les d’aucun transformateur de

panneaux PV produisent une séparation.

tension DC dangereuse lorsque le 3. L'utilisation d’un transformateur

soleil brille. est susceptible d’étre requise en
vertu de directives ou de normes
en vigueur. Veuillez consulter
sur ce point votre exploitant du
réseau.

SL12-30TL-PM-IG_10_EU1714 SAMILPOWER



1. AVVERTENZA! Pericolo dovuto 2.
a scossa elettrica! | moduli
fotovoltaici generano tensione DC
pericolosa quando splende il sole. 3.

Seguridad eléctrica

1. jADVERTENCIA! jPeligro por 2.
descarga eléctrica! Los modulos
FV generan una tension DC
peligrosa cuando sale el sol. 3.

Elektrische veiligheid

1. WAARSCHUWING! Gevaar 2.
door elektrische schok! De PV-
panelen genereren een gevaarlijke 3.
DC-spanning als de zon schijnt.

Sicurezza elettrica

TR

Elektriksel Guivenlik

L'inverter non dispone 1. UYARI! Elektrik garpmasi 2. inverterde bir ayirma

di un trasformatore di tehlikesi! Gunes actiginda, PV trafosu bulunmaz.
separazione. modyillerinde tehlikeli bir DC 3. llgili talimatlar ve standartlar
Le disposizioni e le normative gerilimi olusur. tarafindan bir trafo kullaniimasi
in vigore possono prevedere istenebilir. Sebeke isleticinize

I'impiego di un trasformatore.
Chiedere al proprio gestore di
rete.

sorunuz.

ES PT

Seguranca elétrica

El inversor no tiene 1. AVISO! Perigo de eletrocussao! 2. O inversor ndo dispde de

ningun transformador de Os moddulos FV geram uma um transformador de corte.
separacion.. tensdo CC perigosa sempre que o 3. As disposigdes regulamentares e
Los respectivos reglamentos sol estiver a brilhar. normas vigentes podem exigir a

y normativas pueden exigir la
aplicacion de un transformador.
Pregunte al operador de red.

utilizagdo de um transformador.
Consulte o operador da sua rede.

Elektrisk sikkerhed DK
1. ADVARSEL! Der er risiko 2. Vekselretteren har ingen

NL

De omvormer heeft geen

scheidingstransformator. for streamsted! PV-modulerne isoleringstransformator.

De desbetreffende voorschriften producerer farlig DC-spaending, 3. Geeldende forskrifter og normer
en normen kunnen het nar solen skinner. kan ggre anvendelsen af en
gebruik van een transformator transformator ngdvendig. Spearg
noodzakelijk maken. Vraag uw netoperataren.

netbeheerder.

SAMILPOWER
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RCD
RCM

SL12-30TL-PM-IG_10_EU1714

1.

DC-Disconnect / RCD
2. The inverter is equipped

Local regulations and standards
can require that current-breakers
are installed on the DC-side.
Contact your utility operator if you
have questions.

DC-Trenneinrichtung / RCD

Die jeweiligen Vorschriften und
Normen konnen den Einsatz von
Trennschaltern auf der DC-Seite
erforderlich machen. Fragen Sie
Ihren Netzbetreiber.

Dispositif de séparation DC / RCD

L'utilisation d’un dispositif de

' séparation cbété DC est susceptible

d’étre requise en vertu de
directives ou de normes en
vigueur. Veuillez consulter sur ce
point votre exploitant du réseau.

EN

with an integrated RCMU

Type B (tested according to EN
62109-2 / IEC 60755). If local
regulations and standards require
an external RCD/RCM, a RCD/
RCM Type A is sufficient.

DE

2. Der Wechselrichter ist mit einem
integrierten RCMU Typ B (gepruft
nach EN 62109-2 / IEC 60755)
ausgestattet. Im Falle das lokale
Vorschriften und Normen die
Installation eines externen RCD/
RCM fordern, ist ein RCD/RCM Typ
A ausreichend.

FR

2. L'onduleur est équipé
d’'un RCMU de type B (certifié
EN 62109-2 / IEC 60755). Au cas
ou des directives et des normes
locales exigeraient I'utilisation d’un
RCD/RCM externe, un RCD/RCM
de type A est suffisant.

SAMILPOWER



1.

Dispositivo di sezionamento DC / RCD IT DC ayirma tertibati / RCD TR

Le disposizioni e le normative 2. Linverter & dotato di una 1. ligili talimatlar ve standartlar 2. Inverter entegre bir B tipi

in vigore possono prevedere RCMU integrata del tipo B tarafindan DC tarafinda bir ayirma RCMU (EN 62109-2 / IEC
I'impiego di sezionatori dal lato 5certificata secondo EN 62109-2 trafosu kullaniimasi istenebilir. 60755 uyarinca test edilmig) ile
DC. Chiedere al proprio gestore di IEC 60755). Nel caso in cui le Sebeke isleticinize sorunuz. donatiimistir. Yerel talimatlar ve

standartlar harici bir RCD/RCM
kullaniimasini istiyorsa, A tipi bir
RCD/RCM yeterlidir.

rete. disposizioni e le normative locali
richiedano l'installazione di un
RCD/RCM esterno, & sufficiente
un RCD/RCM di tipo A.

Dispositivo de separacion DC / RCD ES Disjuntor CC / DDR PT

Los respectivos reglamentos 2. Elinversor esta equipado . As disposigdes regulamentares 2. O inversor esta equipado

y nhormativas pueden exigir con un RCMU integrado e normas vigentes podem exigir com uma unidade de

la aplicacion de interruptores tipo B (probado segun EN 62109- a utilizagdo de seccionadores do monitorizagao de corrente
seccionadores en el lado DC. 2/ IEC 60755). En el caso de lado da CC. Consulte o operador residual (UMCR) integrada do
Pregunte al operador de red. que los reglamentos y normativas da sua rede. tipo B (testado segundo a norma

locales exijan la instalacion de un
RCD/RCM externo, un RCD/RCM
tipo A es suficiente.

EN 62109-2 / IEC 60755). Caso
as disposicdes regulamentares e
normas locais exijam a instalagao
de um(a) DDR/UMCR externo(a),
¢é suficiente providenciar um(a)
DDR/UMCR do tipo A.

NL DC-lastafbryder / RCD DK

1. Geeldende forskrifter og normer 2. Vekselretteren er udstyret med

DC-scheidingsinrichting / RCD

De desbetreffende voorschriften 2. De omvormer is met een

en normen kunnen het gebruik geintegreerde RCMU type kan gere anvendelsen af en en indbygget RCMU type B
van scheidingsschakelaars aan B (getest conform EN 62109-2 Iqstafbrsyder ngdvendig pa DC- kontrolleret iht. EN 62109-
de DC-kant noodzakelijk maken. /' IEC 60755) uitgerust. Voor het siden. Spgrg netoperatgren. /' IEC 60755). Foreskriver
Vraag uw netbeheerder. geval dat lokale voorschriften en lokale forskrifter og normer en

installation af en ekstern RCD/
RCM, er en RCD/RCM type A
tilstraekkelig.

normen de installatie van een
externe RCD/RCM eisen, is een
RCD/RCM type A voldoende.

SAMILPOWER
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. AC-side disconnection relay

Inverter Function (With String Monitoring) EN

DC-side surge voltage protection 8. AC-side surge voltage
(optional) protection (optional)

DC-side disconnection switch 9. Digital output port

(optional) 10. Digital input port

DC-side insulation monitoring 11. String current monitoring and
Display, status LEDs, buttons string fuses (15 A, 1000 V)
Note: Number of input ports

. Grid monitoring depends on inverter type.
. AC-side disconnection switch
(optional)

Funktionsweise (Mit Stringliberwachung) DE

Uberspannungsschutz DC-Seite 8. Uberspannungsschutz AC-
(optional) Seite (optional)

Trennschalter DC-Seite (optional) 9. Digitaler Ausgang
Isolationstiberwachung DC-Seite 10. Digitaler Eingang

Display, Status LEDs, Bedientasten 11. Stringliberwachung und
Trennschalter AC-Seite Stringsicherungen (15 A, 1000 V)
Netzliberwachung Beachten: Die Anzahl der Eingange
Trennschalter AC-Seite (optional) hangt vom Typ ab.

Structure (avec surveillance des strings) FR
Protection contre les surtensions 8. Protection contre les

" coté DC (en option) surtensions coté AC (en option)

Sectionneur c6té DC (en option) 9. Sortie numérique

Surveillance de l'isolement cbté 10. Entrée numérique

DC 11. Surveillance des strings et fusibles
Ecran, LED d’état, touches de de strings (15 A, 1 000 V)
commande A noter : le nombre d’entrées
Sectionneur cbté AC dépend du type de 'appareil.
Surveillance du réseau

Sectionneur cété AC (en option)

SAMILPOWER



Modo de funcionamiento (con monitorizacion de cadena) ES
1.

Noo B~ Wb Noo B~ Wb

Noo h~w N

Funzionamento (con monitoraggio delle stringhe)
1.

Protezione da sovratensioni lato
DC (opzionale)
Sezionatore lato DC (opzionale)

Monitoraggio dell’isolamento lato
DC

Display, LED di stato, tasti
funzione

Sezionatore lato AC
Monitoraggio di rete
Sezionatore lato AC (opzionale)

Proteccion de sobretension lado
DC (opcional)

Seccionador lado DC (opcional)
Monitorizaciéon del aislamiento
lado DC

Pantalla, LEDs de estado, teclas

de manejo

Seccionador lado AC
Monitorizacion de red
Seccionador lado AC (opcional)

Werking (met stringbewaking)

Overspanningsbeveiliging DC-
kant (optioneel)
Scheidingsschakelaar DC-kant
(optioneel)

Isolatiebewaking DC-kant
Display, status LED’s,
bedieningstoetsen
Scheidingsschakelaar AC-kant
Netbewaking
Scheidingsschakelaar AC-kant
(optioneel)

IT Calisma Sekli (Dizi Denetimli) TR

DC tarafi asiri gerilim korumasi 8. AC tarafi asiri gerilim

(istege bagh) korumasi (istege bagh)

DC tarafi ayirma anahtari (istege 9. Dijital ¢cikis

bagh) 10. Dijital girig

DC tarafi yalitim izlenmesi 11. Dizi denetimi ve dizi sigortalari
Ekran, durum LED’leri, butonlar (15 A, 1000 V).

AC tarafi ayirma anahtari Dikkat ediniz: Girig sayisi tipe
Sebeke izleme baglidir.

AC tarafi ayirma anahtar (istege

bagh)

8. Protezione da
sovratensioni lato AC
(opzionale)

9. Uscita digitale

10. Ingresso digitale

11. Monitoraggio delle stringhe e
protezione delle stringhe
(15 A, 1000 V)
Attenzione: il numero degli
ingressi dipende dal modello.

Nookw N

PT

Modo de funcionamento (com controlo de strings)

1. Protegao contra sobretensdo Lado 8. Protegao contra
CC (opcional) sobretenséo Lado CA

8. Proteccion de sobretension
lado AC (opcional)

9. Salida digital 2. Interruptor-seccionador Lado CC (opcional)
10. Entrada digital (opcional) 9. Saida digital
11. Monitorizacién de cadena y 3. Monitorizagao do isolamento 10. Entrada digital
fusibles de cadena (15 A, 1000 V) Lado CC 11. Atencao ao controlo e as
Nota: El numero de entradas 4. Visor, LEDs de estado, botbes de protecdes de strings
depende del tipo. operagao (15 A, 1000 V): A quantidade de
5. Interruptor-seccionador Lado CA entradas depende do tipo.
6. Monitorizacao da rede
7. Interruptor-seccionador Lado CA

(opcional)

NL DK

Funktion (med overvagning af strenge)

Overspaendingsbeskyttelse pa 8. Overspaendingsbeskyttelse pa
DC-siden (valgfri) AC-siden (valgfri)
Skillekontakt pa DC-siden (valgfri) 9. Digital udgang
Isolationsovervagning pa DC- 10. Digital indgang

siden 11. Overvagning og sikring af
Display, status-LED’er, strengene (15 A, 1000 V)
betjeningstaster OBS: Antallet af indgange
Skillekontakt pa AC-siden afheenger af typen.
Overvagning af stramnettet
Skillekontakt pa AC-siden (valgfri)

—

8. Overspanningsbeveiliging
AC-kant (optioneel)

9. Digitale uitgang

10. Digitale ingang

11. Stringbewaking en
stringzekeringen (15 A, 1000 V)
Let op het volgende: het aantal
ingangen is afhankelijk van het

type.

Noo A Wb

SAMILPOWER
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Inverter Function (Without String Monitoring)

DC-side surge voltage protection 8. AC-side surge voltage
(optional) protection (optional)
DC-side disconnection switch 9. Digital output port
(optional) 10. Digital input port
DC-side insulation monitoring

. Display, status LEDs, buttons

. AC-side disconnection relay

. Grid monitoring

. AC-side disconnection switch
(optional)

Funktionsweise (Ohne Stringuberwachung)

. Uberspannungsschutz DC-Seite 8. Uberspannungsschutz AC-
H—x (optional) Seite (optional)

. Trennschalter DC-Seite (optional) 9. Digitaler Ausgang
Isolationstiberwachung DC-Seite 10. Digitaler Eingang
Display, Status LEDs, Bedientasten
Trennschalter AC-Seite
. Netzliberwachung
= . Trennschalter AC-Seite (optional)

/
B

Structure (sans surveillance des strings)

Protection contre les surtensions 8. Protection contre les
c6té DC (en option) surtensions c6té AC (en
Sectionneur c6té DC (en option) option)

Surveillance de l'isolement cbté 9. Sortie numérique
DC 10. Entrée numérique
Ecran, LED d’état, touches de

commande

Sectionneur cbté AC

Surveillance du réseau

Sectionneur cété AC (en option)

SL12-30TL-PM-IG_10_EU1714 1 6 SAMILPOWER



Modo de funcionamiento (sin monitorizacién de cadena) ES
1.

Noo B~ Wb Noo B~ Wb

Noo h~w N

Funzionamento (senza monitoraggio delle stringhe)
1.

Protezione da sovratensioni lato
DC (opzionale)

Sezionatore lato DC (opzionale)
Mgnitoraggio dell'isolamento lato
D

Display, LED di stato, tasti
funzione

Sezionatore lato AC
Monitoraggio di rete
Sezionatore lato AC (opzionale)

Proteccion de sobretension lado
DC (opcional)

Seccionador lado DC (opcional)
Monitorizacion del aislamiento
lado DC

Pantalla, LEDs de estado, teclas
de manejo

Seccionador lado AC
Monitorizaciéon de red
Seccionador lado AC (opcional)

Werking (zonder stringbewaking)

Overspanningsbeveiliging DC-
kant (optioneel)
Scheidingsschakelaar DC-kant
(optioneel)

Isolatiebewaking DC-kant
Display, status LED’s,
bedieningstoetsen
Scheidingsschakelaar AC-kant
Netbewaking
Scheidingsschakelaar AC-kant
(optioneel)

IT

Calisma Sekli (Dizi Denetimsiz)

8. Protezione da DC tarafi asiri gerilim korumasi 8. AC tarafi asiri gerilim
sovratensioni lato AC (istege bagh) korumasi (istege bagh)
(opzionale) DC tarafi ayirma anahtari (istege 9. Dijital ¢cikis

9. Uscita digitale bagli) 10. Dijital girig

10. Ingresso digitale DC tarafi yalitim izlenmesi
Ekran, durum LED’leri, butonlar
AC tarafi ayirma anahtari
Sebeke izleme

AC tarafi ayirma anahtar (istege

bagh)

Nookw N

Modo de funcionamento (sem controlo de strings)

1. Protegao contra sobretensdo Lado 8. Protegao contra

CC (opcional) sobretenséo Lado CA
Interruptor-seccionador Lado CC (opcional)

(opcional) 9. Saida digital
Monitorizag&o do isolamento 10. Entrada digital

Lado CC

Visor, LEDs de estado, botdes de

operagao

Interruptor-seccionador Lado CA

Monitorizagao da rede

Interruptor-seccionador Lado CA

(opcional)

8. Proteccion de sobretension
lado AC (opcional)

9. Salida digital

10. Entrada digital

Noo A~ W N

NL DK

Funktion (uden overvagning af strenge)

8. Overspanningsbeveiliging 1. Overspaendingsbeskyttelse pa 8. Overspaendingsbeskyttelse
AC-kant (optioneel) DC-siden (valgfri) pa AC-siden (valgfri)
9. Digitale uitgang Skillekontakt pa DC-siden (valgfri) 9. Digital udgang
10. Digitale ingang Is_glationsovervégning pa DC- 10. Digital indgang
siden

Display, status-LED’er,
betjeningstaster

Skillekontakt pa AC-siden
Overvagning af stramnettet
Skillekontakt pa AC-siden (valgfri)

Noo A Wb

SAMILPOWER
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Labels and Markings on the Inverter EN

Symbols on Type Label: Markings and Symbols on
General Symbols bottom of Inverter:
' 1. Ensure proper disposal 7. DC connection area
M| sawpower 2. CE-mark 8. Opening for ethernet and RS485
) Safety Symbols cables
3. Read documentation! 9. Opening for digital I/O connection
. Warning: Dangerous voltage! 10. Opening for AC-cable
. Warning: Hot Surfaces! Periodic Inspection:
2 \‘Illgé}ra"::ggms-agov . Wait for 5 Minutes before opening! Check if all markings and safety
S heniiwerng symbols are clearly visible on the
inverter. Replace if necessary.

PV Grid-tied Inverter
www.samilpower.com

SolarLake 30000TL-PM

~
Vac,r: 230/400 V
Pac, 30000 W
Spax: 30000 VA
fac,: 50/60 Hz

Iacmaxi 43.5 A

Hinweise und Symbole auf dem Wechselrichter [)[=

Symbole auf dem Typenschild: Markierungen auf der
Allgemeine Symbole Unterseite des Wechselrichters:
1. Vorschriftsgemaf entsorgen 7. DC-Anschlussbereich
2. CE-Zeichen 8. Offnung fir Ethernet und RS485
Sicherheitszeichen Offnung fir digitale Ein- und
Installationsanleitung lesen! Ausgange
WARNUNG: Gefahrliche 9. Offnung fir AC-Kabel
Spannung! RegelmaBige Uberprifung:
Warnung: Heil3e Oberflachen! Prlfen Sie ob alle Markierungen
Vor dem Offnen 5 Minuten warten!  und Sicherheitszeichen auf dem
Wechselrichter deutlich lesbar sind.
Ersetzen Sie fehlende Markierungen.

Ingress
Protection: IP65

Marquages et symboles figurant sur I'onduleur FR

Symboles inscrits sur la plaque Marquages figurant sur le

signalétique : dessous de I'onduleur :

Sympboles généraux 7. Zone de raccordement DC

1. Elimination conforme aux prescriptions 8. Port pour Ethernet et RS485

2. Marquage CE Port pour entrée et sortie

Marques de sécurité numerique

3. Lecture impérative des instructions 9. Port pour la sortie de cable AC
d’installation Contréle régulier :

. AVERTISSEMENT : tension Contrélez si 'ensemble des
dangereuse ! marquages et des marques de sécurité
Avertissement : surfaces brdlantes ! figurant sur 'onduleur sont bien
Patientez 5 minutes avant de lisibles. Remplacez les marquages si
procéder a I'ouverture ! nécessaire.
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Indicazioni e simboli sull’inverter
Simboli sulla targhetta del modello: Contrassegni sulla parte

Smaltire conformemente alle
disposizioni
Marchio CE
Simboli di sicurezza

. Leggere le istruzioni di
installazione!
AVVERTENZA! Tensione
pericolosal
Avvertenza! Superfici calde!
Attendere 5 minuti prima di aprire!

oo A

Indicaciones y simbolos en el inversor

Simbolos en la placa de
caracteristicas:

Simbolos generales

. Desechar conforme a la normativa
2. Marcado CE

Simbolos de seguridad

. jLeer el manual de instalacion!

. ADVERTENCIA: jTension

. Advertencia: jSuperficies

jAntes de abrir esperar 5 minutos!

Aanwijzingen en symbolen op de omvormer

Symbolen op het typeplaatje:
Algemene symbolen

. Afvoeren volgens de voorschriften
2. CE-markering

Velllgheldssymbool
Installatiehandleiding lezen!
WAARSCHUWING: Gevaarlijke

Hw

Waarschdwing: Hete
opperviakken!
Voor het openen 5 minuten

I

IT TR

inverter Uzerindeki Bilgiler ve Simgeler

Tip etiketi tizerindeki simgeler: inverterin alt yiizeyindeki
Genel Simgeler isaretler:
1. Kurallara uygun olarak bertaraf 7. DC baglanti alani

inferiore dell’inverter:
7. Area di collegamento DC

8. Apertura per Ethernet e RS485 edin 8. Ethernet ve RS485 girisi Dijital
Apertura per ingressi e uscite 2. CE igareti giris ve cikislar girigi
digitali Guvenlik Simgeleri 9. AC kablosu girisi
9. Apertura per cavo AC 3. Montaj kilavuzunu okuyunuz! Diizenli kontrol:
Controllo periodico: 4. UYARI: Tehlikeli gerilim! Inverter Gzerindeki tum isaretlerin
Verificare che tutti i contrassegni e i 5. Uyari: Sicak ylzeyler! ve guvenlik simgelerinin tam olarak

simboli di sicurezza sull'inverter siano
ben leggibili. Sostituire i contrassegni
mancanti.

6. Ac¢madan 6nce 5 dakika bekleyin!  okunup okunmadigdini kontrol edin.
Eksik isaretleri degistirin.

ES PT

Indicagbes e simbolos no inversor

Simbolos na placa de Marcagdes no lado inferior
caracteristicas: do inversor:
Simbolos genéricos 7. Area de ligagdo CC
1. Eliminagdo em conformidade com 8. Abertura para Ethernet e abertura
as regulamentacgdes RS485 para entradas e saidas digitais
2. Marcagao CE 9. Abertura para cabo CA
Sinal de seguranca Verificagao periodica:
3. Ler as instrucoes de instalagao! Verifique se todas as marcagdes
4. AVISO: Tensao perigosa! e todos os simbolos de seguranca
5. Aviso: Superficies quentes! apostos no inversor sao
6. Antes de abrir, esperar 5 minutos! perfeitamente legiveis. Substitua as
marcacgodes que faltem.

Marcas en el lado inferior

del inversor:

7. Zona de conexiones DC

8. Apertura para Ethernet y RS485
Apertura para entradas y salidas
digitales

9. Apertura para cable AC

Comprobacion regular:

Compruebe si todas las marcas

y simbolos de seguridad sobre el

inversor son claramente legibles.

Sustituya las marcas en mal estado.

NL

Henvisninger og symboler pa vekselretteren DK

Symboler pa typeskiltet: Markeringer under vekselretteren:
Generelle symboler 7. DC-tilslutningsomrade

1. Bortskaf iht. forskrifterne 8. Abning til Ethernet og RS485

2. CE-meerke Abning til digitale ind- og udgange
Sikkerhedssymboler 9. Abning til AC-kabel

Markeringen op de

onderkant van de omvormer:

7. DC-aansluitbereik

8. Opening voor ethernet en RS485-
opening voor digitale in- en

uitgangen 3. Lees installationsvejledningen! Regelmaessig kontrol:
9. Opening voor AC-kabel 4. ADVARSEL: Farlig speending! Kontrollér, om alle markeringer og
Regelmatige controle: 5. Advarsel: Varme overflader! S|kkerhedssymboler pa vekselretteren
Controleer of alle markeringen en 6. Vent 5 minutter, far apparatet kan leeses. Erstat manglende
veiligheidssymbolen op de omvormer abnes! markeringer.

duidelijk leesbaar zijn. Vervang
ontbrekende markeringen.
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Connections on the Inverter

3 4 5 . PV-plugs (Interters with string
monitoring. Note: Number of input
ports depends on inverter type.)

. PV-cable glands (Inverters
without string monitoring)
Opening for RS485-cable and
ethernet cable
Digital input and digital output
cable gland

AC GRID

* . *
Py ® 1c o A s x  »
@ IN2= @

INt= @ = RS485/LAN Relay

. AC-cable gland

Verbindungen am Wechselrichter

-“ 73 | WU w . PV-Stecker (Wechselrichter mit

Stringuberwachung. Beachten: Die
Anzahl der Eingange hangt vom
Typ ab.

Offnungen fiir PV-Kabel

Wechselrichter ohne
Stringliberwachung)
. Offnung fur RS485 und Ethernet
2 2 Kabel

. Offnung fur digitale Eingédnge und
digitale Ausgange
Verschraubung fur AC-Kabel

- - Ports de 'onduleur

Connecteur PV (onduleur avec
surveillance de string). A noter : le
nombre d’entrées dépend du type
de l'appareil.

Ports pour le cable PV (onduleur
sans surveillance de string)

Port pour RS485 et cable Ethernet
Port pour les entrées et les sorties
numeriques

Presse-étoupe pour la sortie de
cable AC

(O}

—
— 5
]

i
o
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Connettore FV (inverter con
monitoraggio delle stringhe).
Attenzione: il numero degli
ingressi dipende dal modello.
Aperture per cavo FV (inverter
senza monitoraggio delle stringhe)
Apertura per cavo Ethernet e
RS485

Apertura per ingressi digitali e
uscite digitali

Collegamento a vite per cavo AC

Conexiones en el inversor

Conectores FV (inversor con
monitorizacion de cadena. Nota:
El numero de entradas depende
del tipo.)

Aperturas para cables FV
(inversor sin monitorizacion de
cadena)

Apertura para RS485 y cable
Ethernet

Apertura para entradas y salidas
digitales

Junta para cable AC

Verbindingen op de omvormer

PV-stekker (omvormer met
stringbewaking). Let op het
volgende: het aantal ingangen is
afhankelijk van het type.
Openingen voor PV-

kabel (omvormer zonder
stringbewaking)

Opening voor RS485 en ethernet-
kabel

Opening voor digitale ingangen en
digitale uitgangen
Schroefverbinding voor AC-kabel

SL12-30TL-PM-IG_10_EU1714 Z 1

Collegamenti con l’inverter

arw N

o M 0D

o M 0D

inverter lizerindeki baglantilar

PV fisi (dizi denetlemeli inverter).
Dikkat ediniz: Giris sayisi tipe
baglidir.

PV kablosu girisi (dizi denetimsiz
inverter)

RS485 ve Ethernet kablolar girisi
Dijital giris ve cikiglar igin giris
AC kablosu rakoru

Conectores no inversor

Ficha FV (inversor com controlo
de strings). Atender ao seguinte: A
quantidade de entradas depende
do tipo.

Aberturas para cabos FV (inversor
sem controlo de strings)

Abertura para RS485 e cabo
Ethernet

Abertura para entradas e saidas
digitais

Unido roscada para cabo CA

Forbindelser pa vekselretteren

PV-stik (vekselretter med
overvagning af strenge). OBS:
Antallet af indgange afhaenger af

:(&/pen.

bninger til PV-kabel (vekselretter
uden overvagning af strenge)
Abning til RS485 og Ethernet-
kabel

Abning til digitale indgange og
digitale udgange
Skruesamling til AC-kabel

SAMILPOWER



User Interface

Green LED: 4. OK-Key

On = Normal operation, Press OK-key in order to
Flashing = Waiting, checking or confirm entry.

starting up, Off = Possible failure 5. Cursor-Keys:

Red LED Pressing the cursor keys

On = Failure, navigates the menu and increases
Flashing = Temporary failure, or decreases values.

Off = Normal operation 6. LCD

ESC-Key

Press ESC-key in order to exit The default password is for
current screen changing the settings is“111111”

Benutzerschnittstelle

. Grlne LED: 4. OK-Taste
An = Normaler Betrieb OK-Taste driicken um
Blinkend = Wartend, priifend oder Eingabe zu bestatigen.
startend, Aus = Mdglicher Fehler 5. Cursor-Tasten:

. Rote LED Driicken der Cursor-Tasten
An = Fehler navigiert durch das Men( und
Blinkend = Vorrtibergehender erhoht oder verringert Werte.
Fehler 6. LCD
Off = Normaler Betrieb
ESC-Taste Das werksseitig eingestellte
ESC-Taste driicken um momentanen Passwort fiir erweiterte
Bildschirm zu verlassen Einstellungen ist “111111”.

Interface utilisateur FR

. LED verte : 4. Touche OK
Allumée = service normal Appuyez sur la touche OK
Clignotante = attente, contréle ou afin de confirmer votre saisie.
démarrage 5. Touches du curseur :
Eteinte = erreur éventuelle Appuyez sur les touches du

. LED rouge : curseur afin de naviguer dans
Allumée = erreur le menu et d’'augmenter ou de
Clignotante = erreur provisoire réduire les valeurs.
Eteinte = service normal 6. Ecran LCD

. Touche ESC Le mot de passe par défaut est
Appuyez sur la touche ESC afin de « 111111 » pour les paramétres

J quitter I'écran actuel. avancés
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LED verde
acceso = funzionamento normale
lampeggiante = in attesa, verifica
in corso o in avviamento spento =
possibile errore

LED rosso

acceso = errore

Interfaccia utente

4. Tasto OK
Premere il tasto OK per
confermare 'inserimento.

5. Tasti del cursore
Premere i tasti del cursore per

navigare nel menu e aumentare o

diminuire i valori.

lampeggiante = errore temporaneo 6. LCD

spento = funzionamento normale
Tasto ESC

Premere il tasto ESC per uscire
dalla schermata.

Interfaz de usuario

LED verde:

Encendido = funcionamiento normal,
Parpadeando = esperando,
comprobando o arrancando,
Apagado = posible error

LED rojo

Encendido = error

Parpadeando = error provisional
Apagado = funcionamiento normal
Tecla ESC

Pulse la tecla ESC para
abandonar la pantalla actual.

Gebruikersinterface

. Groene LED:

Aan = normaal gebruik
Knipperend = wachtend,
controlerend of startend, Uit =
mogelijke fout
. Rode LED

Aan = fout
Knipperend = tijdelijke fout
Off = normaal gebruik
ESC-toets
ESC-toets indrukken om huidige
beeldscherm te verlaten

La password predefinita per le
impostazioni avanzate & “111111”.

4. Tecla OK
Pulse la tecla OK para
confirmar la entrada.
5. Teclas cursor:
Las teclas cursor permiten
navegar por el menu para
aumentar o reducir valores.
6. LCD

La contraseia predeterminada de
fabrica para los ajustes avanzados
es “111111”.

4. OK-toets
OK-toets indrukken om de
invoer te bevestigen.

5. Cursor-toetsen:

Door indrukken van de cursor-
toetsen navigeert u door het
menu en verhoogt of verlaagt u
waarden.

6. LCD

Het in de fabriek ingestelde

wachtwoord voor verdere

instellingen is “111111”.

SL12-30TL-PM-IG_10_EU1714 2 3

ES

NL

1. Yesil LED:
Yaniyor = Normal ¢alisma,
Yanip sonuyor = Bekliyor, kontrol
ediyor veya basliyor, Yanmiyor =
Olasi bir hata

2. Kirmizi LED
Yaniyor = Hata
Yanip sénlyor = Gegici bir ariza
Yanmiyor = Normal ¢alisma

3. ESCtusu

Guncel ekrandan ¢ikmak icin ESC

tusuna basin

1. LED verde:
Aceso = funcionamento normal,
Intermitente = em espera,
verificacado ou fase de arranque,
Apagado = possivelmente ocorreu
uma falha
2. LED vermelho
Aceso = falha
Intermitente = falha temporaria
Apagado = funcionamento normal
3. Tecla ESC, Premir a tecla ESC para
sair do ecra exibido nesse momento

1. Gregn LED:
Teendt = normal drift
Blinkende = venter, kontrollerer
eller starter op, fra = evt. aktiv fejl
2. Red LED
Teendt = fejl
Blinkende = midlertidig fejl
Slukket = normal drift
3. ESC-tast
Tryk pa ESC-tasten for at lukke
det aktive skaermbillede ned
OK-tast

Kullanici Arabirimi

Interface do utilizador

Brugergranseflade

TR

4. OKtusu
Girilen bir degeri
onaylamak i¢in OK tusuna basin.
5. Imlec tuglar:
Imleg tuslarina basildiginda meni
icerisinde gezinilir veya degerler
yukseltilir veya azaltilir.
6. LCD

Diger ayarlar icin fabrika tarafindan
ayarlanmis olan sifre: “111111”.

PT

4. TeclaOK
Premir a tecla OK para
confirmar a introdugao efetuada.
5. Teclas de cursor:
Premir as teclas de cursor para
navegar pelo menu e para
aumentar ou diminuir os valores.
6. LCD

A palavra-passe definida de origem
para as configurag6es avancgadas é
“111111”.

DK

Tryk pa OK-tasten for at bekreefte
indtastningen.

5. Markgr-taster:
Trykkes der pa markgr-tasterne,
kan du navigere gennem
menuen og forhgje eller reducere
veerdierne.

6. LCD

Passwordet til de udvidede
indstillinger, der blev indstillet pa
fabrikken, er “111111”.

SAMILPOWER



Unpacking EN

Proceed as follows: 4. Check all items for visible
1. Check the packaging for damages.
damages. 5. Contact your supplier when
Contact your supplier in case items are missing or the inverter
packaging is damaged. is damaged. Do not install a
Unpack the inverter. Check if damaged inverter.
all items of the packing list are Keep packaing for later use.
included. The scope of delivery is
listed on the following page

Auspacken DE

Gehen Sie wie folgt vor: 4. Prifen Sie ob alles

1. Prifen Sie ob die Verpackung unbeschadigt ist.
beschadigt ist. 5. Kontaktieren Sie Ihren Lieferanten,
Kontaktieren Sie lhren Lieferanten, wenn etwas fehlt oder etwas
wenn die Verpackung beschadigt beschadigt ist. Benutzen Sie
ist. niemals einen beschadigten
Packen Sie den Wechselrichter Wechselrichter.
aus. Priifen Sie ob alle Bestandteile Bewahren Sie die Verpackung fur
enthalten sind. Der Lieferumfang ist spatere Verwendung auf.
auf der folgenden Seite abgebildet.

Déballage FR

Procédez comme suit : 4. Vérifiez que tous les

1. Vérifiez si 'emballage est composants ne sont pas
endommagé. endommagés.

2. Prenez contact avec . Prenez contact avec votre
votre fournisseur en cas fournisseur si un ou plusieurs
d’endommagement de éléments étaient absents ou
'emballage. endommageés. N'utilisez jamais un
Sortez 'onduleur de son onduleur endommageé.
emballage. Vérifiez que tous les Conservez I'emballage afin de pouvoir
composants sont bien présents. I'utiliser ultérieurement si nécessaire.
Le contenu de la livraison est
représenté sur la page suivante.
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Disimballaggio IT Ambalajindan Cikartma TR

Procedere come segue: 4. Verificare che il tutto non Yapilmasi gerekenler: 4. Pargalarin timinde hasar

1. Verificare che I'imballaggio non sia sia danneggiato. 1. Ambalajda hasar olup olmadigini olup olmadigini kontrol
danneggiato. 5. Contattare il proprio fornitore kontrol edin. edin.

2. Contattare il proprio fornitore qualora manchi qualcosa o in 2. Ambalajda hasar varsa, saticinizla 5. Herhangi bir sey eksikse veya
qualora l'imballaggio fosse caso di danni. Non utilizzare mai irtibata gegin. hasar varsa, saticinizla irtibata
deteriorato. un inverter danneggiato. 3. Inverterin ambalajini agin. gecin. Hasarli bir inverteri

3. Disimballare I'inverter. Verificare Conservare la confezione per I'utilizzo Iceriginde eksik olup olmadigini kesinlikle kullanmayin.
la presenza di tutti i componenti. successivo. kontrol edin. Teslimat igerigi bir Ambalaji daha sonra kullanmak tzere
L'elenco dei componenti forniti & sonraki sayfada verilmektedir. saklayiniz.
illustrato nella pagina successiva.

Desembalaje ES Desembalar

Proceda como se describe a 4. Compruebe que todo esté Proceda da seguinte forma: 4. Verifique se algum

continuacion: en buen estado. 1. Verifique se a embalagem esta componente esta

1. Compruebe si el embalaje esta 5. Contacte con su proveedor en el danificada. danificado.
dafiado. caso de que falte o esté dafado 2. Se a embalagem estiver 5. Se faltar alguma coisa ou se

2. En caso de que lo esté, contacte algun componente. No utilice danificada, contacte o fornecedor. algum componente estiver
con su proveedor. nunca un inversor dafiado. 3. Desembale o inversor. Verifique danificado, contacte o fornecedor.

3. Desembale el inversor. Guarde el embalaje para un futuro se nao falta nenhum componente. N&o use, de forma alguma, um
Compruebe que no falta ningun uso. O material fornecido esta ilustrado inversor danificado!
componente. El volumen de na pagina seguinte. Guarde a embalagem para uso
suministro se muestra en la posterior.
siguiente pagina.

Uitpakken NL Udpakning DK

Ga als volgt te werk: 4. Controleer of alles Ga frem som fglger: 4. Kontrollér, om alt er ubeskadiget.

1. Controleer of de verpakking onbeschadigd is. 1. Kontrollér, om emballagen er 5. Kontakt leverandgren, hvis en del
beschadigd is. 5. Neem contact op met uw beskadiget. _ mangler eller noget er beskadiget.

2. Neem contact op met uw leverancier als er iets ontbreekt of 2. Kontakt leverandgren, hvis Seet aldrig en beskadiget
leverancier als de verpakking iets beschadigd is. Gebruik nooit emballagen er beskadiget. vekselretter i drift.
beschadigd is. een beschadigde omvormer. 3. Pak vekselretteren ud. Kontrollér, ~ Opbevar emballagen til senere brug.

3. Pak de omvormer uit. Controleer ~ Bewaar de verpakking voor later om alle dele forefindes. Leverede

dele er angivet pa den fglgende

of alle onderdelen inbegrepen zijn. gebruik. ©
side.

De omvang van de levering is op
de volgende pagina afgebeeld.

SAMILPOWER
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Scope of Delivery EN

10. 9-pin plug (for digital input)

11. DC-terminal clamp (2 x) or
DC-terminal jumper (2 x)
(Used for parallel connection.
Type depends on DC-terminal)

Inverter
Wall mounting bracket
Installation kit (screws for wall

mounting)
RJ45 plug (3 X)

®

R
TINa K

B] ©
B (B =
a@m aw ©

=
=
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sorties numériques)

Cable gland (for RS485 and
digital 1/0O)

Sealing pin 3 mm (3 x)

Sealing pin 5 mm (2 x)

DC plug assembly (16 x, only for
inverters with string monitoring)
3-pin plug (3 x, for digital output)

Lieferumfang

Wechselrichter 10.
Wandhalterung

Einbaukit (Schrauben fir 11.
Wandhalterung)

RJ45 Stecker (3 X)

Offnung (fir RS485 und digital 1/0)
Dichtung 3 mm 53 x;
Dichtung 5 mm (2 x
DC.Stecker (16 x, nur

fur Wechselrichter mit
Stringliberwachung)

3-poli. Stecker (3x, fur digitale

' Ausgange)

Contenu de la livraison

Onduleur 10.
Support mural

Kit de montage (vis de support 1.
mural)

Connecteur RJ45 (3 x)

Port (pour RS485 et numérique 1/0O)
Garniture 3 mm (3 x)

Garniture 5 mm g2 X)
Connecteur DC (16 x, uniquement
pour onduleur avec surveillance
de string)

Connecteur a 3 broches (3 x, pour

12. Packing list

13. Quality certification
14. Installation guide
15. Warranty card

DE

9-poliger Stecker (fUr digitale
Eingange)

Klammer fir DC-Klemme (2 x) oder
Steckbriicke fur DC-Klemme(2 x)
(Fur Parallelschaltung der
Eingange. Typ hangt von
eingebauter Klemme ab.)

. Packliste

. Qualitatszertifikat

. Installationsanleitung

. Bescheinigung fiir Gewahrleistung

FR

Connecteur a 9 broches

(pour entrées numériques)

Bride de fixation pour borne DC (2 x)
ou

cavalier pour borne DC (2 x)
(pour le couplage en paralléle des
entrées. Type en fonction de la
borne montée.)

. Liste de colisage

. Certificat de qualité

. Instructions d’installation
. Certificat de garantie
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Componenti IT Teslimat igerigi TR
Inverter 10. Connettore a 9 poli (per 1. Inverter 10. 9 pin fis (dijital girigler igin)
Supporto da parete ingressi digitali) 2. Duvar baglanti braketi 11. DC klemensi icin kelepce
Kit di montaggio (viti per supporto  11. Graffa per morsetto DC (2 x) 3. Montaj kiti (duvar baglanti braketi veya DC klemensi igin kopru fis
a parete) oppure ponticello per morsetto DC vidalarr) (2x) (Giriglerin paralel baglanmasi
Connettore RJ45 (3 x) (2 x) (Per circuito Iin parallelo degli 4, RJ45 fis (3 X) icin. Tipi takili olan klemense
Apertura (per RS485 e I/O digitale) ingressi. La tipologia dipende dai 5. Rakor gRS485 ve dijital /O igin) baglidir.)
Guarnizione 3 mm (3 x morsetti installati.) 6. Conta 3 mm (3 x 12. Ambalaj listesi
Guarnizione 5 mm (2 x 12. Elenco del contenuto della 7. Conta 5 mm (2 x 13. Kalite sertifikasi
Connettore DC (16 X, solo per inverter confezione 8. DC fis (16x, sadece dizi 14. Montaj kilavuzu
con monitoraggio delle stringhe) 13. Certificato di qualita denetlemeli inverter icin) 15. Garanti belgesi
Connettore a 3 poli (3 x, per uscite 14. Istruzioni per l'installazione 9. 3 pin fig (3x, dijital ¢ikiglar igin)
digitali) 15. Certificato di garanzia legale

ES PT

Volumen de suministro Material fornecido

Inversor 10. Conector de 9 polos (para 1. Inversor 10. Ficha de 9 pinos (para

Soporte de pared entradas digitales) 2. Suporte de parede entradas digitais)

Kit de montaje (tornillos para el 11. Brida para bornes DC (2 x) o 3. Kit de montagem (parafusos para 11. Grampo para borne CC (2 x) ou
soporte de pared) puente para bornes DC (2 x) 0 suporte de parede) fio de ponte para borne CC (2 x)
Conector RJ45 (3 x) (para conexion de las entradas 4. Ficha RJ45 (3 x) (Para ligacao em paralelo das
Apertura (para RS485 y digital 1/0) en paralelo; el tipo depende del 5. Abertura (para RS485 e E/S digital) entradas. O tipo depende do
Junta 3 mm (3 x) borne) 6. Vedante 3 mm (3 x) borne instalado.)

Junta 5 mm (2 x) 12. Lista de empaque 7. Vedante 5 mm (2 x) 12. Lista de itens fornecidos
Conector DC (16 x, solo parainversores  13. Certificado de calidad 8. Ficha CC (16 x, apenas para 13. Certificado de qualidade

con monitorizacién de cadena) 14. Manual de instalacion inversor com controlo de strings)  14. Instru¢des de instalagéo
Conector de 3 polos (3 x, para 15. Certificado de garantia 9. Ficha de 3 pinos (3 x, para saidas 15. Certificacéo para a garantia

salidas digitales) digitais)

NL DK

Omvang van de levering Levering

Omvormer 10. 9-polige stekker (voor 1. Vekselretter 10. 9-polet stik (til digitale indgange)
Wandhouder digitale ingangeng 2. Veegholder _ 11. Klemme til DC-klemme (2 stk.)
Montageset (schroeven voor 11. Klem voor DC-klem (2 x) of 3. Monteringssaet (skruer til veegholderen) eller

wandhouder) jumper voor DC-klem (2 x) 4. RJ45 stik (3 stk.) o krydstrad til DC-klemme (2 stk.)
RJ45-stekker (3 X (voor parallelle schakeling van de 5. Abning (til RS485 og digital 1/0) glyl parallelkobling af indgangene.
Opening (voor RS485 en digitaal 1/0O) ingangen. Type afhankelijk van 6. Pakning 3 mm (3 stk. ypen afhaenger af den
Afdichting 3 mm (3 x gemonteerde klem.) 7. Pakning 5 mm (2 stk. monterede klemme.)

Afdichting 5 mm (2 x 12. Pakbon 8. DC-stik (16 stk., kun til _ 12. Pakkeliste

DC-stekker (16 x, alleen voor 13. Kwaliteitscertificaat vekselrettere med overvagning af  13. Kvalitetscertifikat

omvormers met stringbewaking)  14. Installatiehandleiding strenge) o 14. Installationsvejledning

3-polige stekker (3x, voor digitale ~ 15. Garantiebewijs 9. 3-polet stik (3 stk., til digitale 15. Blanket til garantikrav

uitgangen) udgange)

SL12-30TL-PM-IG_10_EU1714 SAMILPOWER
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Required Tools

The following tools are required for 7. Screwdriver
the installation of the inverter: 8. Hammer
1. Crimping tool for DC-plugs 9. Level
(e.g. type PV-CZM) 10. Hex key (4 mm)
. Cable stripping tool for DC-cables
(e.g. PV-AZM)
Drill
. Multimeter
. Open-end spanner kit for DC-
plugs (e.g. PV-MS)
Pencil

Erforderliches Werkzeug

Das folgende Werkzeug ist fiir die 7. Schraubendreher
Installation des Wechselrichter 8. Hammer

erforderlich: 9. Wasserwaage

1. Crimpzange fur DC-Stecker (z.B.  10. Innensechskant (4 mm)

PV-CZM)
. Abisolierzange fir DC-Kabel (z.B.
PV-AZM)
Bohrmaschine
Multimeter
Montageschlussel fur DC-Stecker
(z.B. PV-MS)
Bleistift

Outils nécessaires

Les outils suivants sont nécessaires a 7. un tournevis
l'installation de I'onduleur : 8. un marteau
1. une pince a sertir pour connecteur DC 9. un niveau a bulle
(par exemple PV-CZM) 10. un six pans creux (4 mm)
une pince a dénuder pour cable DC
(par exemple PV-AZM)
une perceuse
un multimeétre
. une clé de montage pour
connecteur DC
(par exemple PV-MS)
un crayon

SAMILPOWER



necessaria la seguente attrezzatura:

1.

o kL N

Pinza a crimpare per connettore
DC (ad es. PV-CZM)

Pinza spelafili per cavo DC (ad
es. PV-AZM

Trapano

Multimetro

Chiave di montaggio per
connettore DC (ad es. PV-MS)
Matita

Herramientas necesarias

Para la instalacion del inversor se

requieren las siguientes herramientas: 8. Martillo

1.

o ke N

Alicates de engarce para conector
DC (p. €j. PV-CZM)

Alicates pelacables para cable DC
(p. €j. PV-AZM)

Taladro

Multimetro

Llave de montaje para conector
DC (p. ej. PV-MS)

Lapiz

Vereist gereedschap
Het volgende gereedschap is voorde 7. Schroevendraaier

installatie van de omvormer vereist:

1.

IS

Krimptang voor DC-stekker (bijv.
PV-CZM)

Striptang voor DC-kabel (bijv. PV-
AZM)

Boormachine

Multimeter

Montagesleutel voor DC-stekker
(bijv. PV-MS)

Potlood

Utensili occorrenti
Per l'installazione dell'inverter &

Gerekli Aletler

Inverterin monte edilmesi igin gerekli 7. Tornavida

olan aletler: 8. Cekic

1. DC figleri (6r. PV-CZM) igin 9. Su terazisi

kivirma pensesi 10. Alyen anahtar (4 mm)
DC kablosu (6r. PV-AZM) igin

kablo siyirma pensesi

Matkap

Multimetre

DC fisleri (6r. PV-MS) igin montaj

anahtari
Kursun kalem

7. Cacciavite

8. Martello

9. Livella ad acqua
10. Brugola (4 mm)

o R N

Ferramentas necessarias

7. Destornillador Para poder efetuar a instalagao do 7. Chave de parafusos
inversor, necessitara das seguintes 8. Martelo
9. Nivel de agua ferramentas: 9. Nivel de bolha de ar

10. Llave Allen (4 mm) 1. ,(Alicate p%r\a/ gierAp;ar as fichas CC  10. Sextavado interior (4 mm)
por ex., PV-

Alicate de descarnar cabos CC

(por ex., PV-AZM)

Berbequim

Multimetro

Chave de montagem para fichas

CC (por ex., PV-MS)

Lapis

2

Nadvendigt veerktaj

Det falgende veerktgj skal bruges til 7. Skruetraekker
vekselretterens installation: 8. Hammer

1. Crimptang til DC-stik (f.eks. PV- 9. Vaterpas

CZM) 10. Indvendig sekskant (4 mm)
Afisoleringstang til DC-kabel

(f.eks. PV-AZM

Boremaskine

Multimeter

Montagenggle til DC-stik (f.eks.

PV-MS)

Blyant

8. Hamer
9. Waterpas
10. Inbus (4 mm)

o ke N

SAMILPOWER
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Mounting the Inverter

Requirements for the installation

location are specified on the following

pages.

Proceed as follows:

1. Screw wall mounting bracket to
wall.
Hang inverter on wall mounting
bracket.
Check correct position.

. Optional: Secure the inverter with

a padlock.

Montage des Wechselrichters

Die Bedingungen an den Montageort

sind auf den folgenden Seiten

aufgefuhrt.

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Wandhalterung auf Wand
schrauben.

2. Wechselrichter an Wandhalterung
hangen.

3. Auf korrekten Sitz prifen.

4. Optional: Mit Schloss gegen
Diebstahl sichern.

Montage de I'onduleur

Les conditions du lieu de montage

sont spécifiées dans les pages

suivantes.

Procédez comme suit :

1. Vissez le support mural sur le mur.

2. Accrochez 'onduleur au support
mural.

3. Vérifiez que I'onduleur est
correctement fixe.

4. En option : protégez 'onduleur

contre le vol avec un cadenas.

SL12-30TL-PM-IG_10_EU1714 3 0 SAMILPOWER



2
3.
4.

Las condiciones del lugar de montaje
se detallan en las siguientes paginas.
Proceda como se describe a
ﬁ:ontinuaci()n:

2
3.
4

De omstandigheden op de
montageplaats staan op de volgende
pagina’s beschreven.

?a als volgt te werk:

PN

Le condizioni relative al luogo di
montaggio sono riportate nelle pagine
seguenti.

I1°rocedere come segue:

Avvitare il supporto sulla parete. vidalayin.

. Appendere l'inverter al supporto a 2. Inverteri duvar baglanti braketine
parete. asin.
Verificare la corretta sede. 3. Yerine tam oturdugunu kontrol
Opzionale: proteggere da furti con edin.

inverterin Montaiji

Montaj yerinin gereksinimleri ilerideki
sayfalarda veriimektedir.

Yapilmasi gerekenler:

1. Duvar baglanti braketini duvara

Montaggio dell’inverter

B

un lucchetto. Istege bagl olarak: Kilitle

hirsizlida karsi koruyun.

Montar o inversor

Os requisitos impostos ao local de
montagem s&o mencionados nas
paginas seguintes.

Proceda da seguinte forma:

1. Aparafusar o suporte de parede

Montaje del inversor

Atornille el soporte de pared sobre

la pared. na parede.
Enganche el inversor en el Suspender o inversor no suporte
soporte de pared. de parede.

Verificar se esta tudo bem firme.
Opcional: Proteger o aparelho
contra roubo colocando um
cadeado.

Compruebe que se asienta
correctamente.

Opcional: Asegure el inversor
contra robo con un candado.

Rl S

Vekselretterens montering

Betingelser for monteringsstedet er

angivet pa de fglgende sider.

Ga frem som fglger:

1. Skru veegholderen fast pa
vaeggen.

Montage van de omvormer

Wandhouder aan wand

schroeven. 2. Heegt vekselretteren op pa
Omvormer aan wandhouder veegholderen. _

hangen. 3. Kontrollér, om den sidder korrekt.
Controleren of hij goed zit. 4. Option: Aflds den med en 1&s, sa

Optioneel: Met slot tegen diefstal
beveiligen.

den ikke kan stjeeles.

SAMILPOWER
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A[mm] | B[mm] | C[mm] | D [mm] E [kg]
SL12000TL-PM 530 740 210 225 40
SL15000TL-PM 530 740 210 225 40
SL17000TL-PM 530 740 210 225 40
SL20000TL-PM 530 740 210 225 40
SL25000TL-PM 600 880 249 264 65
SL30000TL-PM 600 880 249 264 65

SL12-30TL-PM-IG_10_EU1714 3 Z SAMILPOWER
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AC-Connection - Requirements EN

. Use suitable circuit breaker. 4. Observe values for wire
. WARNING! Risk of fire! sizes.
=> Do not connect any consumers 5. In France: Use a PE-connection
to the AC-line. with a minimum cross section
. Recommendation: Keep of 6 -16 mm? Cu.

2 cable losses below 1 %. Keep
@ FR:<10m6&mm Cu ~PE impedance below 0.2 Ohm.
>10m 16 mm’ Cu->PE

[ SolarLake 12000TL-PM: 25 A SolarLake 20000TL-PM: 32 A ]

o/
T

SolarLake 15000TL-PM: 32 A SolarLake 25000TL-PM: 45 A
SolarLake 17000TL-PM: 32 A SolarLake 30000TL-PM: 63 A

~N
/V AC-Anschluss - Voraussetzungen DE
Z " a . Benutzen Sie einen geeigneten 4. Beachten Sie die Werte
al @ Leitungsschutzschalter. fir die Abmessungen der
! | . WARNUNG! Gefahr durch Leitungen.
Feuer! . In Frankreich: Benutzen Sie
= Schlie3en Sie keine eine PE-Verbindung mit einem

Verbraucher an die AC-Leitung Querschnitt von mindestens

-
4] hk [ an. 6 - 16 mm? Cu.
. Empfehlung: Halten Sie
! mals

Leitungsverluste unter 1 %. Halten
2 Sie die Impedanz unter 0,2 Ohm.

v

D
3
J

Connexion AC - Conditions préalables FR

. Utilisez un disjoncteur approprié. 4. Respectez les valeurs
. AVERTISSEMENT ! Risque pour les mesures des
d’incendie ! lignes.
= Ne raccordez aucun appareil 5. En France : utilisez un raccord
consommateur a la ligne AC. PE d’une section minimale de
. Recommandation : maintenez les 6 - 16 mm? (cuivre).
pertes en ligne au-dessous de
1 %. Maintenez I'impédance au-
dessous de 0,2 ohms.

SolarLake 15000TL-PM: 4 -16 mm®  SolarLake 25000TL-PM: 8 - 35 mm

SolarLake 12000TL-PM: 4 -16 mm*>  SolarLake 20000TL-PM: 4 -16 mm®
2
SolarLake 17000TL-PM: 4 -16 mm*>  SolarLake 30000TL-PM: 8 - 35 mm’

SL12-30TL-PM-IG_10_EU1714 3 4 SAMILPOWER



. Raccomandazione: Mantenere la

Collegamento AC — Condizioni IT AC Baglantisi - Gereksinimler TR

Utilizzare un interruttore 4. Prestare attenzione 1. Uygun bir devre kesici kullanin. 4. Kablo olcllerine dikkat
magnetotermico appropriato. ai valori relativi alle 2. UYARI Yangin tehlikesi! edin.
. AVVERTENZA! Pericolo dovuto dimensioni dei cavi. = AC kablosuna herhangi bir 5. Fransaigin: Kesiti en az
ad incendio! 5. In Francia: utilizzare un tiketici baglamayin. 6 - 16 mm? olan bir bakir PE
=> Non collegare alcuna utenza al raccordo di PE con una sezione 3. Tavsiye: Kablo kayiplarini %1’in kullanilmahdir.
cavo AC. di almeno 6 - 16 mm? Cu. altinda tutun. Empedansi 0,2

ohm’un altinda tutun.

dispersione di potenza al di sotto
dell'1%. Mantenere I'impedenza al
di sotto di 0,2 ohm.

PT

ES Ligacao CA - Requisitos

1. Use um interruptor-disjuntor 4. Observe os valores para as

Conexion AC - condiciones
Use un interruptor automatico de 4. Observe los valores para

linea adecuado. las dimensiones de los apropriado. dimensbes das linhas.

. jADVERTENCIA! jPeligro por cables. 2. AVISO! Perigo de incéndio! 5. Para a Franca: Use uma ligagao
fuego! 5. En Francia: Utilice una conexién = N&o ligue nenhum consumidor PE com uma secg¢ao transversal
= No conecte ningun consumidor a tierra PE con una seccion de a linha CA. minima de 6 - 16 mm? (cobre).

alalinea AC. al menos 6 -16 mm? Cu. 3. Recomendacao: Mantenha as

perdas de linha abaixo de 1%.
Mantenha a impedancia abaixo
dos 0,2 ohms.

. Recomendacion: Mantenga las
pérdidas de linea por debajo de un
1%. Mantenga la impedancia por
debajo de 0,2 ohmios.

NL DK

AC-tilslutning - forudsatninger

AC-aansluiting - voorwaarden

Gebruik een geschikte 4. Houd rekening met 1. Brug en egnet sikringsautomat. 4. Overhold veerdierne for kablernes
stroombreker. de waarden voor de 2. ADVARSEL! Fare for brand! dimensioner.
. WAARSCHUWING! Gevaar door afmetingen van de leidingen. => Tilslut ingen forbrugere til AC- 5. | Frankrig: Brug en PE-leder
vuur! 5. In Franﬁrijk: Gebruik een PE- kablet. . med et tvaersnit pa mindst
=> Sluit geen verbruikers op de verbinding met een doorsnede 3. Anbefaling: Hold effekttab pa 6 -16 mm? Cu.
AC-leiding aan. van minimaal 6 - 16 mm? Cu. under 1 %. Hold impedansen pa
. Aanbeveling: Houd under 0,2 Ohm.

leidingverliezen onder 1 % Houd
de impedantie onder 0,2 ohm.

SAMILPOWER
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Connection of the AC Cable EN

WARNING! Risk of electric shock!

= Deactivate AC-voltage when
connecting the AC-cable.

Proceed as follows:

1. Disconnect voltage.

Check that no voltage is present.

Prevent accidental reconnection
Strip cable as specified in the
illustration.

5.

Remove swivel nut and
shove swivel nut over
cable.

. Attach wires to AC-terminal.
. Tighten swivel nut.

In France: Use an additional
PE-connection with a minimum
cross section of 6 - 16 mm? Cu.

AnschlieRen der AC-Leitung DE

WARNUNG! Gefahr durch

Stromschlag!

= Schalten Sie die AC-Spannung
ab, bevor Sie die AC-Leitung
anschlieRen.

Gehen Sie wie folgt vor:
1. Spannung abschalten.

5.

Uberwurfmutter
abschrauben und auf Kabel
schieben.

. AC-Kabel an AC-Klemme

anschliel3en.
Uberwurfmutter festschrauben.
In Frankreich: Benutzen Sie

" eine PE-Verbindung mit einem
Querschnitt von mindestens
6 - 16 mm? Cu.

2. Stellen Sie die Spannungsfreiheit
sicher.

3. Gegen Wiedereinschalten sichern.

4. Kabel wie beschrieben abisolieren.

Connexion de la ligne AC FR
~ AVERTISSEMENT ! Risque de 5. Dévissez I'écrou-raccord et
© décharge électrique ! enfoncez-le sur le cable.
. o = Coupez la tension AC avant de Connectez le cable AC a la borne
@ @ connecter la ligne AC.

6

— Procédez comme suit : 7. Vissez I'écrou-raccord.

1. Coupez la tension. ) 8. En France : utilisez un raccord
2 (‘6‘6 Contrélez 'absence de tension.

6 - 16 mm? (cuivre).
réenclenchement.

Dénudez le cable d’aprés la
description.

2. PE d’une section minimale de
3. Empéchez toute possibilité de
4,

SL12-30TL-PM-IG_10_EU1714 SAMILPOWER



IT TR

Collegare il cavo AC

AVVERTENZA! Pericolo dovuto a 5. Svitare il dado di raccordo
scossa elettrica! e spingere sul cavo.

AC kablosunun baglanmasi

UYARI! Elektrik carpmasi tehlikesi! 5. Rakoru sokin ve kabloya
= AC kablosunu baglamadan énce egirin.

= Disattivare la tensione AC prima di 6. Collegare il cavo AC al morsetto AC gerilimini kapatin. 6. C kablosunu AC klemensine
collegare il cavo AC. AC. Yapilmasi gerekenler: ?(aym

Procedere come segue: 7. Serrare il dado di raccordo. 1. Gerilimi kapatin. 7. oru sikin.

1. Staccare la tensione. 8. In Francia: utilizzare un 2. Gerilim mevcut olmadigini kontrol 8. Fransa icin: Kesiti en az

2. Accertarsi che non sia presente raccordo di PE con una sezione edin. 6 - 16 mm? olan bir bakir PE
tensione. di almeno 6 - 16 mm?2 Cu. 3. Yanlhslikla yeniden agilmamasi kullanilmahdir.

3. Proteggere dalla riaccensione. icin 6nlem alin.

4. Spelare il cavo come descritto. 4. Kabloyu agiklandigi gibi siyirin.

Conectar la linea AC ES Ligar a linha CA PT
jADVERTENCIA! jPeligro por 5. Desenrosque la tuerca de AVISO! Perigo de eletrocussao! 5. Desenrosque a porca de
descarga eléctrica! unién y deslicela sobre el = Desligue a tensao CA antes de capa e enfie-a no cabo.
= Desconecte la tensién AC antes cable. ligar a linha CA. 6. Ligue o cabo CA ao borne CA.

de conectar la linea AC. 6. Conecte el cable AC al borne AC. Proceda da seguinte forma: 7. Aperte a porca de capa.
Proceda como se describe a 7. Enrosque la tuerca de union. 1. Desligue a tenséo. 8. Para a Franca: Use uma ligagao
continuacion: 8. En Francia: Utilice una 2. Assegure-se da auséncia total de PE com uma seccao transversal
1. Desconecte la tension. conexion a tierra PE con una tensao. minima de 6 - 16 mm? (cobre).
2. Asegurese de que no hay tension. seccion de al menos 6 - 16 mm? 3. Proteja o sistema contra ligagao
3. Asegure el equipo contra una Cu. inadvertida.

reconexién accidental. 4. Descarne o cabo conforme
4. Pele el cable como se describe. descrito.

DK

NL Tilslutning af et AC-kabel

Aansluiten van de AC-leiding

WAARSCHUWING! Gevaar door 5. Wartelmoer eraf schroeven ADVARSEL! Der er risiko for 5. Skru omlgbermagtrikken af, og
elektrische schok! en op kabel schuiven. stromsted! _ skub den pé kablet.
= Schakel de AC-spanning uit, 6. AC-kabel op AC-klem aansluiten. = SIa AC-spaendingen fra, far AC- 6. Tilslut AC-kablet til AC-klemmen.

voordat u de AC-leiding aansluit. 7. Wartelmoer vastschroeven. kablet tilsluttes. 7. Skru omlgbermatrikken pa.
Ga als volgt te werk: 8. In Frankrijk: Gebruik een PE- Ga frem som folger: 8. IFrankrig: Brug en PE-leder
1. Spanning uitschakelen. verbinding met een doorsnede 1. Sl& spaendingen fra. . med et tvaersnit pa mindst
2. Stel de spanningsloosheid vast. van minimaal 6 - 16 mm? Cu. 2. Kontrollér, at spaendingen er slaet 6 - 16 mm? Cu.
3. Tegen opnieuw inschakelen fra. _ .

beveiligen. 3. Maskinen skal sikres mod utilsigtet
4. Kabel zoals beschreven strippen. genstart.

4. Afisolér kablet som beskrevet.

SAMILPOWER
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DC-Connection - Requirements EN

. CAUTION! Risk of damaging the 4.

inverter!

= Ensure that the voltage and 5.

current is below the specified
values.
Do not connect the + or - poles to

' ground.
. The inverter is equipped with two

separate MPP-trackers.

The DC-ports can be connected:
See page 56.

Cover PV-modules when working
on the DC-connection.

6. WARNING! Risk of electric

shock!

=>» Do not work on the DC-cables
when the PV-modules are not
covered.

DC-Anschluss - Voraussetzungen DE

. VORSICHT! Gefahr 4.

der Beschadigung des
Wechselrichters!

=>» Stellen Sie sicher, dass die 5.

Spannung und Strom unterhalb
der angegebenen Grenzwerte

liegen. 6.

SchlieRen Sie die + oder - Pole
nicht an Erde an.
Der Wechselrichter ist mit

2 separaten MPP-Trackern

ausgestattet.

Die DC-Eingange konnen

angeschlossen werden.

Siehe Seite 56.

Decken Sie die PV-Module ab,

wenn Sie am DC-Anschluss

arbeiten.

WARNUNG! Gefahr durch

Stromschlag!

=>» Arbeiten Sie niemals an den
DC-Kabeln wenn die PV-
Module nicht abgedeckt sind.

Connexion DC - Conditions préalables FR

PRUDENCE ! Risque 4,

d’endommagement de

I’onduleur !

= Assurez-vous que la tension et 5.
l'intensité sont inférieures aux
valeurs limites indiquées.

Ne raccordez pas les bornes + ou 6.

- alaterre.

L’onduleur est équipé de deux

- trackers MPP distincts.

Les entrées DC peuvent

é’ge raccordées. Cf. page

56.

Recouvrez les panneaux PV

lorsque vous travaillez sur une

connexion DC.

AVERTISSEMENT ! Risque de

décharge électrique !

= Ne travaillez jamais sur
les cables DC lorsque les
panneaux PV ne sont pas
recouverts.

SAMILPOWER



. VOORZICHTIG! Gevaar voor 4. De DC-ingangen kunnen

IT TR

Collegamento DC — Condizioni DC Baglantisi - Gereksinimler

. CAUTELA! Pericolo di 4. Gliingressi DC possono 1. DIKKAT! Inverterde hasar 4. DC girisleri baglanabilir.
danneggiamento dell’inverter! essere collegati. Vedere olugmasi tehlikesi 56. sayfaya bakiniz.
= Accertarsi che la tensione € la pagina 56. = Gerilim ve akim degerlerinin 5. DC baglantisi izerinde galigirken
corrente elettrica siano inferiori 5. Scoprire i moduli fotovoltaici belirtilen sinir degerlerinin PV modullerinin Gzerlerini értun.
ai valori limite indicati. quando si interviene sul altinda kalmasini saglayin. 6. UYARI! Elektrik garpmasi
Non collegare a terra il polo + o -. collegamento DC. 2. +veya - kutuplarini topraga tehlikesi!
L'inverter e dotato di due 6. AVVERTENZA! Pericolo dovuto baglamayin. = PV moddllerinin Gzerleri értula
inseguitori MPP separati. a scossa elettrica! 3. Inverter, 2 adet ekstra MPP degilse, DC kablolarinda
= Non lavorare mai sui cavi DC tracker ile donatiimigtir. kesinlikle galisma yapmayin.

se i moduli fotovoltaici non
sono scoperti.

ES PT

Conexion DC - condiciones
JATENCION! jPeligro de dafiar el 4. Se pueden conectar las

Ligagao CC - Requisitos
1. CUIDADO! Perigo de 4. As entradas CC podem ser

inversor! entradas DC (véase pag. danificagdo do inversor! ligadas. Ver pag. 56.

= Asegurese de que la tension y 56). = Assegure-se de que a tensdo 5. Quando estiver a trabalhar numa
la corriente se encuentran por 5. Cubra los moédulos FV cuando e a corrente estao abaixo dos porta CC, cubra os médulos FV.
debajo de los valores limite esté trabajando en la conexion valores-limite especificados. 6. AVISO! Perigo de eletrocussao!
indicados. DC. 2. Nao ligue os polos + ou - a terra. = Nunca trabalhe nos cabos CC

No conecte a tierra los polos + 6. jADVERTENCIA! jPeligro por 3. O inversor esta equipado com 2 enquanto os modulos FV ndo

o-. descarga eléctrica! rastreadores MPP separados. estiverem cobertos.

El inversor esta equipado = No trabaje nunca en los

con 2 seguidores de MPP cables DC si los médulos FV

independientes. no estan cubiertos.

NL DC-tilslutning — forudsaetninger DK

1. PAS PA! Risiko for skader i 4. DC-indgangene kan tilsluttes. Se

DC-aansluiting - voorwaarden

beschadiging van de omvormer! aangesloten worden. Zie vekselretteren! _ side 56. .
=> Stel vast dat de spanning en pagina 56. = Kontrollér, at speendingenog 5. Afdeek PV-modulerne, nar der
stroom onder de opgegeven 5. Bedek de PV-panelen als u aan stremmen ligger under de arbejdes pa DC-tilslutningen.
grenswaarden liggen. de DC-aansluiting werkt. _ anfgrte graenseveerdier. 6. ADVARSEL! Der er risiko for
Sluit de + of -pool niet op aarde 6. WAARSCHUWING! Gevaar door 2. Tilslut ikke + eller - polen mod stromsted!
aan. elektrische schok! ord. => Arbejd aldrig pa DC-kablerne,
De omvormer is met twee aparte = Werk nooit aan de DC-kabels 3. Vekselretteren er udstyret med 2 hvis PV-modulerne ikke er
MPP-trackers uitgerust. als de PV-panelen niet bedekt separate MPP-trackers. afdaekkede.
zijn.

SAMILPOWER
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only necessary for inverters with

string monitoring.

WARNING! Risk of electric shock!

= Cover PV-modules when working
on the connection cables.

Proceed as follows:

1. Strip cable.

2. Unscrew plug.

3. Put swivel nut on cable.

Stringtiberwachung erforderlich.
WARNUNG! Gefahr durch
Stromschlag!
= Decken Sie die PV-Module
ab, wenn Sie an den
Anschlussleitungen arbeiten.
Gehen Sie wie folgt vor:
1. Kabel abisolieren.
2. Stecker auseinanderschrauben.
3. Uberwurfmutter auf Kabel schieben.

Remarque : connexion du connecteur 4.

PV uniquement nécessaire pour

I'onduleur avec surveillance de string. 5.

AVERTISSEMENT ! Risque de

décharge électrique !

= Recouvrez les panneaux PV
lorsque vous travaillez sur les
cables de raccordement.

Procédez comme suit :

1. Dénudez le cable.

2. Dévissez le connecteur.

3. Enfoncez I'écrou-raccord sur le
cable.

PV Connection (PV Plugs)
Note: Assembly of the PV-plugs is 4.

PV-Anschluss (PV-Stecker)

Hinweis: Anschluss der der PV- 4.
Stecker ist nur bei Wechselrichtern mit 5.

Connexion PV (connecteur PV)

EN

Crimp cable on plug

contact.

Insert plug contact in plug. Pull on
contact in order to check that the
contact is locked in the plug.
Screw swivel nut on plug.

: Tighten swivel nut on plug with

spanner Kit.
Label all plugs.
Connect plugs to inverter.

DE

Kontakt auf Kabel crimpen.
Kontakt in Stecker

schieben. Am Kontakt ziehen um
korrekten Sitz zu prufen.
Uberwurfmutter auf Stecker
schrauben.

Uberwurfmutter mit
Montageschlussel festziehen.

. Alle Leitungen beschriften.

Stecker an Wechselrichter
anschlieRen.

FR

Sertissez le contact sur le

cable.

Poussez le contact dans le
connecteur. Tirez sur le cable afin
de vérifier que le connecteur est
fixé correctement.

. Vissez I'écrou-raccord sur le

connecteur.

Serrez I'écrou-raccord a l'aide de
la clé de montage.

Marquez tous les cables.
Raccordez le connecteur a
'onduleur.

SAMILPOWER



Collegamento FV (connettore FV) IT PV Baglantisi (PV Fisi) TR

Indicazione: il collegamento del 4. Crimpare il contatto sul Bilgi: PV fisi sadece dizi denetlemeli 4. Kontagi kabloda kivirin.
connettore FV e necessario solo per cavo. _ inverterler igin gereklidir. Kontag fise sirin.

inverter con monitoraggio delle stringhe. 5. Spingere il contatto nella spina. UYARI! Elektrik carpmasi tehlikesi! . Yerine dogru oturdugunu kontrol
AVVERTENZA! Pericolo dovuto a Tirare sul contatto per verificare la = Baglanti kablolari (izerinde etmek igin kontagi ¢ekin.
scossa elettrica! sede corretta.

calisirken PV modidillerinin Rakoru fise vidalayin.

5

=> SCOprlre i moduli fotovoltaici Awvitare il dado di raccordo sulla spina. uzerlerini ortln. 7. Rakoru bir montaj anahtari ile
8
9

6.

quando si interviene sui cavi di 7. Serrare il dado di raccordo con la Yapilmasi gerekenler: sikin.
8
9

1. Kablonun izolasyonunu siyirin. Tum kablolari etiketleyin.
2. Fisleri sokun. Fisi invertere baglayin.
3. Kabloya rakor gegirin.

collegamento. chiave di montaggio.
Procedere come segue: Contrassegnare tutti i cavi.
1. Spelare il cavo. Collegare il connettore all'inverter.
2. Svitare la spina.
3. Spingere il dado di raccordo sul
cavo.

Conexién FV (conector FV) ES Ligacao FV (ficha FV) PT

Nota: La conexion de conectores FV 4. Ciimpe el contacto en el Indicago: a ligagéo da ficha FV 4. Crimpe o contacto no

solo es necesaga pa(rja inversores con cable y deslicelo en el SO é necessaria em inversores com cabo.

monitorizacion de cadena. conector. controlo de strings. 5. Empurre o contacto para dentro

iADVERTENCIA! jPeligro por Tire del contacto para comprobar AVISO! Perigo 3e eletrocussio! da fri)cha. Puxe o conE[)acto para

descarga eléctrical que se asienta correctamente. = Quando estiver a trabalhar nos verificar se esta tudo bem firme.

=>» Cubra los médulos FV cuando Enrosque la tuerca de union sobre cabos de ligacdo, cubra os Enrosque a porca de capa na
esté trabajando en los cables de el conector. modulos FV. ' ficha.

conexion.
Proceda como se describe a
continuacion: Rotule todos los cables.
1. Pele el cable. Conecte los conectores al
2. Desenrosque el conector. inversor.
3. Deslice la tuerca de union sobre el cable.

Apriete la tuerca de unién con la

. Proceda da seguinte forma:
llave de montaje.

1. Descarne o cabo.
2. Desmonte a ficha.
3. Enfie a porca de capa no cabo.

Aperte a porca de capa com a
chave de montagem.

Ponha uma legenda em todos os
cabos.

Ligue a ficha ao inversor.

©e N o o
© © N o

NL PV-tilslutning (PV-stik) DK

Henvisning: PV-stikket skal kun 4. Krymp kontakten p& kablet. Skub

tilsluttes ved brug af vekselrettere kontakten ind i stikket.

med overvacj;nmg af strenge. Treek i kontakten for at kontrollere,

ADVARSEL! Der er risiko for om den sidder korrekt.

stremstad! Skru omlgbermgtrikken pa stikket.

= Afdaek PV-modulerne, nar der Spaend omlgbermgatrikken til med
arbejdes pa kablerne. montagengglen.

Ga frem som folger: Markeér alle kabler.

1. Afisoler kablet. Tilslut stikket til vekselretteren.

2. Skru stikket fra hinanden.

3. Skub omlgbermgtrikken pa kablet.

PV-aansluiting (PV-stekker)

Aanwijzing: aansluiting van de PV- 4. Contact op kabel krimpen.

stekkers is alleen nodig bij omvormers Contact in de stekker

met stringbewaking. schuiven.

WAARSCHUWING! Gevaar door Aan het contact trekken om te

elektrische schok! controleren of het goed vast zit.

= Bedek de PV-panelen als u aan Wartelmoer op stekker schroeven.
de aansluitleidingen werkt. Wartelmoer met montagesleutel

Ga als volgt te werk: vastdraaien.

1. Kabels strippen. Alle leidingen labelen.

2. Stekkers uit elkaar schroeven. Stekker op omvormer aansluiten.

3. Wartelmoer op kabel schuiven.

©x N O
©xo N o
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PV Connection (PV Screw Terminal) EN

Note: The connection of the PV- Proceed as follows:
cables to the PV-terminal is only 1. Remove screw on display
required for inverters without string board.
monitoring. 2. Tilt display board up.
WARNING! Risk of electric shock! . Insert PV-cables. Screw PV-
= Cover PV-modules when working cables into terminals.

on the connection cables. . Tighten cable glands.

. Push display board back. Tighten
screw on display board.

PV Anschluss (PV-Schraubklemme) DE

Hinweis: Anschluss der der PV-Kabel = Gehen Sie wie folgt vor:
an die PV-Klemme ist nur bei Wechsel- 1. Ldsen Sie die Schaube auf der
richtern ohne Stringliberwachung Leiterplatte mit dem Display.
erforderlich. 2. Klappen Sie die Leiterplatte hoch.
WARNUNG! Gefahr durch Strom- . Fihren Sie die PV-Kabel ein.
schlag! Schrauben Sie die PV-Kabel in der
=>» Decken Sie die PV-Module ab, PV-Klemme fest.
wenn Sie an den Anschlussleitun- 4. Schrauben Sie die
gen arbeiten. Kabelverschraubungen fest.
5. Klappen Sie die Leiterplatte
herunter. Schrauben Sie die
Schaube auf der Leiterplatte fest.

Connexion PV (borne a vis PV) FR

Remarque : connexion du cable PV Procédez comme suit :

a la borne PV uniquement nécessaire 1. Déserrez la vis sur la pla-

pour 'onduleur sans surveillance de quette avec I'écran.

string. . Relevez la plaquette.

AVERTISSEMENT ! Risque de dé- . Introduisez le cable PV. Vissez le

charge électrique ! cable PV dans la borne PV.

= Recouvrez les panneaux PV . Vissez les presse-étoupes.
lorsque vous travaillez sur les . Rabattez la plaquette. Serrez la
cables de raccordement. vis sur la plaquette. Vissez les

presse-étoupes.

SL12-30TL-PM-IG_10_EU1714 4 Z SAMILPOWER



Indicazione: il collegamento del cavo

FV al morsetto FV & necessario solo

per inverter senza monitoraggio delle

stringhe.

AVVERTENZA! Pericolo dovuto a

scossa elettrica!

= Scoprire i moduli fotovoltaici quan-
do si interviene sui cavi di collega-
mento.

Conexion FV (borne roscado FV)

Proceda como se describe a
continuacion:

Nota: La conexion de cables FV a

los bornes FV solo es necesaria para

inversores sin monitorizacion de ca-

dena.

jADVERTENCIA! jPeligro por des-

carga eléctrica!

= Cubra los moédulos FV cuando
esté trabajando en los cables de
conexion.

PV-aansluiting (PV-schroefklem)

?a als volgt te werk:

Aanwijzing: aansluiting van de

PV-kabels op de PV-klem is alleen

nodig bij omvormers zonder stringbe-

waking.

WAARSCHUWING! Gevaar door

elektrische schok!

= Bedek de PV-panelen als u aan
de aansluitleidingen werkt.

Collegamento FV (morsetto a vite FV)

Procedere come segue:
1.

2
3
4,
5. Abbassare il circuito stampato.

wn

o

IT TR

PV Baglantisi (PV Vidali Klemensi)

Bilgi: PV kablosu ve PV klemensi Yapilmasi gerekenler:
baglantisi sadece dizi denetlemeli 1. Ekranl devre karti Uze-
olmayan inverterler icin gereklidir. rindeki vidayi gevsetin.
UYARI! Elektrik carpmasi tehlikesi! 2. Devre kartini yukariya katlayin.
= Baglanti kablolari tizerinde 3. PV kablosunu iceriye sokun. PV
calisirken PV moddllerinin Gzerler- kablosunu PV klemensine vida-
ini ortin. layin.
4. Kablo rakorlarini sikin.
5. Devre kartini asagiya katlayin.
Devre kartindaki viday! sikin.

Allentare la vite sul circuito
stampato con il display.
Sollevare il circuito stampato.
Introdurre il cavo FV. Avvitare il
cavo FV nel morsetto FV.
Avvitare i pressacavi.

Stringere la vite sul circuito stam-
pato.

ES

Ligacao FV (terminal de parafuso FV) PT

Indicagao: a ligacédo do cabo FV ao Proceda da seguinte forma:
borne FV s6 é necessaria em inver- 1. Solte o parafuso no circuito
sores sem controlo de strings. impresso com o Visor.
AVISO! Perigo de eletrocussao! Levante a placa de circuito im-
= Quando estiver a trabalhar nos presso.

cabos de ligagéo, cubra os modu- Insira os cabos FV. Aperte os

los FV. cabos FV no borne FV.
Enrosque bem os bucins.
Ponha a placa de circuito impres-
so para baixo. Aperte o parafuso
no circuito impresso.

Afloje el tornillo de la placa de
circuito con la pantalla.

Levante la placa de circuito.
Introduzca los cables FV. Atornille
los cables FV en los bornes FV.
Atornille las juntas de los cables.
Baje la placa de circuito.
Enrosque el tornillo de la placa de
circuito.

ok 0 D

NL PV-tilslutning (PV-skrueklemme) DK

Henvisning: PV-kablet skal kun Ga frem som fglger:

tilsluttes PV-klemmen ved brug af 1. Lasn skruen pa printpladen med

vekselrettere uden overvagning af display.

strenge. Klap printpladen op.

ADVARSEL! Der er risiko for strom- For PV-kablet ind. Skru PV-kablet

stod! fast til i PV-klemmen.

= Afdaek PV-modulerne, nar der Skru kabelforbindelserne fast.
arbejdes pa kablerne. Klap printpladen ned. Skru skruen

fast pa printpladen.

Maak de schroef los op de
printplaat met het display.
Klep de printplaat omhoog.
Voer de PV-kabel erin. Schroef de
PV-kabel in de PV-klem vast.
Schroef de kabelschroefverbindin-
gen vast.

Klap de printplaat omlaag. Schroef
de schroef op de printplaat vast.

or b
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Starting the Inverter EN

Before starting: Proceed as follows for starting:

Make sure DC-switch is “OFF”. 1. Turn DC-switch to “ON”.

Make sure AC-switch is “OFF. 2. Turn AC-switch to “ON”.

For inverters with integrated string 3. Activate AC-power.

monitoring: Make sure DC plugs The inverter starts operation. In case

are connected. you are starting the inverter for the
first time: The inverter needs to be
commissioned. Commissioning is
described in English on page 46.

Wechselrichter starten DE

Vor dem Starten: Gehen Sie fiir Starten wie

* Prifen Sie ob DC-Schalter “Aus” ist. folgt vor:

» Prifen Sie ob AC-Schalter “Aus” ist. 1. DC-Schalter auf “An” stellen.
» Bei Wechselrichtern mit integrierter 2. AC-Schalter auf “An” stellen.

Stringlberwachung: Prifen Sieob 3. Schalten Sie AC-Netz an.

DC Stecker angeschlossen sind. Der Wechselrichter startet den
Betrieb. Wenn der Wechselrichter
zum ersten Mal gestartet wird: Der
Wechselrichter muss konfiguriert
werden. Die Konfiguration ist auf Seite
47 beschrieben.

Démarrage de I’onduleur FR

Avant le démarrage : Procédez comme suit pour
» Vérifiez que le commutateur DC effectuer le démarrage :
est « OFF ». 1. Mettez le commutateur DC sur
» Vérifiez que le commutateur AC « ON ».
est « OFF ». 2. Mettez le commutateur AC sur
* Avec les onduleurs équipés d’une « ON ».
surveillance intégrée de string : 3. Allumez le réseau AC.
Vérifiez si des connecteurs DC L'onduleur se met a fonctionner.
sont raccordés. Si 'onduleur est démarré pour la
premiére fois : 'onduleur doit étre
configuré. La configuration est décrite
a la page 48.
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Prima dell’avvio:

Verificare che l'interruttore DC sia
spento.

Verificare che linterruttore AC sia
spento.

Per gli inverter con monitoraggio
delle stringhe integrato: verificare
che i connettori DC siano collegati.

Arrancar el inversor

Antes de arrancar el inversor:

Compruebe que el conmutador
DC esta en posicion “Apagado”.
Compruebe que el conmutador
AC esta en posicion “Apagado”.
Para inversores con
monitorizacion de cadena
integrada: Compruebe si hay
conectores DC conectados.

Omvormer starten

Voor het starten:

Controleer of DC-schakelaar “Uit”
is.

Controleer of AC-schakelaar “Uit”
is.

Bij omvormers met geintegreerde
stringbewaking: controleer of DC-
stekkers aangesloten zijn.

Avviare l'inverter

IT TR

inverterin Baslatiimasi

Per I’avvio procedere come Calistirmadan 6nce: Calistirmak igin yapilmasi

segue: + DC anahtarinin “Kapali” konumda gerekenler:

1. Impostare I'interruttore DC su olup olmadigini kontrol edin. . DC anahtarini “Agik” konumuna
“Acceso’. * AC anahtarinin “Kapali” konumda etirin.

2. Impostare l'interruttore AC su olup olmadigini kontrol edin. 2. AC anahtarini “A¢ik” konumuna
“Acceso”. * Tumlesik dizi denetimli getirin.

3. Accendere la rete AC. inverterlerde: DC figlerinin bagl 3. AC sebekesini acin.

Linverter inizia a funzionare. olup olmadiklarini kontrol edin. Inverter calismaya baslar. Inverter

Se linverter viene avviato per la
prima volta, provvedere alla sua
configurazione. La configurazione &
descritta a pagina 49.

ilk kez baglatiliyorsa: Inverterin
yapilandiriimasi gerekir. Yapilandirma
52. sayfada agiklanmaktadir.

ES PT

Arranque do inversor

Antes do arranque: Para o arranque, proceda da
» Verifique se o interruptor CC estd  forma seguinte:

Para arrancar, proceda como
se describe a continuacion:

1. Situe el conmutador DC en “desligado”. 1. Coloque o interruptor CC em
posicion “Encendido”. » Verifique se o interruptor CA esta “ligado”.

2. Situe el conmutador AC en “desligado”. 2. Coloque o interruptor CA em
posicién “Encendido”. * No caso de inversores com “ligado”.

3. Conecte la red AC. controlo de strings integrado: 3. Conecte a rede CA.

El inversor se pone en marcha. Si Verifique se as fichas CC estao O inversor comeca a funcionar.

se arranca el inversor por primera ligadas. Se se tratar do primeiro arranque

do inversor: o inversor tem de ser
configurado. A configuragéo esta
descrita na pagina 53.

vez: Elinversor debe configurarse.
La configuracion se describe en la
pagina 50.

Start vekselretteren DK

For start: Ga frem som fglger til opstarten:
* Kontrollér, om DC-afbryderen er 1. Seet DC-afbryderen pa “il”.

NL

Ga voor het starten als volgt
te werk:

1. DC-schakelaar op “Aan” zetten. “fra”. 2. Seet AC-afbryderen pa “til”.
2. AC-schakelaar op “Aan” zetten. « Kontrollér, om AC-afbryderen er 3. Tilslut AC-spaendingen.
3. Schakel het AC-net in. “fra”. Vekselretteren starter driften op.

* Ved vekselrettere med integreret  Hvis vekselretteren startes op for
overvégnin% af strenge: Kontrollér, farste gang: Vekselretteren skal
om DC-stikket er tilsluttet. konfigureres. Konfigurationen er

beskrevet pa side 46.

De omvormer start het gebruik.
Als de omvormer voor de eerste
keer wordt gestart: De omvormer
moet geconfigureerd worden. De
configuratie is beschreven op
pagina 51.
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After connecting to AC and DC

a power the inverter presents the
iw,z'n SamilPower Co., LTD. screen on the left.

S/N: 987654000
Master DSP SW: V1.83
Slave DSP SW: V1.83
HCI MCU SW: V1.10

Press OK to start
commissioning.

\

Language °
L]

English
German
French
Spanish

Italian

Press OK to confirm.

Select the language.
Press OK to confirm.

Country

DE - VDE 4105
IT-CEI'0-21

- EN 50438
- Islands
- Continent

- EN'50438

AU-AS 4777
ES-RD1699

Current Country:

A Press OK to confirm

Select the country.
Press OK to confirm.

SL12-30TL-PM-IG_10_EU1714

Commissioning

Date/Time

\

Press OK to confirm.

» Specify Date and Time.
*  Press OK to confirm.

JC

End Commissioning

Current Country:

\

Press OK to confirm.

End of Commissioning:
* Press OK to confirm.

g

\.

11-04-13 10:12:17

10.0 kWh (%)

Press Esc to Main Menu

Power

Current

Today
Total

The inverter performs self-tests
and checks the AC-grid.

The inverter starts operation after
a few minutes.

See page 22 for changing the
settings.
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Inbetriebnahme DE

I I
Nach Anschluss der AC und Datum/Uhrzeit Geben Sie Datum und Uhrzeit

a DC Seite prasentiert der ein.
Sami'P°W6f Co LID: Wechselrichter das Fenster links. Driicken Sie OK um zu
* Drlcken sie OK um die _ bestatigen.

SIN: 987654000 Inbetriebnahme zu starten.
Master DSP SW: V1.83

Slave DSP SW: V1.83
HCI MCU SW: V1.10

A\ Driicken Sie OK um zu bestatigen.

J
\

C

Language * Sprache wahlen. Inbetriebnahme abschiiefien Inbetriebnahme abschlielRen:
* Dricken Sie OK um zu * Dricken Sie OK um zu
English bestatigen. bestatigen.

German

Momentanes Land:
French

Spanish

lelich]

Press OK to confirm. \ Driicken Sie OK um zu bestéatigen.

J
)

Land wahlen. 11-04-13 10:12:47 Der Wechselrichter fuhrt

Dricken Sie OK um zu , Lot Selbsttests aus und priift das AC-
PBETVBEF05™ | CZ- EN 50438 bestatigen. ) P 5710w Netz.

IT-CEI0-21 GR-Islands Momentan

AU-AS 4777 GR - Continent Heute KWl Der Wechselrichter startet den
Gesamt kWh

ES-RD 1699 NL - EN 50438 : Betrieb nach ein paar Minuten.

Momentanes Land:

\ Driicken Sie OK um zu bestatigen. \ ESC driicken flr Hauptmeni
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S‘Aﬂmimm SamilPower Co., LTD.
Y

S/N: 987654000
Master DSP SW: V1.83
Slave DSP SW: V1.83
HCI MCU SW: V1.10

Une fois les cotés AC et DC
connectés, I'onduleur affiche la
fenétre de gauche.

Appuyez sur OK afin de
démarrer la mise en service.

Language
German
French

Spanish

Italian

Press OK to confirm.

Sélectionnez la langue.
Appuyez sur OK pour
confirmer.

CZ - EN 50438
IT-CElI0-21 GR - Islands
AU -AS 4777 GR'- Continent
ES-RD 1699 NL='EN'50438

Paramétres régionaux actuels :

\ Appuyez sur OK pour confirmer.

Sélectionnez le pays.
Appuyez sur OK pour
confirmer.

SL12-30TL-PM-IG_10_EU1714

Mise en service

Date / heure

\Appuyez sur OK pour confirmer.

e Entrez |la date et I'neure.
*  Appuyez sur OK pour
confirmer.

Arrét. mise en serv.

Paramétres régionaux actuels :

A" Confirmer avec OK

Terminez la mise en service :
*  Appuyez sur OK pour
confirmer.

J

Accueil 11-04-13  10:12:17

10.0 kWh (%) Puissance

Actuel

Aujourd'hui kWh
Total kWh

N\ Appuyer ESC pour menu princ.

L'onduleur effectue des auto-tests

et controle le réseau AC.

L'onduleur commence a

fonctionner au bout de quelques

minutes.

\

SAMILPOWER



s‘jmim..s. SamilPower Co., LTD.
",

S/N: 987654000
Master DSP SW: V1.83
Slave DSP SW: V1.83
HCI MCU SW: V1.10

\

Dopo il collegamento del lato AC e

DC, l'inverter presenta la finestra

a sinistra.

*  Premere OK per avviare la
messa in funzione.

J

Language

English
German
French
Spanish

lelich]

\ Press OK to confirm.

~

Selezionare la lingua.
Premere OK per confermare.

L

DE - VDE 4105
IT-CEI'0-21
AU -AS 4777
ES-RD 1699

CZ-EN 50438
GR-Islands

GR'- Continent
NL-'EN'50438

Paese attuale:

\ Premere OK per confermare.

* Seleziona Paese.
* Premere OK per confermare.

Messa in funzione

IT

Data/ora

B o - s

00 : 00

\ Premere OK per confermare.

Inserire data e ora.
Premere OK per confermare.

~

J

C

Termina messa in funzione

Paese attuale:

\ Premere OK per confermare.

Termina messa in funzione:
*  Premere OK per confermare.

\

J

SL12-30TL-PM-IG_10_EU1714

11-04-13 10:12:17

10.0 kWh (%) Potenza
Momentaneo

Oggi kWh
Totale kWh

\ Premere ESC per Menu princ.

L'inverter esegue un autotest e
verifica la rete AC.

L'inverter avvia il funzionamento
dopo qualche minuto.

\

SAMILPOWER



Después de conectar el lado
7~ AC y DC el inversor presenta la
SAM'Lroiwvm SamilPower Co., LTD. Ventana |un|erda_

* Pulse OK para arrancar la

SIN: 987654000 puesta en servicio.
Master DSP SW: V1.83

Slave DSP SW: V1.83
HCI MCU SW: V1.10

Language + Seleccionar idioma.
* Pulse OK para confirmar.

English
German
French
Spanish

Italian

Press OK to confirm.

Seleccionar pais.

Pulse OK para confirmar.
" 'DE-VDE 4105 CZ - EN 50438

IT-CElI0-21 GR - Islands
AU -AS 4777 GR'- Continent
ES-RD 1699 NL='EN'50438

Pais actual :

\ Pulse OK para confirmar.

SL12-30TL-PM-IG_10_EU1714

Puesta en servicio

Fecha/hora

A\ Pulse OK para confirmar.

Introduzca fecha y hora.
Pulse OK para confirmar.

Finalizar la puesta en servicio

Pais actual :

A" Pulse OK para confirmar.

Finalizar la puesta en servicio:
* Pulse OK para confirmar.

Inicio 11-04-13  10:12:17

10.0 kKWh (%) Potencia

Actual

Hoy
Total

\ Pulsar ESC para menu principal

El inversor ejecuta autopruebas y
prueba la red AC.

El inversor arranca el servicio
después de un par de minutos.

SAMILPOWER



Ingebruikneming NL

) )

Na aansluiting van de AC- en DC- Er——— * Voer de datum en tijd in.
kant presenteert de omvormer het Druk op OK om te bevestigen.
SamilPower Co., LTD. venster links.
*  Druk op OK om de
SIN: 987654000 ingebruikneming te starten.
Master DSP SW:  V1.83
Slave DSP SW: V1.83
HCI MCU SW: V1.10

A" Press OK to confirm.

J J
J
) N )
* Taal selecteren End Commissioning Ingebruikneming afsluiten:

*  Druk op OK om te bevestigen. * Druk op OK om te bevestigen.

Language

English

German
Current Country:
French
Spanish

Italian

N Press OK to confirm. \ Press OK to confirm.

J J

) )

* Land selecteren. _ 0413 101247 De omvormer voert zelftests uit en
* Druk op OK om te bevestigen. controleert het AC-net.
" DE-VDE 4105 - EN 50438 10.0 kWh (%) Power T

IT - CEI 0-21 - Istands Current De omvormer start het gebruik na

AU -AS 4777 ~Continent Today een paar minuten.
Total

L

Country

ES-RD 1699 -EN'50438

Current Country:

N Press OK to confirm N Press Esc to Main Menu

SL12-30TL-PM-IG_10_EU1714 5 1 SAMILPOWER



S‘Aﬂmimm SamilPower Co., LTD.
Y

S/N: 987654000
Master DSP SW: V1.83
Slave DSP SW: V1.83
HCI MCU SW: V1.10

\

AC ve DC tarafl baglandiktan

sonra inverterde soldaki ekran

gorandr.

* Devreye almayi baglatmak igin
OK Uzerine basin.

C

Language
German
French

Spanish

Italian

Press OK to confirm.

Dili segin.
* Onaylamak igin OK'e basin.

L

Country

DE - VDE 4105
IT-CEI'0-21
AU -AS 4777
ES-RD1699

- EN 50438
- Islands
- Continent

- EN'50438

Current Country:

A Press OK to confirm

+ Ulke segcin.
* Onaylamak icin OK'e basin.

SL12-30TL-PM-IG_10_EU1714

TR

Devreye Alma

Date/Time

\ Press OK to confirm.

\

» Tarihi ve saati girin.
* Onaylamak i¢in OK Uzerine
basin.

End Commissioning

Current Country:

N Press OK to confirm.

J O
"
Devreye almayi tamamla:

* Onaylamak igcin OK'e basin.

J

11-04-13 10:12:17

10.0 kWh (%)

N\ Press Esc to Main Menu

Power

Current

Today
Total

\

inverter kendi kendini sinar ve AC
sebekesini kontrol eder.

inverter, bir iki dakika sonra
galismaya baslar.

SAMILPOWER



Colocagao em funcionamento PT

\

Depois de conectar o lado AC e o Er——— Introduza a data e a hora.
lado DC, o inversor apresenta a Prima OK para confirmar.
SamiIPower Co., LTD. janela ilustrada do lado esquerdo.
*  Prima OK para iniciar a
SIN: 987654000 colocagao em funcionamento.
Master DSP SW:  V1.83
Slave DSP SW: V1.83
HCI MCU SW: V1.10

A" Press OK to confirm.

C C

Language * Selecionar o idioma. End Commissioning Concluir a colocagéo em
*  Prima OK para confirmar. funcionamento:
English * Prima OK para confirmar.

German
Current Country:
French
Spanish

Italian

N Press OK to confirm. \ Press OK to confirm.

L

Country * Selecionar pais. 0413 101247 O inversor executa autotestes e
* Prima OK para confirmar. verifica a rede AC.
" DE-VDE 4105 - EN 50438 10.0kWh (%) Power
W . . .
IT- CEl 0-21 - Islands Today O inversor inicia o funcionamento
AU-AS 4777 - Continent passados alguns minutos.

Total
ES-RD 1699 - EN'50438

Current Country:

N Press OK to confirm N Press Esc to Main Menu

SL12-30TL-PM-IG_10_EU1714 5 3 SAMILPOWER
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Additional Inverter Configuration EN

Use the SamilPower SolarPower
Browser for configuration.

In general the inverters are connected
to a PC (3) with ethernet (1). A router
(2) can be used in order to connect
several inverters.

Any modification may only
be done in compliance with
the utility operator!

SolarPower Browser can be used for
various settings.

SolarPower Browser is available for
download at:
www.samilpower.com

Zusatzliche Konfiguration des Wechselrichters DE
Jede Anderung der

Benutzen Sie den SamilPower
SolarPower Browser fiir die
Konfiguration.

Grundsétzlich werden die
Wechselrichter mit einem PC

(3) mit einem Ethernetkabel g)
angeschlossen. Ein Router (2) kann
verwendet werden um mehrere
Wechselrichter anzuschliel3en.

Konfiguration des
Wechselrichters ist nur in Absprache
mit dem Netzbetreiber zuldssig.

SolarPower Browser kann fur
verschiedenen Einstellungen verwendet
werden.

SolarPower Browser zum Download
verfligbar unter:
www.samilpower.com

Configuration supplémentaire de I'onduleur FR

Utilisez le navigateur SolarPower de
SamilPower pour la configuration.
En général, les onduleurs sont
connectés a l'aide d’un PC (3) avec
un cable Ethernet (1). Un routeur (2)
peut étre utilisé afin de connecter
plusieurs onduleurs.

Toute modification de la
configuration doit faire I’objet
d’une autorisation dans le cadre
d’une concertation avec I'exploitant
du réseau.

Le navigateur SolarPower peut étre
utilisé pour différents réglages.

Le navigateur SolarPower est .
disponible en libre telechargement a
l'adresse suivante : www.samilpower.com

SAMILPOWER



Utilizzare il browser SamilPower
SolarPower per la configurazione.
Essenzialmente gli inverter vengono
collegati a un PC (3) con un cavo
Ethernet (1). Si puo utilizzare un
router (2) per collegare piu inverter.

Configuracion adicional del inversor

Utilice el navegador SamilPower
SolarPower para la configuracion.
Generalmente se conectan los
inversores con un PC (3) mediante un
cable Ethernet (1). Se puede emplear
un router (2) para conectar varios
inversores.

Aanvullende configuratie van de omvormer

Gebruik de SamilPower SolarPower
browser voor de configuratie.

De omvormers worden altijd met
een PC (3) met een ethernetkabel
(1) aangesloten. Een router (2)

kan worden gebruikt om meerdere
omvormers aan te sluiten.

Ulteriore configurazione dell’inverter

IT TR

inverterin ek yapilandiriimasi

Yapilandirmak igin SamilPower inverterin konfigiirasyonunda
SolarPower Browser kullanilir. yapilacak degisikliklere

Qualsiasi modifica della
configurazione dell’inverter

€ consentita solo dietro accordo Inverterler genelde bir Ethernet sadece sebeke isleticisi ile

con il gestore di rete. kablosu (1) Gzerinden bir PC’ye goriisuldiigiinde izin verilir.
(3) baglanir. Birden fazla inverteri

Il browser SolarPower pud essere baglamak igin bir yonlendirici (2) Cesitli ayarlar icin SolarPower

utilizzato per diverse impostazioni. kullanilabilir. Browser kullanilabilir.

SolarPower Browser asagidaki
adresten indirilebilir:
www.samilpower.com

Il download del browser SolarPower &
disponibile su:
www.samilpower.com

ES

Configuracao adicional do inversor

Use o browser SamilPower Qualquer alteragao da

SolarPower para proceder a configuragao so6 é admissivel se for
configuracao. acordada com o operador da rede.
Por principio, os inversores séo

conectados a um PC (3) usandoum O browser SolarPower pode ser

cabo Ethernet (1). Pode ser usado um usado para proceder a varias

router (2) para ligar varios inversores. configuragoes.

Cualquier cambio en la
configuracion del inversor

debe recibir el consentimiento del
operador de red.

El navegador SolarPower se puede
emplear para distintos ajustes.

El navegador SolarPower esta
disponible para descargar en:
www.samilpower.com

O browser SolarPower pode ser
descarregado aqui:
www.samilpower.com

NL

Ekstra konfiguration af vekselretteren

Brug SamilPower SolarPower Vekselretterens konfiguration
browseren til konfigurationen. ma kun andres efter aftale med
Normalt tilsluttes vekselretterne tilen  netoperatoeren.

pc (3) med et ethernetkabel (1). Der

kan anvendes en router (2), nar der SolarPower browsere kan anvendes
skal tilsluttes flere vekselrettere. til forskellige indstillinger.

Elke wijziging in de

configuratie van de

omvormer is alleen toegestaan in
overleg met de netbeheerder.

SolarPower browser kan voor
verschillende instellingen worden
gebruikt.

SolarPower browseren kan
downloades pa:

SolarPower browser als download www.samilpower.com
beschikbaar op:

www.samilpower.com

SL12-30TL-PM-IG_10_EU1714 5 5
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Parallel Connection of PV-Ports EN

It is possible to connect the two
input ports in parallel.

Install diodes in order to prevent
reverse currents.

. Depending on inverter version:

The inverter is equipped with 2

different DC screw terminals. A

terminal clamp or terminal jumper

will be included accordingly:

A. When terminal clamp is
included in delivery: Use DC-
terminal clamp for parallel

connection inside the
inverter.

. When terminal jumper is
included in delivery: Use DC-
terminal jumper for parallel
connection inside the inverter.

4. When the ports are connected

in parallel: Set the input mode of
the inverter from “Independent” to
“Parallel”.

Paralleler Anschluss der Eingange DE

Die Eingange kdnnen parallel
angeschlossen werden.
Installieren Sie Dioden um
Ruckstrom zu verhindern.

. Je nach Bauart ist der

Wechselrichter mit 2 verschiedenen
DC-Klemmen ausgestattet.
Klammern oder Steckbriicken sind
entsprechend beigelegt.
A. Wenn eine Klammer

beigelegt wurde: Benutzen

Sie die Klammer fiir die

Parallelschaltung
der Eingénge im
Wechselrichter.
. Wenn eine Steckbriicke
beigelegt wurde: Benutzen
Sie die Steckbriicke fir die
Parallelschaltung der Eingange
im Wechselrichter.
Wenn die Eingange parallel
angeschlossen sind: Stellen sie die
Eingange von “Unabhangig” auf
“Parallel”.

Raccordement en paralléle des entrées FR

Les entrées peuvent étre
raccordées en paralléle.
Installez des diodes afin
d’empécher tout courant inverse.

. En fonction du modéle, 'onduleur

peut étre équipé de 2 bornes DC
différentes. En fonction de celles-
ci, des brides de fixation ou des
cavaliers correspondants sont
fournis.
A. Siune bride de fixation a

été fournie : utilisez la bride

de fixation pour le

couplage en parallele

des entrées dans I'onduleur.
. Si un cavalier a été fourni :

utilisez le cavalier pour le

couplage en paralléle des

entrées dans 'onduleur.

4. Siles entrées sont raccordées
en paralléle : réglez les entrées
de « Indépendant » a « En
paralléle ».

SAMILPOWER
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Collegamento in parallelo degli ingressi Giriglerin Paralel Baglanmasi

Gli ingressi possono essere B. Se viene fornito un 1. Girisler paralel olarak baglanabilir. B. Bir kopri fis verilmisse:
colle?ati in parallelo. ponticello: utilizzare 2. Geri akimlari 6nlemek icgin diyotlari Bu koprt figi

Installare i diodi per prevenire il ponticello per il circuito takin. inverterdeki girisleri paralel
corrente inversa. in parallelo degli ingressi 3. Inverter yapisina gore 2 farkli baglamak icin kullanin.

. Linverter € dotato di 2 diversi nell’inverter. DC klemensi ile donatiimistir. 4. Girisler paralel olarak bagh ise:
morsetti DC, a seconda del 4. Quando gli ingressi sono collegati Kelepgeler ve kopru fisler bu Girigleri “Bagimsizdan” “Paralele”
sistema di costruzione. Vengono in parallelo: impostare gli ingressi duruma gore birlikte verilir. degistirin.
qumdl forniti ?raffe o ponticelli. da “Indipendente” a “In parallelo”. A. Bir kelepge verilmisse: Bu

. Se viene fornita una graffa: kelepceyi inverterdeki girisleri

utilizzare la graffa per il circuito paralel baglamak icin kullanin.
in parallelo degli ingressi

nell'inverter.

ES PT

Conexidén de las entradas en paralelo Ligacao paralela das entradas

Las entradas se pueden conectar B. Para la conexion 1. As entradas podem ser ligadas entradas no inversor.
en paralelo. con puentes: Utilice em paralelo. B. Se tiver sido incluido
Instale diodos para evitar la los puentes para conectar 2. Instale diodos para impedir um fio de ponte: use o fio
corriente inversa. las entradas del inversor en correntes inversas. de ponte para a ligagao em

. Segun el modelo, el inversor paralelo. 3. Dependendo do modelo, o paralelo das entradas no
esta equipado con 2 bornes DC. 4. Una vez las entradas estén inversor esta equipado com inversor.
Las bridas o los puentes vienen conectadas en paralelo, cambie 2 bornes CC diferentes. Os 4. Se as entradas estiverem ligadas
incluidos. las entradas de “Independiente” a grampos ou os fios de ponte estéo em paralelo: mude as entradas de
A. Para la conexion con bridas: “Paralelo”. incluidos, consoante o caso. “independente” para “paralelo”.

A. Se tiver sido incluido um
grampo: use 0s grampos para
a ligacao em paralelo das

Utilice las bridas para conectar
las entradas del inversor en
paralelo.

NL Parallel tilslutning af indgange DK

Parallelle aansluiting van de ingangen

. De ingangen kunnen parallel de ingangen in de 1. Indgangene kan tilsluttes parallelt. B. Erder vedlagt en krydstrad:
worden aangesloten. omvormer. 2. Installér dioder for at forhindre Brug krydstraden til en .
Installeer de dioden om B. Als er een jumper inbegrepen returstrgm. parallelkobling af indgangene i
retourstroom te voorkomen. is: gebruik de jumper voor de 3. Vekselretteren kan udstyres med _ vekselretteren. _

. Afhankelijk van de constructie parallelle schakeling van de 2 forskellige DC-klemmer alt 4. Narindgangene er blevet tilsluttet
is de omvormer met twee ingangen in de omvormer. efter typen. Der er vedlagt enten parallelt: Stil indgangene fra
verschillende DC-klemmen 4. Als de ingangen parallel klemmer eller krydstrade. “uafhaengig” til “parallel”.
uitgerust. Klemmen of jumpers zijn aangesloten zijn: zet de ingangen A. Erder vedlagt en klemme:
eveneens inbegrepen. van “Onafhankelijk” op “Parallel”. Brug klemmen til en

parallelkobling af indgangene i
vekselretteren.

A. Als er een klem inbegrepen
is: gebruik de klem voor de
parallelle schakeling van

SAMILPOWER
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Opening the Inverter EN

Proceed as follows: 4. WARNING! Danger of
Ensure that no water will enter electric shock!
when the inverter is open. = Wait for 5 minutes in order to
Disconnect AC-power. Switch AC let internal voltages discharge
switch off. 5. Remove 4 screws on the bottom
Disconnect DC-power. Switch DC lid.
switch off. Remove all DC-plugs. 6. Remove lid.
7. CAUTION! Risk of damaging the
inverter! Protect the inverter from
electrostatic discharge.

Wechselrichter offnen DE

Gehen Sie wie folgt vor: 4. WARNUNG! Gefahr durch
1. Stellen Sie sicher, dass kein Stromschlag!
Wasser eindringen kann wenn der = Warten Sie 5 Minuten damit sich
Wechselrichter gedffnet ist. interne Spannungen entladen
AC-Seite trennen: AC-Schalter kdénnen.
abschalten. 5. Lo&sen Sie die 4 Schrauben auf dem
DC-Seite trennen. DC-Schalter unteren Deckel.
abschalten. Alle DC-Stecker . Deckel abnehmen.
abziehen. . VORSICHT! Gefahr der
Beschadigung des Wechselrichters!
Schitzen Sie den Wechselrichter
vor elektrostatischer Entladung.

Ouverture de I'onduleur FR

Procédez comme suit : 4. AVERTISSEMENT!

1. Assurez-vous que de I'eau ne peut Risque de décharge électrique !
s’infiltrer dans 'onduleur une fois = Patientez cing minutes afin
celui-ci ouvert. de pouvair libérer les tensions
Coupez le coté AC : coupez le internes.
commutateur AC. 5. Desserrez les quatre vis situées
Coupez le coté DC : coupez le sur le couvercle inférieur.
commutateur DC. débranchez tous 6. Retirez le couvercle.
les connecteurs DC. 7. PRUDENCE ! Risque

d’endommagement de 'onduleur !
Protégez 'onduleur contre la
décharge électrostatique.

SL12-30TL-PM-IG_10_EU1714 SAMILPOWER



Procedere come segue:
1.

Accertarsi che non possa
penetrare acqua quando l'inverter
€ aperto.

Scollegare il lato AC: spegnere
l'interruttore AC.

Scollegare il lato DC: spegnere
l'interruttore DC. Staccare tutti i
connettori DC.

Abrir el inversor
4.

Proc_eda como se describe a
continuacion:
1. Asegurese de que no pueda

penetrar agua al inversor cuando
esté abierto.

Desconecte el lado AC:
desconecte el conmutador AC.
Desconecte el lado DC:
desconecte el conmutador DC.
Extraiga todos los conectores DC.

Omvormer openen

Ga als volgt te werk:

1.

2.
3.

Stel vast dat er geen water kan
binnendringen als de omvormer
geopend is.

AC-kant loskoppelen: AC-
schakelaar uitschakelen.

DC-kant loskoppelen. DC-
schakelaar uitschakelen. Alle DC-
stekkers eruit trekken.

Come aprire 'inverter
4.

5.

No

6.
7.

= Espere 5 minutos para que qualquer possibilidade de = Aguarde 5 minutos para
puedan descargarse las infiltragdo de agua enquanto o permitir a descarga das
tensiones internas. inversor estiver aberto. tensdes internas.

5. Afloje los 4 tornillos de la tapa 2. Separar o lado de CA: Desligue o 5. Desaperte os 4 parafusos na

inferior. interruptor CA. tampa inferior.

Retire la tapa. 3. Separe o lado CC: Desligue o 6. Tire a tampa.

jATENCION! jPeligro de danar el interruptor CC. Retire todas as 7. CUIDADO! Perigo de danificagao

inversor! Proteja el inversor contra fichas CC. do inversor! Proteja o inversor

4. WAARSCHUWING! Ga frem som folger: 4. ADVARSEL! Der er risiko for
Gevaar door elektrische schok! 1. Searg for, at der ikke kan traenge stromstod!
= Wacht 5 minuten zodat de vand ind i vekselretteren, nar den => Vent 5 minutter, sa interne
interne spanningen kunnen er abnet. speendinger aflades.
ontladen. 2. Tag AC-siden fra stremmen: Sla 5. Lasn de 4 skruer pa det nederste
5. Draai de 4 schroeven van het AC-afbryderen fra. deeksel.
onderste deksel los. 3. Tag DC-siden fra stremmen. SI& 6. Tag deekslet af.
6. Deksel eraf nemen. DC-afbryderen fra. Treek alle DC- 7. PAS PA! Risiko for skader
7. VOORZICHTIG! Gevaar voor stik ud. i vekselretteren! Beskyt
beschadiging van de omvormer! vekselretteren mod elektrostatisk
Bescherm de omvormer tegen afladning.

IT TR

inverterin Agilmasi

AVVERTENZA! Pericolo 1Yap_llma5| gerekenler: 4. UYARI! Elektrik carpmasi

dovuto ascossa inverter agildiginda igine su tehlikesi!

elettrica! . giremeyeceginden emin olun. => Dahili gerilimlerin

= Attendere 5 minuti in modo 2. AC tarafini ayirin: AC anahtarini bosalabilmeleri icin 5 dakika
che le tensioni interne kapatin. bekleyin.
possano scaricarsi. . 3. DC tarafini ayirin. DC anahtarini 5. Kapagin altinda bulunan 4 vidayi

Allentare le 4 viti sul coperchio kapatin. Tim DC figlerini gekin. sokun.

inferiore. _ 6. Kapagdi cikartin.

Rimuovere il coperchio. 7. DIKKAT! inverterde hasar

CAUTELA! Pericolo di
danneggiamento dell’inverter!
Proteggere l'inverter dallo
scaricamento elettrostatico.

olusmasi tehlikesi Inverteri
elektrostatik bosalmaya karsi
koruyun.

ES

PT

Abrir o inversor

Proceda da seguinte forma: 4. AVISO! Perigo de
1. Assegure-se de que nao existe eletrocussao!

iADVERTENCIA! jPeligro
por descarga eléctrica!

una descarga electrostatica. contra descarga eletrostatica.

NL DK

Abn vekselretteren

elektrostatische ontlading.
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The inverter is equipped with the

following interfaces:

1. SD-card memory port: For
extension of the inverter memory
and storage of yield data.
RS485-Port: For connection of a
data logger.

6 digital input ports for power
derating by the utility operator.
3 digital output ports (relay) for
switching external loads.
Ethernet-port

Der Wechselrichter ist mit den
folgenden Schnittstellen ausgerustet:
1. Steckplatz flr SD-Karte: Fir
Erweiterung des Speichers des
Wechselrichters und Speicherung
von Ertragsdaten.
RS485-Anschluss: Fur Anschluss
eines Datenloggers.
6 digitale Eingange fuir
Leistungsbegrenzung durch den
Netzbetreiber.
3 digitale Ausgange fiur Schalten

L'onduleur est équipé des interfaces

suivantes :

1. Port pour la carte SD : pour une
extension de la mémoire de
'onduleur et I'enregistrement des
données de rendement.
Connexion RS485 : pour la
connexion d’un enregistreur de
données.

6 entrées numériques pour
la limitation de puissance par
I'exploitant du réseau

Connections Inside Inverter

Anschlusse im Wechselrichter

Connexions dans ’onduleur

EN

Schematic diagrams of
examples for the connection
are available on the following pages.

WARNING! Risk of electric shock!
= Only open the inverter as
described on page 58.

DE

von externen Lasten
Relais).
5. Ethernet Anschluss
Schematische Zeichnungen fir den
Anschluss sind auf den folgenden
Seiten verfugbar.

WARNUNG! Gefahr durch

Stromschlag!

=>» Offnen Sie den Wechselrichter nur
wie auf Seite 58 beschrieben.

FR

4. 3 sorties numériques pour

la connexion de charges

externes (relais).
5. Connexion Ethernet
Les dessins schématiques relatifs a la
connexion sont disponibles dans les
pages suivantes.

AVERTISSEMENT ! Risque de

décharge électrique !

= N’ouvrez I'onduleur qu’en suivant
les instructions de la page 58.

SAMILPOWER



L'inverter & dotato delle seguenti
interfacce:

1. Slot per scheda SD: per ampliare
la memoria dell'inverter e per il
salvataggio dei dati di rendimento.
Collegamento RS485: per
collegare un datalogger.

6 ingressi digitali per la limitazione di
potenza da parte del gestore di rete.
3 uscite digitali per il collegamento
di carichi esterni (relé).
Collegamento Ethernet

o ~ oD

Conexiones del inversor

El inversor esta equipado con las

siguientes interfaces:

1. Ranura de insercion para
tarjeta SD: para la ampliacion
de la memoria del inversor y el
almacenamiento de datos de
rendimiento.

2. Conexion RS485: para la
conexion del registrador de datos.

3. 6 entradas digitales para la
limitacién de potencia por el
operador de red.

Aansluitingen in de omvormer

De omvormer is met de volgende

interfaces uitgerust:

1. Sleuf voor SD-kaart: Voor de
uitbreiding van het geheugen van
de omvormer en de opslag van
opbrengstgegevens.

2. RS485-aansluiting: Voor de
aansluiting van een datalogger.

3. 6 digitale ingangen voor
vermogensbegrenzing door de
netbeheerder.

4. 3 digitale uitgangen voor het

Collegamenti nell’inverter

IT TR

inverterdeki Baglantilar

Inverter, asagidaki arabirimlerden biri  Baglantilar icin sematik

ile donatllml$t|r gizimlere ilerideki sayfalarda

1. SD kart yuvasi: inverter bellegini  ornekler verilmektedir.
genigletmek ve randiman bilgilerini

Disegni schematici per il
collegamento sono disponibili
alle pagine seguenti.

AVVERTENZA! Pericolo dovuto a kaydetmek igin. UYARI! Elektrik carpmasi tehlikesi!
scossa elettrica! RS485 baglantisi: Bir veri = Inverteri sadece, 58. sayfada
= Aprire l'inverter solo come kaydedici baglantisi igin. belirtildigi gibi agin.

descritto a pagina 58. Sebeke isleticisi tarafindan gug
sinirlamasi igin 6 dijital giris.
Harici yukleri (réleler)
anahtarlamak igin 3 dijital gikis.

Ethernet baglantisi

o M 0D

ES PT

Ligagdes no inversor

O inversor esta equipado com as (relés).

seguintes interfaces: 5. Ligagao Ethernet

1. Slot para cartdo SD: Para Os desenhos esquematizados para a
aumentar a memoria do inversor e conex&o encontram-se nas paginas
memorizar dados de rendimento.  seguintes.

2. Ligagédo RS485: Para ligagao de

4. 3 salidas digitales para la
conmutacion de cargas
externas (relés).
5. Conexion Ethernet.
Los dibujos esquematicos se detallan
en las siguientes paginas.

um registador de dados. AVISO! Perigo de eletrocussao!
iADVERTENCIA! jPeligro por 3. 6 entradas digitais para a => Abra o inversor unicamente da
descarga eléctrica! limitacado de poténcia por parte do forma descrita na pagina 58.

=> Abra el inversor §c’>_lo como se
describe en la pagina 58.

operador da rede.
4. 3 saidas digitais para a
comutagao de cargas externas

Forbindelser i vekselretteren DK
Vekselretteren er udstyret med de 4. 3 digitale udgange til kobling af

NL

schakelen van externe

lasten (relais). felgende interfaces: eksterne belastninger (releeer).
5. Ethernet-aansluiting 1. Slot til et SD-kort: Udvider 5. Ethernet tilslutning
Schematische tekeningen voor de vekselretterens hukommelse og Der findes skematiske tegninger pa
aansluiting zijn op de volgende Iagrer ydelsesdata. de felgende sider til tilslutningen.
pagina’s beschikbaar. 2. RS485-tilslutning: Til tilslutningen

af en datalogger. ADVARSEL! Der er risiko for

WAARSCHUWING! Gevaar door 3. 6 digitale indgange stremstod!
elektrische schok! til netoperatgrens = Abn kun vekselretteren som

= Open de omvormer uitsluitend effektbegraensning. beskrevet pa side 58.

zoals op pagina 58 beschreven.

SAMILPOWER
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62

Digital Input Ports.

The inverter is equipped with 6
digital input ports (1). The digital
input ports DI1 - DI4 can be used
for the connection of a ripple control
receiver (2).

Digitale Eingange

Der Wechselrichter ist mit 6
digitalen Eingéngen ausgestattet
(1). Die digitalen Eingange DI1 - DI4
kénnen fur den Anschluss eines
Rundsteuersignalempfangers (2)
benutzt werden.

Entrées numériques

L'onduleur est équipé de 6 entrées
numeériques (1). Les entrées
numériques DI1-DI4 peuvent

étre utilisées pour la connexion
d’un récepteur de signal de
télécommande centralisée (2).

EN
The digital input ports DI5 and
DI6 (3) are not activated. The usage
will be possible with future firmware
versions.
Check www.SamilPower.com for
details.

DE

Die digitalen Eingange DI5

und DI6 (3) sind nicht aktiviert.
Diese kdnnen mit spateren
Firmwareversionen benutzt werden.
Fir Einzelheiten sieche www.
SAMILPOWER.com.

FR

Les entrée numériques DI5 et

DI6 (3) ne sont pas activées.

Elles peuvent étre utilisées avec des
versions ultérieures de micrologiciel.
Pour de plus amples détails,
veuillez consulter le site www.
SAMILPOWER.com.

SAMILPOWER



L'inverter & dotato di 6 ingressi
digitali (1). Gli ingressi digitali DI1

- DI4 possono essere utilizzati per

il collegamento di un ricevitore di
segnali di telecomando centralizzato

(2).

Entradas digitales

El inversor esta equipado con 6
entradas digitales (1). Las entradas
digitales DI1 - DI4 se pueden utilizar
para la conexion de un receptor de
sefial de telemando centralizado (2).

Digitale ingangen

De omvormer is met 6 digitale
ingangen uitgerust (1). De digitale
ingangen DI1 - DI4 kunnen voor de
aansluiting van een signaalontvanger
voor rimpelspanning (2) worden
gebruikt.

Ingressi digitali

IT

Dijital girisler TR

Gli ingressi digitali DI5 e DI6 Inverter, 6 adet dijital girisle Dijital girigler DI5 ve DI6 (3)

(3) non sono attivati. Questi donatilmistir (1). Dijital ¢cikiglar DI1 aktive edilmedi. Bu cikislar,

possono essere utilizzati con versioni - DI4 bir dalga kontrol alicisini (2) daha sonraki bellenim versiyonlari ile
di firmware successive. baglamak icin kullanilabilir. kullanilabilir.

Per dettagli si veda www.
SAMILPOWER.com.

Ayrintilar icin, bkz. www.
SAMILPOWER.com.

ES PT

Entradas digitais

O inversor esta equipado com 6 As entradas digitais DI5 e DI6
entradas digitais (1). As entradas (3) ndo estao ativadas. Estas
digitais DI1 - DI4 podem ser usadas  poder&o ser usadas com versdes de
para conectar um recetor de controlo  firmware posteriores.

remoto centralizado (2). Para mais informagdes, consulte a
nossa pagina de internet, em www.
SAMILPOWER.com.

Las entradas digitales DIS y

DI6 (3) no estan activadas.

Estas se pueden utilizar con futuras
versiones de firmware.

Consulte los detalles en www.
SAMILPOWER.com.

NL Digitale indgange DK

Vekselretteren er udstyret De digitale indgange DI5 og DI6 (3) er
med 6 digitale indgange (1). ikke aktiveret. Disse kan bruges med
De digitale indgange DI1 - DI4 senere firmwareversioner.

kan bruges til tilslutning af en Detaljer findes pa www.
fiernovervagningssignalmodtager (2). SAMILPOWER.com.

De digitale ingangen
DI5 en DI6 (3) zijn niet
geactiveerd. Deze kunnen met latere
firmwareversies worden gebruikt.
Voor details zie www.SAMILPOWER.
com.

SAMILPOWER
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Digital Output
The inverter is equipped with 3 digital
output ports (relay) (1).

The usage is possible with future
firmware versions.

Check www.SAMILPOWER.com for
details.

Digitaler Ausgang

Der Wechselrichter ist mit 3 digitalen
Ausgangen (Relais) (1) ausgerustet.

Diese kbnnen mit spateren
Firmwareversionen benutzt werden.

Fir Einzelheiten siehe www.
SAMILPOWER.com.

Sortie numérique

L’onduleur est équipé de 3 sorties
numeériques (relais) (1).

Elles peuvent étre utilisées avec des
versions ultérieures de micrologiciel.

Pour de plus amples détails, veuillez
consulter le site www.SAMILPOWER.
com.

SL12-30TL-PM-IG_10_EU1714 6 4 SAMILPOWER



Uscita digitale
L'inverter &€ dotato di 3 uscite digitali
(rele) (1).

Questi possono essere utilizzati con
versioni di firmware successive.

Dijital cikis

inverter, 3 adet dijital ¢ikisla (rdle)
donatilmistir (1).

Bu cikiglar, daha sonraki bellenim
versiyonlari ile kullanilabilir.

Per dettagli si veda www.
SAMILPOWER.com.

Ayrintilar icin, bkz. www.
SAMILPOWER.com.

Salidas digitales

El inversor esta equipado con 3
salidas digitales (relés) (1).

Saida digital

O inversor esta equipado com 3
saidas digitais (relés) (1).

Esta.s se pueden utilizar con futuras
versiones de firmware.

Estas poderéo ser usadas com
versoes de firmware posteriores.

Consulte los detalles en www.
SAMILPOWER.com.

Para mais informacgdes, consulte a
nossa pagina de internet, em www.
SAMILPOWER.com.

Digital udgang

Vekselretteren er udstyret med 3
digitale udgange (releeer) (1).

Digitale uitgang

De omvormer is met 3 digitale
uitgangen (relais) (1) uitgerust.

Disse kan bruges med senere
firmwareversioner.

Deze kunnen met latere _
firmwareversies worden gebruikt.

Voor details zie www.SAMILPOWER.
com.

Detaljer findes pa www.
SAMILPOWER.com.

SAMILPOWER
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LIYCY 2 0.14 mm?
Cat5/7 SSTP

Ethernet:

i ‘_.. -
ﬂ‘"‘j__‘] )

LIYCY 2 0.14 mm?2
Cat5/7 SSTP

RS485:

Data Logger

SL12-30TL-PM-IG_10_EU1714

Ethernet / RS485 Connection

RS485 Connection:
Put cables through enclosure

Ethernet Connection:

1. Put cable through enclosure
opening.

2. Connect cable to plug.

3. Plug cable into socket.

1.

2
3.
4

opening.

EN

Connect cables to plugs. Use
identical pins between inverters.

Plug cables into sockets.

Connect to datalogger according

' to documentation of the

datalogger.

Ethernet / RS485 Anschluss
RS485 Anschluss:

Ethernet Anschluss:

1. Kabel in Gehause einflhren.
2. Kabel an Stecker anschlief3en.
3. Stecker in Buchse stecken.

1.
2.

Kabel in Gehause
einfihren.

DE

Kabel an Stecker anschliel3en.
Identische Pinbelegung zwischen

Wechselrichtern.
Stecker in Buchsen stecken.

. An Datenlogger anschlief3en

wie in der Dokumentation des

Datenloggers beschrieben.

Ethernet / Connexion RS485
Connexion RS 485 :

Connexion Ethernet :

1. Introduire le cable a I'intérieur du
boitier.

2. Raccordez le cable au connecteur.

3. Branchez le connecteur dans la
prise.

1.
2.

Introduire le cable a
I'intérieur du boitier.

FR

Raccordez le cable au connecteur.
Affectation des broches identique

entre les onduleurs.

Branchez les connecteur dans les prises.

Effectuer la connexion a

I'enregistreur de données en
suivant la description figurant dans
la documentation de I'enregistreur

de données.

SAMILPOWER



Collegamento Ethernet:

1. Inserire il cavo nell’involucro.

2. Collegare il cavo al connettore.

3. Introdurre il connettore nella
presa.

Conexion Ethernet /| RS485

Conexion RS485:
1.

2.

Conexion Ethernet:
1

Introduzca el cable en la carcasa.

2. Conecte el cable al conector.
3. Introduzca el conector en el
conector hembra.

Ethernet / RS485-aansluiting
RS485-aansluiting:

Ethernet-aansluiting:

1. Kabel in behuizing voeren.
2. Kabel op stekker aansluiten.
3. Stekker in bus steken.

Collegamento Ethernet / RS485

Collegamento RS485:
1.

2.

1.

2.

TR

IT

Ethernet / RS485 Baglantisi

Ethernet baglantisi: RS485 baglantisi:

1. Kabloyu muhafazaya sokun. 1. Kabloyu muhafazaya

2. Kabloyu fise baglayin. sokun.

3. Figi sokete takin. . Kabloyu fise baglayin. inverterler

Inserire il cavo

nell'involucro.

Collegare il cavo al connettore.
Assegnazione identica dei pin tra
inverter.

Introdurre il connettore nella
presa.

Effettuare il collegamento al
datalogger come descritto nella
documentazione di quest’ultimo.

2
arasindaki pin atamalari aynidir.
3. Figleri soketlere takin.
4. Veri kaydediciyi

dokimantasyonunda aciklandigi
gibi baglayin.

ES Ligacao Ethernet / RS485 PT

Ligacdo Ethernet: Ligacao RS485:

1. Insira o cabo na caixa. 1. Insira o cabo na caixa.

2. Conecte o cabo com a ficha. 2. Conecte o cabo com a ficha.
3. Insira a ficha no conector fémea. Pinagem idéntica entre

Introduzca el cable en la
carcasa.
Conecte el cable al conector.

Utilice pins idénticos entre los inversores.
inversores. 3. Insira as fichas nos conectores
Introduzca el conector en el fémea.

conector hembra.
La conexion al registrador de
datos debe realizarse segun lo
indicado en la documentacion del
registrador de datos.

4. Ligue ao registador de dados
da forma descrita na respetiva
documentacao.

DK

NL Ethernet- / RS485-tilslutning

Ethernet-tilslutning: RS485-tilslutning:
1. Far kablet ind i kabinettet. 1. Far kablet ind i kabinettet.
2. Forbind kablet med stikket. 2. Forbind kablet med stikket.
3. Seet stikket ind i bgsningen. Identisk pinforbindelse mellem
vekselrettere.
3. Seet stikket ind i basningerne.
4. Tilslut til dataloggeren som
beskrevet i dataloggerens
dokumentation.

Kabel in behuizing voeren.
Kabel op stekker aansluiten.
Identieke penbezetting tussen
omvormers.

Stekker in bussen steken.

Op datalogger aansluiten zoals
beschreven in de documentatie
van de datalogger.

SAMILPOWER
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=N Technical Data

Max. DC power (@cos®=1) total / per MPP input

Max. input voltage

MPP voltage range / rated input voltage

Min. input voltage / initial input voltage

Max. input current input A/ input B

Max. input current per string input A/ input B

Number of independent MPP inputs / strings per MPP input

Rated power (@ 230 V / 50 Hz)

Max. apparent AC power

Nominal AC voltage / range

AC frequency / range

Rated grid voltage / rated grid frequency
Max. output current

Power factor at rated power
Displacement power factor, adjustable
Feed-in phases / connection phases

Max. Efficiency /
European weighted efficiency

DC disconnect device / AC disconnect device
Surge arrester Type |l DC / AC

String monitoring unit / string fuses

Ground fault monitoring / grid monitoring

DC reverse polarity protection / AC short-circuit current capability

Galvanic isolation
All-pole-sensitive residual-current monitoring
Protection class (according to IEC 62103) /

SolarLake SolarLake SolarLake
12000TL-PM 15000TL-PM 17000TL-PM

12500 W / 6800 W 15800 W / 8400 W 17900 W /9450 W
1000 V
400V -850V /620 V
250V /300 V
21A/21A
11.5A/11.5A
2/3

440V -850V /620 V

12000 W 15000 W 17000 W
12000 VA 15000 VA 17000 VA
3/N/PE, 230V, 400V /180 V - 277 V per phase
50 Hz, 60 Hz / 45 Hz - 55 Hz, 54 Hz - 66 Hz
230V /50 Hz
22A 25A

1
0.8 leading - 0.8 lagging
313

98.2%/97.5%

o/o (EU:e/0)
of/o
o/o
o/e
o/e

OvervoltacI;e catec.;ory iaccordlni to IEC 60664 1i I711(DC), Il (AC)

Dimensions (W / H /D)

Weight

Operating temperature range

Noise emission (typical)

Self-consumption (night)

Topology

Cooling concept

Degree of protection (according to IEC 60529)
Maximum humidity (non-condensing)

DC connection / AC connection

Display

Interface: RS485 / Wi-Fi / Ethernet

Multi-function relay / digital input

Guarantee: 10/ 15/ 20/ 25 years

Certificates and approvals (additional on request)

e Standard features o Optional features — Not available

530/740/210 mm
40 kg
-25°C ... +60 °C
<47 dB
<5W
Transformerless
Fan
IP65
95 %

Multi-Contact MC4, Amphenol MC4, Screw terminal / Screw terminal
3.5" TFT LCD
o/-/e
3/6
e/o/o/o
CE, BDEW, VDE 0126-1-1, G59/2, EN 61000-3-11/12, EN 6100-6-1/2/3/4,

IEC 62109-1/2, VDE AR-N4105, CEI 0-21, CEI 0-16, AS 4777.2/3,
AS 3100:2009, C10/11, EN 50438, UTE C15-712-1, IEC 62116, IEC 61727

Technical changes reserved




EN Technical Data

| | IJ_l
620V] e

—| SolarLake 30000TL-PM
/ ] @60 V]

/ —

/| @ L —

d ’ pd
/ Y 460 620 800
Uyer [V]

Efficiency

0,2 0,4 0,6
Power / Nominal Power

SolarLake SolarLake SolarLake
20000TL-PM 25000TL-PM 30000TL-PM

Max. DC power (@cos¢=1) total / per MPP input 21000 W/ 11000 W 26300 W/ 13200 W 32000 W/ 16100 W
Max. input voltage 1000 V

MPP voltage range / rated input voltage 440V -850V /620V 440V-800V/620V 460V -800V/620V
Min. input voltage / initial input voltage 250V /300 V 250V /350 V

Max. input current input A/ input B 24 A/24 A 30A/30A 35A/35A
Max. input current per string input A/ input B 11.5A/115A

Number of independent MPP inputs / strings per MPP input 2/3 2/4

Rated power (@ 230 V / 50 Hz) 20000 W 25000 W 30000 W
Max. apparent AC power 20000 VA 25000 VA 30000 VA
Nominal AC voltage / range 3/N/PE, 230V, 400V /180V - 277 V per phase

AC frequency / range 50 Hz, 60 Hz / 45 Hz - 55 Hz, 54 Hz - 66 Hz

Rated grid voltage / rated grid frequency 230V /50 Hz

Max. output current 29A 36.5A 43.5A
Power factor at rated power 1

Displacement power factor, adjustable 0.8 leading - 0.8 lagging

Feed-in phases / connection phases /3

Max. Efficiency / 98.2 % /97.5% 98.3%/97.8 % 98.4 % /97.8 %

European weighted efficiency

DC disconnect device / AC disconnect device o/o (EU:e/0)
Surge arrester Type || DC / AC ofo

String monitoring unit / string fuses ofo
Ground fault monitoring / grid monitoring o/e

DC reverse polarity protection / AC short-circuit current capability o/e
Galvanic isolation -
All-pole-sensitive residual-current monitoring °

Protection class (according to IEC 62103) /
Overvoltage category (according to IEC 60664-1) I711(DC), Il (AC)

Dimensions (W /H /D) 530/740/210 mm 600 /880 /249 mm
Weight 40 kg 63 kg
Operating temperature range -25°C ... +60 °C

Noise emission (typical) <47 dB <57dB
Self-consumption (night) <5W

Topology Transformerless

Cooling concept Fan

Degree of protection (according to IEC 60529) 1P65

Maximum humidity (non-condensing) 95 %

DC connection / AC connection Multi-Contact MC4, Amphenol MC4, Screw terminal / Screw terminal
Display 3.5"TFT LCD

Interface: RS485 / Wi-Fi / Ethernet o/-/eo

Multi-function relay / digital input 3/6

Guarantee: 10/ 15/20 /25 years e/o/o/o

Certificates and approvals (additional on request) CE, BDEW, VDE 0126-1-1, G59/2, EN 61000-3-11/12, EN 6100-6-1/2/3/4,
IEC 62109-1/2, VDE AR-N4105, CEI 0-21, CEl 0-16, AS 4777.2/3,
AS 3100:2009, C10/11, EN 50438, UTE C15-712-1, IEC 62116, IEC 61727

e Standard features o Optional features — Not available Technical changes reserved




DE Technische Daten

Max. DC Leistung (@cos¢=1) gesamt / pro MPP Eingang

Max. Eingangsspannung

MPP Spannungsbereich / Nennspannung

Min. Eingangsspannung / Startspannung

Max. Eingangsstrom Eingang A/ Eingang B

Max. Eingangsstrom pro String Eingang A/ Eingang B

Anzahl unabhéangige MPP-Eingénge / Strings pro MPP-Eingang

Nennleistung (@ 230 V / 50 Hz)

Max. AC-Scheinleistung

Nennspannung AC / Bereich

AC Frequenz / Bereich

Nennspannung Netz / Nennfrequenz Netz
Max. Strom Ausgang

Leistungsfaktor bei Nennleistung
Phasenverschiebungswinkel, einstellbar

Phasen fiir Einsieisuni / Phasen flr Anschluss

Max. Wirkungsgrad /
Gewichteter europaischer Wirkungsgrad

DC-Trennschalter / AC-Trennschalter
Uberspannungsableiter Typ Il DC / AC
Stringliberwachung / Stringsicherungen
Erdschlussiiberwachung / Netziiberwachung
DC-Verpolungsschutz / AC-Kurzschlussstromfest
Galvanische Trennung

Allpolige Fehlerstromlberwachung

Schutzklasse (nach IEC 62103) /
Uberspannungskategorie (nach IEC 60664-1)

MaRe (B/H/T)

Gewicht

Umgebungstemperatur im Betrieb
Gerauschentwicklung (typisch)
Eigenverbrauch (Nacht)

Topologie

Kihlung

Schutzart (Nach IEC 60529)

Max. Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)

DC-Anschluss / AC-Anschluss

Display

Schnittstellen: RS485 / WLan / Ethernet
Multifunktionales Relais / digitaler Eingang
Garantie: 10/ 15/ 20/ 25 Jahre

Zertifikate und Zulassungen (weitere auf Anfrage)

e Standard o Optional — Nicht verfiigbar

SolarLake
12000TL-PM

SolarLake
15000TL-PM

SolarLake
17000TL-PM

12500 W / 6800 W 15800 W / 8400 W
1000 V
400V -850V /620V
250V /300 V
21A/21A
11,5A/11,5A

2/3

17900 W / 9450 W

440V -850V /620V

12000 W 15000 W 17000 W
12000 VA 15000 VA 17000 VA
3/N/PE, 230V, 400V /180 V -277 V pro Phase
50 Hz, 60 Hz / 45 Hz - 55 Hz, 54 Hz - 66 Hz
230V /50 Hz
22 A 25A

1
0,8 Ubererregt - 0,8 untererregt
3/3

98,2 % /97,5 %

o/o (EU:e/0)
of/o
of/o
o/eo
o/e

1/11(DC), Ill (AC)

530/740/210 mm
40 kg
-25°C ... +60°C
<47 dB
<5W
Transformatorlos
Lifter
IP65
95 %

Multi-Contact MC4, Amphenol MC4, Schraubklemme / Schraubklemme
3,5" TFT LCD
o/-/e
3/6
e/o/o/o
CE, BDEW, VDE 0126-1-1, G59/2, EN 61000-3-11/12, EN 6100-6-1/2/3/4,
IEC 62109-1/2, VDE AR-N4105, CEIl 0-21, CEIl 0-16, AS 4777.2/3,
CE, BDEW, VDE 0126-1-1, G59/2, EN 61000-3-11/12, EN 6100-6-1/2/3/4,

EC 62109-1/2, VDE AR-N4105, CEI 0-21, CEI 0-16, AS 4777.2/3, AS
3100:2009, C10/11, EN 50438, UTE C15-712-1, |IEC 62116, IEC 61727

Technische Anderungen vorbehalten
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Leistung / Nennleistung

0,8

Max. DC Leistung (@cos®=1) gesamt / pro MPP Eingang

Max. Eingangsspannung

MPP Spannungsbereich / Nennspannung

Min. Eingangsspannung / Startspannung

Max. Eingangsstrom Eingang A/ Eingang B
Max. Eingangsstrom pro String Eingang A/ Eing

ang B

Anzahl unabhangige MPP-Eingéange / Strings pro MPP-Eingang

Nennleistung (@ 230 V / 50 Hz)

Max. AC-Scheinleistung

Nennspannung AC / Bereich

AC Frequenz / Bereich

Nennspannung Netz / Nennfrequenz Netz
Max. Strom Ausgang

Leistungsfaktor bei Nennleistung
Phasenverschiebungswinkel, einstellbar
Phasen fir Einspeisung / Phasen fiur Anschluss

Max. Wirkungsgrad /
Gewichteter europaischer Wirkungsgrad

DC-Trennschalter / AC-Trennschalter
Uberspannungsableiter Typ Il DC / AC
Stringliberwachung / Stringsicherungen
Erdschlusstiberwachung / Netziiberwachung
DC-Verpolungsschutz / AC-Kurzschlussstromfest
Galvanische Trennung

Allpolige Fehlerstromiberwachung

Schutzklasse (nach IEC 62103) /
Uberspannungskategorie (nach IEC 60664-1)

MaRe (B/H/T)

Gewicht

Umgebungstemperatur im Betrieb
Gerauschentwicklung (typisch)
Eigenverbrauch (Nacht)

Topologie

Kihlung

Schutzart (Nach IEC 60529)

Max. Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)

DC-Anschluss / AC-Anschluss

Display

Schnittstellen: RS485 / WLan / Ethernet
Multifunktionales Relais / digitaler Eingang
Garantie: 10/ 15/ 20/ 25 Jahre

Zertifikate und Zulassungen (weitere auf Anfrage)

e Standard o Optional — Nicht verfligbar

SolarLake
30000TL-PM

SolarLake
25000TL-PM

SolarLake
20000TL-PM

21000 W /11000 W 26300 W /13200 W
1000 V
440V -850V /620V 440V -800V/620V 460V -800V/620V

250V /300 V 250 V /350 V
24124 A 30A/30A 35A/35A

11,5A/11,5A

32000 W /16100 W

2/3 2/4
20000 W 25000 W 30000 W
20000 VA 25000 VA 30000 VA
3/N/PE, 230V,400V/180V -277 V pro Phase
50 Hz, 60 Hz / 45 Hz - 55 Hz, 54 Hz - 66 Hz
230V /50 Hz
36,5A
1
0,8 Ubererregt - 0,8 untererregt
813

29A 43,5A

98,2 % /97,5 % 98,3 % /97,8 % 98,4 % /97,8 %

o/o (EU:e/0)
olo
olo
o/e
o/e

1 /11 (DC), Il (AC)

530 /740 /210 mm
40 kg

600 /880 /249 mm
63 kg
-25°C ... +60°C
<47 dB <57 dB
<5W
Transformatorlos
Lufter
IP65

95 %

Multi-Contact MC4, Amphenol MC4, Schraubklemme / Schraubklemme
3,5" TFT LCD
o/-/e
3/6
e/o/o/o
CE, BDEW, VDE 0126-1-1, G59/2, EN 61000-3-11/12, EN 6100-6-1/2/3/4,
IEC 62109-1/2, VDE AR-N4105, CEI 0-21, CEI 0-16, AS 4777.2/3,
CE, BDEW, VDE 0126-1-1, G59/2, EN 61000-3-11/12, EN 6100-6-1/2/3/4,

EC 62109-1/2, VDE AR-N4105, CEI 0-21, CEI 0-16, AS 4777.2/3, AS
3100:2009, C10/11, EN 50438, UTE C15-712-1, IEC 62116, IEC 61727

Technische Anderungen vorbehalten




=R Données Techniques

Puissance DC maximale (@cos®=1) total / par entrée MPP
Tension d’entrée maximale

Plage de tension / tension nominale MPP

Tension d’entrée / tension de départ minimale

Courant d’entrée maximum Entrée A/ Entrée B

Courant d’entrée maximum par string Entrée A/ Entrée B

Nombre d’entrées MPP indépendantes / Nombre de strings par entrée

Puissance nominale (@ 230 V /50 Hz)

Puissance apparente AC maximale

Tension nominale AC / plage

Fréquence AC / plage

Tension nominale réseau / Fréquence nominale réseau
Courant de sortie maximal

Facteur de puissance a la puissance nominale

Angle de déphasage, réglable

Phases pour I'alimentation / Phases pour le raccordement

Taux de rendement max. /
Taux de rendement européen pondéré

Sectionneur DC / Sectionneur AC

Parafoudre catégorie || DC / AC

Surveillance des strings / Fusibles de strings

Surveillance de défaut a la terre / Surveillance du réseau

Protection contre l'inversion des polarités DC / Résistance au courant de
court-circuit AC

Isolation galvanique

Surveillance de courant de défaut sur tous les poles

Classe de protection (selon IEC 62103) /
Catégorie de surtension (selon IEC 60664-1)

Dimensions (I/ h / p)

Poids

Température ambiante en service

Niveau sonore (typique)

Consommation propre (dans la nuit)

Topologie

Refroidissement

Indice de protection (selon IEC 60529)
Humidité de I'air maximale (sans condensation)

Raccord DC / Raccord AC

Ecran

Interfaces : RS485 / Wi-Fi / Ethernet

Relais multifonctionnel / Entrée numérique

Garantie : 10/ 15/20/ 25 ans

Certificats et homologations (d’autres sur demande)

e Standard o En option — Non disponible

SolarLake
17000TL-PM

SolarLake
15000TL-PM

SolarLake
12000TL-PM

12500 W /6800 W 15800 W / 8400 W
1000 V
400V -850V /620 V
250V /300 V
21A/21A

11,5A/11,5A
2/3

17900 W /9450 W

440V -850V /620 V

12000 W 15000 W 17000 W
12000 VA 15000 VA 17000 VA
3/N/PE,230V,400V /180 V - 277 V par phase

50 Hz, 60 Hz / 45 Hz - 55 Hz, 54 Hz - 66 Hz
230V /50 Hz
22 A 25A
1
0,8 surexcitation - 0,8 sous-excitation

—&—

98,2 % /97,5 %

o/o (EU:e/0)
olo
ofo
o/e
o/e

1/11 (DC), Il (AC)

530/740/210 mm
40 kg
-25°C ... +60 °C
<47 dB
<5W
Sans transformateur
Ventilateur
IP65
95 %
I
Multi-Contact MC4, Amphenol MC4, Borne a vis / Borne a vis
LCD TFT 3,5"
o/-/e
3/6

e/o/o/o

CE, BDEW, VDE 0126-1-1, G59/2, EN 61000-3-11/12, EN 6100-6-1/2/3/4,
IEC 62109-1/2, VDE AR-N4105, CEI 0-21, CEI 0-16, AS 4777.2/3,
AS 3100:2009, C10/11, EN 50438, UTE C15-712-1, IEC 62116, IEC 61727

Sous réserve de modifications techniques
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Taux de rendement

0,2 0,4 0,6 0,8
Puissance / Puissance Nominale

SolarLake SolarLake SolarLake
20000TL-PM 25000TL-PM 30000TL-PM

Puissance DC maximale (@cos¢=1) total / par entrée MPP 21000 W /11000 W 26300 W /13200 W 32000 W/ 16100 W
Tension d’entrée maximale 1000 V

Plage de tension / tension nominale MPP 440V -850V /620V 440V -800V/620V 460V -800V/620V
Tension d’entrée / tension de départ minimale 250V /300 V 250V /350 vV

Courant d’entrée maximum Entrée A/ Entrée B 24 A/ 24 A 30A/30A 35A/35A

Courant d’entrée maximum par string Entrée A/ Entrée B 11,5A/11,5A
Nombre d’entrées MPP indépendantes / Nombre de strings par entrée 2/3

Puissance nominale (@ 230 V / 50 Hz) 20000 W 25000 W 30000 W
Puissance apparente AC maximale 20000 VA 25000 VA 30000 VA
Tension nominale AC / plage 3/N/PE, 230V,400V /180 V - 277 V par phase
Fréquence AC / plage 50 Hz, 60 Hz / 45 Hz - 55 Hz, 54 Hz - 66 Hz
Tension nominale réseau / Fréquence nominale réseau 230V /50 Hz

Courant de sortie maximal 29A 36,5A 43,5A
Facteur de puissance a la puissance nominale 1

Angle de déphasage, réglable 0,8 surexcitation - 0,8 sous-excitation

Phases pour 'alimentation / Phases pour le raccordement 3/3

98,2 % /97,5 % 98,3 % /97,8 % 98,4 % /97,8 %

Sectionneur DC / Sectionneur AC o/o (EU:e/0)
Parafoudre catégorie || DC / AC ofo
Surveillance des strings / Fusibles de strings ofo
Surveillance de défaut a la terre / Surveillance du réseau o/e
Protection contre l'inversion des polarités DC / Résistance au courant de
court-circuit AC

Isolation galvanique -
Surveillance de courant de défaut sur tous les poles °

Classe de protection (selon IEC 62103) /
Catégorie de surtension (selon IEC 60664-1) I711(DC), Il (AC)

Taux de rendement max. /
Taux de rendement européen pondéré

o/e

Dimensions (I / h / p) 530/740/210 mm 600 /880 /249 mm
Poids 40 kg 63 kg
Température ambiante en service -25°C ... +60 °C
Niveau sonore (typique) <47 dB <57 dB
Consommation propre (dans la nuit) <5W
Topologie Sans transformateur
Refroidissement Ventilateur
Indice de protection (selon IEC 60529) IP65
Humidité de I'air maximale (sans condensation) 95 %
]
Raccord DC / Raccord AC Multi-Contact MC4, Amphenol MC4, Borne a vis / Borne a vis
Ecran LCD TFT 3,5"
Interfaces : RS485 / Wi-Fi / Ethernet o/-/e
Relais multifonctionnel / Entrée numérique 3/6
Garantie : 10/15/20/ 25 ans e/o/o/o
Certificats et homologations (d'autres sur demande) CE, BDEW, VDE 0126-1-1, G59/2, EN 61000-3-11/12, EN 6100-6-1/2/3/4,

IEC 62109-1/2, VDE AR-N4105, CEI 0-21, CEI 0-16, AS 4777.2/3,
AS 3100:2009, C10/11, EN 50438, UTE C15-712-1, IEC 62116, IEC 61727

e Standard o En option — Non disponible Sous réserve de modifications techniques




IT Dati tecnici

Potenza CC max. (@cos¢=1) totale / per ingresso MPP
Tensione d'ingresso max.

Range di tensione nominale MPP / tensione nominale
Tensione d'ingresso min. / tensione d'avvio

Corrente d'ingresso max. ingresso A/ ingresso B

Corrente d'ingresso max. per stringa ingresso A / ingresso B
Numero ingressi MPP indipendenti / stringhe per ingresso MPP

Potenza nominale (@ 230 V / 50 Hz)

Potenza apparente CA max.

Tensione nominale CA / range

Frequenza CA / range

Tensione nominale rete / frequenza nominale rete
Corrente max. uscita

Fattore di potenza con potenza nominale

Range impostabile fattore di potenza ( cose )
Fasi per immissione / fasi per connessione

Max. Rendimento /
Rendimento europeo ponderato

Interruttore di separazione CC / interruttore di separazione CA
Scaricatore di sovratensioni tipo [l CC / CA

Monitoraggio delle stringhe / fusibili stringhe

Rivelatore di guasto a terra / monitoraggio rete

Protezione contro l'inversione di polarita CC / resistenza ai corto circuiti CA

Separazione galvanica
Monitoraggio corrente di guasto onnipolare

Classe di isolamento (secondo IEC 62103) /
Categoria sovratensione (secondo |IEC 60664-1)

Dimensioni (L/A/ P)

Peso

Temperatura ambiente in esercizio
Rumorosita (tipica)

Consumo (notte)

Topologia

Raffreddamento

Classe di protezione (secondo IEC 60529)
Umidita relativa max. (non condensante)

Connessione CC / connessione CA
Display

Interfacce: RS485 / WLAN / Ethernet
Relé multifunzione / ingressi digitali
Garanzia: 10/ 15/20/ 25 anni

Certificati e omologazioni (altri a richiesta)

e Standard o Opzionale — non disponibile

SolarLake
15000TL-PM

SolarLake
12000TL-PM

12500 W / 6800 W 15800 W / 8400 W
1000 V
400V -850V /620V
250V /300 V
21A/21A
11,5A/11,5A

2/3

12000 W
12000 VA

15000 W
15000 VA

SolarLake
17000TL-PM

17900 W/ 9450 W

440V -850V /620V

17000 W
17000 VA

3/N/PE, 230V, 400V /180 V - 277 V per fase
50 Hz, 60 Hz / 45 Hz - 55 Hz, 54 Hz - 66 Hz

230V /50 Hz
22A
1

25A

0,8 sovraeccitato — 0,8 sottoeccitato

3/3

98,2 % /97,5 %

o/o (EU:e/0)
of/o
of/o
o/e
o/e

/11 (CC), lll (CA)

530/740/210 mm
40 kg
-25°C ... +60 °C
<47 dB
<5W
senza trasformatore
ventola
IP65
95 %

Multi-Contact MC4, Amphenol MC4, morsetto a vite / morsetto a vite

3,5" TFT LCD
o/-/e
3/6

e/o/o/o

CE, BDEW, VDE 0126-1-1, G59/2, EN 61000-3-11/12, EN 6100-6-1/2/3/4,
IEC 62109-1/2, VDE AR-N4105, CEI 0-21, CEI 0-16, AS 4777.2/3,
AS 3100:2009, C10/11, EN 50438, UTE C15-712-1, IEC 62116, IEC 61727

Con riserva di modifiche tecniche
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Potenza / Potenza Nominale

Potenza CC max. (@cos¢=1) totale / per ingresso MPP
Tensione d'ingresso max.

Range di tensione nominale MPP / tensione nominale
Tensione d'ingresso min. / tensione d'avvio

Corrente d'ingresso max. ingresso A/ ingresso B

Corrente d'ingresso max. per stringa ingresso A / ingresso B
Numero ingressi MPP indipendenti / stringhe per ingresso MPP

Potenza nominale (@ 230 V / 50 Hz)

Potenza apparente CA max.

Tensione nominale CA/ range

Frequenza CA/ range

Tensione nominale rete / frequenza nominale rete
Corrente max. uscita

Fattore di potenza con potenza nominale

Range impostabile fattore di potenza ( coso )
Fasi per immissione / fasi per connessione

Max. Rendimento /
Rendimento europeo ponderato

Interruttore di separazione CC / interruttore di separazione CA
Scaricatore di sovratensioni tipo Il CC / CA

Monitoraggio delle stringhe / fusibili stringhe

Rivelatore di guasto a terra / monitoraggio rete

Protezione contro l'inversione di polarita CC / resistenza ai corto circuiti CA

Separazione galvanica
Monitoraggio corrente di guasto onnipolare

Classe di isolamento (secondo IEC 62103) /
Categoria sovratensione (secondo |IEC 60664-1)

Dimensioni (L/A/ P)

Peso

Temperatura ambiente in esercizio
Rumorosita (tipica)

Consumo (notte)

Topologia

Raffreddamento

Classe di protezione (secondo IEC 60529)
Umidita relativa max. (non condensante)

Connessione CC / connessione CA
Display

Interfacce: RS485 / WLAN / Ethernet
Relé multifunzione / ingressi digitali
Garanzia: 10/15/20/ 25 anni

Certificati e omologazioni (altri a richiesta)

e Standard o Opzionale — non disponibile

SolarLake
30000TL-PM

SolarLake
25000TL-PM

SolarLake
20000TL-PM

21000 W /11000 W 26300 W /13200 W
1000 V
440V -850V /620V 440V -800V/620V 460V -800V/620V

250V /300 V 250V /350 V
24A/24A 30A/30A 35A/35A
11,5A/11,6A

2/3 2/4

32000 W /16100 W

20000 W 25000 W 30000 W
20000 VA 25000 VA 30000 VA
3/N/PE, 230V,400V/180V -277 V per fase
50 Hz, 60 Hz / 45 Hz - 55 Hz, 54 Hz - 66 Hz
230V /50 Hz
29A 36,5A 43,5A
1
0,8 sovraeccitato — 0,8 sottoeccitato
3/3

98,2 % /97,5 % 98,3 % /97,8 % 98,4 % /97,8 %

o/o (EU:e/0)
o/o
of/o
o/e
o/e

1/11(CC), Il (CA)

530/740 /210 mm 600 / 880 / 249 mm
40 kg 63 kg
-25°C ... +60 °C
<47 dB <57dB
<5W
senza trasformatore

ventola
IP65

95 %

Multi-Contact MC4, Amphenol MC4, morsetto a vite / morsetto a vite
3,5" TFT LCD
o/-/e
3/6

e/o/o/o

CE, BDEW, VDE 0126-1-1, G59/2, EN 61000-3-11/12, EN 6100-6-1/2/3/4,
IEC 62109-1/2, VDE AR-N4105, CEI 0-21, CEI 0-16, AS 4777.2/3,
AS 3100:2009, C10/11, EN 50438, UTE C15-712-1, IEC 62116, IEC 61727

Con riserva di modifiche tecniche




=S Datos técnicos

Potencia DC max. (@cos¢=1) todo / por entrada MPP

Tension de entrada max.

Rango de tension / tensién nominal MPP

Tension de entrada / tension de arranque min.

Corriente de entrada max. entrada A/ entrada B

Corriente de entrada max. por cadena entrada A / entrada B

Numero de entradas MPP independientes / cadenas por entrada MPP

Potencia nominal (@ 230 V / 50 Hz)

Potencia aparente AC max.

Tension nominal AC / rango

Frecuencia AC / rango

Tensién nominal red / frecuencia nominal red
Corriente de salida max.

Factor de potencia con potencia nominal
Angulo de desplazamiento de fases, ajustable

Fases para inyeccion / fases para conexion

Coeficiente de rendimiento max. /
Coeficiente de rendimiento europeo ponderado

Seccionador de DC / seccionador de AC

Descargador de sobretension tipo Il CC / CA

Monitorizacién de cadena / fusibles de cadena

Monitorizacién de toma de tierra / monitorizacién de red

Proteccién contra inversion de polaridad DC / resistente al cortocircuito AC
Separacion galvanica

Monitorizacién de corriente residual omnipolar

Clase de proteccion (segun IEC 62103) /

Cateiorla de sobretension iseiun IEC 60664-1 i

Medidas (anch. / alt. / prof.)

Peso

Temperatura ambiente en funcionamiento
Generacion de ruido (tipico)

Consumo propio (noche)

Topologia

Refrigeracion

Tipo de proteccion (segun IEC 60529)
Humedad del aire max. (sin condensacion)

Conexién DC / conexién AC

Pantalla

Interfaces: RS485 / WLan / Ethernet

Relé multifuncional / entrada digital

Garantia: 10/ 15/ 20 / 25 afios

Certificados y homologaciones (otras a peticion)

e Estandar o Opcional — No disponible

SolarLake
17000TL-PM

SolarLake
15000TL-PM

SolarLake
12000TL-PM

12500 W / 6800 W 15800 W / 8400 W
1000 V
400V -850V /620V
250 V /300 V
21AI21A
11,5A/11,5A

2/3

17900 W / 9450 W

440V -850V /620V

12000 W 15000 W 17000 W
12000 VA 15000 VA 17000 VA
3/N/PE, 230V,400V/180V -277 V por fase

50 Hz, 60 Hz / 45 Hz - 55 Hz, 54 Hz - 66 Hz
230V /50 Hz
22A 25A
1
0,8 sobrexcitado - 0,8 subexcitado

313

98,2 % /97,5 %

(EU:e/0)
o/o
olo
o/e
o/e

I /11 (DC), Il (AC)

530/740/210 mm
40 kg
-25°C ... +60°C
<47 dB
<5W
Sin transformador
Ventilador
IP65
95 %

Multicontacto MC4, Amphenol MC4, borne roscado / borne roscado
3,5" TFT LCD
e/-/e
3/6
e/o/o/o
CE, BDEW, VDE 0126-1-1, G59/2, EN 61000-3-11/12, EN 6100-6-1/2/3/4,

IEC 62109-1/2, VDE AR-N4105, CEI 0-21, CEI 0-16, AS 4777.2/3,
AS 3100:2009, C10/11, EN 50438, UTE C15-712-1, IEC 62116, IEC 61727

Sujeto a cambios técnicos
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Coeficiente de rendimiento

0,2 0,4 0,6 0,8
Potencia / Potencia Nominal

SolarLake SolarLake SolarLake
20000TL-PM 25000TL-PM 30000TL-PM

Potencia DC max. (@cos¢=1) todo / por entrada MPP 21000 W/ 11000 W 26300 W/ 13200 W 32000 W /16100 W
Tension de entrada max. 1000 V

Rango de tensién / tensién nominal MPP 440V -850V /620V 440V -800V/620V 460V -800V/620V
Tension de entrada / tension de arranque min. 250V /300 V 250V /350 V

Corriente de entrada max. entrada A/ entrada B 24 A/ 24 A 30A/30A 35A/35A
Corriente de entrada max. por cadena entrada A / entrada B 11,5A/115A

Numero de entradas MPP independientes / cadenas por entrada MPP 2/3 2/4

Potencia nominal (@ 230 V / 50 Hz) 20000 W 25000 W 30000 W
Potencia aparente AC max. 20000 VA 25000 VA 30000 VA
Tensiéon nominal AC / rango 3/N/PE, 230V, 400V /180V - 277 V por fase
Frecuencia AC / rango 50 Hz, 60 Hz / 45 Hz - 55 Hz, 54 Hz - 66 Hz
Tensién nominal red / frecuencia nominal red 230V /50 Hz

Corriente de salida max. 29A 36,5A 43,5A
Factor de potencia con potencia nominal 1

Angulo de desplazamiento de fases, ajustable 0,8 sobrexcitado - 0,8 subexcitado

Fases para inyeccion / fases para conexion 3/3

Coeficiente de rendimiento max. / 98.2 % /97,5 % 98.3 % /97.8 % 98.4 % /97.8 %

Coeficiente de rendimiento europeo ponderado

Seccionador de DC / seccionador de AC o/o (EU:e/0)
Descargador de sobretension tipo Il CC / CA o/o
Monitorizaciéon de cadena / fusibles de cadena o/o
Monitorizacién de toma de tierra / monitorizacién de red o/e
Proteccion contra inversion de polaridad DC / resistente al cortocircuito AC o/e
Separacion galvanica -
Monitorizacién de corriente residual omnipolar °

Clase de proteccion (segun IEC 62103) /
Categoria de sobretension (segtin IEC 60664-1) I711(DC), Il (AC)

Medidas (anch. / alt. / prof.) 530/740/210 mm 600 / 880 / 249 mm
Peso 40 kg 63 kg
Temperatura ambiente en funcionamiento -25°C ... +60°C

Generacion de ruido (tipico) <47 dB <57 dB
Consumo propio (noche) <5W

Topologia Sin transformador
Refrigeracion Ventilador

Tipo de proteccion (segun IEC 60529) IP65

Humedad del aire max. (sin condensacion) 95 %

Conexion DC / conexion AC Multicontacto MC4, Amphenol MC4, borne roscado / borne roscado
Pantalla 3,5" TFT LCD

Interfaces: RS485 / WLan / Ethernet o/-/e

Relé multifuncional / entrada digital 3/6

Garantia: 10/ 15/20/ 25 afos e/o/o/o

Certificados y homologaciones (otras a peticion) CE, BDEW, VDE 0126-1-1, G59/2, EN 61000-3-11/12, EN 6100-6-1/2/3/4,
IEC 62109-1/2, VDE AR-N4105, CEI 0-21, CEl 0-16, AS 4777.2/3,
AS 3100:2009, C10/11, EN 50438, UTE C15-712-1, IEC 62116, IEC 61727

e Estandar o Opcional — No disponible Sujeto a cambios técnicos




NL Technische gegevens

Max. DC-vermogen (@cos®=1) totaal / per MPP-ingang

Max. ingangsspanning

MPP spanningsbereik / nominale spanning

Min. ingangsspanning / startspanning

Max. ingangsstroom ingang A/ ingang B

Max. ingangsstroom per string ingang A/ ingang B

Aantal onafhankelijke MPP-ingangen / strings per MPP-ingang

Nominaal vermogen (@ 230 V / 50 Hz)

Max. AC-blindvermogen

Nominale spanning AC / bereik

AC frequentie / bereik

Nominale spanning net / nominale frequentie net
Max. stroom uitgang

Vermogensfactor bij nominaal vermogen
Faseverschuivingshoek, instelbaar

Fasen voor teruileverini / fasen voor aansluitini

Max. rendement /
Gewogen Europees rendement

DC-schakelaar / AC-schakelaar
Overspanningsbeveiliging type 11 DC / AC
Stringbewaking / stringzekeringen
Aardlekbewaking / netbewaking
DC-ompolingsbeveiliging / AC-kortsluitvast
Galvanische scheiding

Aardlekbewaking op alle polen

Beschermingsklasse (conform IEC 62103) /
Overspanningscategorie (conform IEC 60664-1)

Afmetingen (B /H /D)

Gewicht

Omgevingstemperatuur tijdens gebruik
Geluidsemissie (normaal)

Eigen verbruik (nacht)

Topologie

Koeling

Beschermingsgraad (conform IEC 60529)
Max. luchtvochtigheid (niet condenserend)

DC-aansluiting / AC-aansluiting

Display

Interfaces: RS485 / WLAN / ethernet
Multifunctioneel relais / digitale ingang

Garantie: 10/ 15/20/ 25 jaar

Certificaten en vergunningen (meer op aanvraag)

e Standaard o Optioneel — Niet beschikbaar

SolarLake
17000TL-PM

SolarLake
15000TL-PM

SolarLake
12000TL-PM

12500 W /6800 W 15800 W /8400 W
1000 V
400V -850V /620V
250V /300 V
21A/21A
11,5A/11,5A

2/3

17900 W / 9450 W

440V -850V /620V

12000 W 15000 W 17000 W
12000 VA 15000 VA 17000 VA
3/N/PE, 230V,400V /180V - 277 V per fase
50 Hz, 60 Hz / 45 Hz - 55 Hz, 54 Hz - 66 Hz
230V /50 Hz
22A 25A

1
0,8 te hoog - 0,8 te laag
Sl

98,2 % /97,5 %
I R
o/o (EU:e/0)
of/o
of/o
o/e
o/e

1/11(DC), Il (AC)

530/740/210 mm
40 kg
-25°C ... +60 °C
<47 dB
<5W
Transformatorloos
Ventilator
IP65
95 %

Multi-contact MC4, Amphenol MC4, schroefklem / schroefklem
3,5" TFT LCD
o/-/e
3/6
e/o/o/o
CE, BDEW, VDE 0126-1-1, G59/2, EN 61000-3-11/12, EN 6100-6-1/2/3/4,

IEC 62109-1/2, VDE AR-N4105, CEI 0-21, CEI 0-16, AS 4777.2/3,
AS 3100:2009, C10/11, EN 50438, UTE C15-712-1, IEC 62116, IEC 61727

Technische Anderungen vorbehalten




NL Technische gegevens
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0,2 0,4 0,6

Vermogen / Nominaal vermogen

Max.
Max. ingangsspanning

MPP spanningsbereik / nominale spanning
Min. ingangsspanning / startspanning
Max. ingangsstroom ingang A/ ingang B

Max. ingangsstroom per string ingang A/ ingang B
Aantal onafhankelijke MPP-ingangen / strings per MPP-ingang

Nominaal vermogen (@ 230 V / 50 Hz)

Max. AC-blindvermogen

Nominale spanning AC / bereik

AC frequentie / bereik

Nominale spanning net / nominale frequentie net
Max. stroom uitgang

Vermogensfactor bij nominaal vermogen
Faseverschuivingshoek, instelbaar

Fasen voor teruglevering / fasen voor aansluiting

Max. rendement /
Gewogen Europees rendement

DC-schakelaar / AC-schakelaar
Overspanningsbeveiliging type || DC / AC
Stringbewaking / stringzekeringen
Aardlekbewaking / netbewaking
DC-ompolingsbeveiliging / AC-kortsluitvast
Galvanische scheiding

Aardlekbewaking op alle polen

Beschermingsklasse (conform IEC 62103) /
Overspanningscategorie (conform IEC 60664-1)

Afmetingen (B /H /D)

Gewicht

Omgevingstemperatuur tijdens gebruik
Geluidsemissie (normaal)

Eigen verbruik (nacht)

Topologie

Koeling

Beschermingsgraad (conform IEC 60529)
Max. luchtvochtigheid (niet condenserend)

DC-aansluiting / AC-aansluiting

Display

Interfaces: RS485 / WLAN / ethernet
Multifunctioneel relais / digitale ingang

Garantie: 10/ 15/20/ 25 jaar

Certificaten en vergunningen (meer op aanvraag)

e Standaard o Optioneel — Niet beschikbaar

0,8

DC-vermogen (@cos¢p=1) totaal / per MPP-ingang

SolarLake
30000TL-PM

SolarLake
25000TL-PM

SolarLake
20000TL-PM

21000 W/ 11000 W 26300 W/ 13200 W
1000 V
440V -850V /620V 440V -800V/620V 460V -800V/620V

250V /300V 250V /350 V
24A/24A 30A/30A 35A/35A

11,5A/11,5A

32000 W/ 16100 W

2/3 2/4
20000 W 25000 W 30000 W
20000 VA 25000 VA 30000 VA
3/N/PE, 230V, 400V /180V - 277 V per fase
50 Hz, 60 Hz / 45 Hz - 55 Hz, 54 Hz - 66 Hz
230V /50 Hz
36,5A
1
0,8 te hoog - 0,8 te laag
&/

98,2 % /97,5 % 98,3 % /97,8 % 98,4 % /97,8 %

o/o (EU:e/0)

of/o

29A 43,5A

ofo
o/e
o/e

/11 (DC), Il (AC)

530/ 740 / 210 mm
40 kg

600 /880 /249 mm
63 kg
-25°C ... +60 °C
<47 dB <57 dB
<5W
Transformatorloos
Ventilator
1P65

95 %

Multi-contact MC4, Amphenol MC4, schroefklem / schroefklem
3,5" TFT LCD
o/-/e
3/6

e/o/o/o

CE, BDEW, VDE 0126-1-1, G59/2, EN 61000-3-11/12, EN 6100-6-1/2/3/4,
IEC 62109-1/2, VDE AR-N4105, CEI 0-21, CEI 0-16, AS 4777.2/3,
AS 3100:2009, C10/11, EN 50438, UTE C15-712-1, IEC 62116, IEC 61727

Technische wijzigingen voorbehouden




TR Teknik Bilgiler

Maks. DC glict (@cos¢=1) toplam / Her giris icin MPP
Maks. giris gerilimi

MPP gerilim araligi / Anma gerilimi

Min. giris gerilimi / Baslama gerilimi

Maks. giris akimi A Girisi / B Girigi

Her dizi icin maks. giris akimi A girisi / B girisi

Bagimsiz MPP girisi sayisi / Her MPP girisi icin dizi sayisi

Anma glicti (@ 230 V /50 Hz)

Maks. AC goriinen gug

Anma gerilimi AC / Aralik

AC Frekans / Aralik

Anma sebeke gerilimi / Anma sebeke frekansi
Maks. ¢ikis akimi

Anma gucunde gug katsayisi

Faz kayma agisi, ayarlanabilir

Besleme fazlari / Bai“lantl fazlari

Maks. Verimv /
Agirlikh Avrupa Verimi

DC ayirma salteri / AC ayirma salteri

Asiri gerilim desarj diizenegi Tip Il DC / AC
Dizi denetimi / Dizi sigortalari

Toprak kagagi denetimi / Sebeke denetimi

DC yanlis kutup baglama korumasi / AC kisa devre akima karsi korunma

Galvanik yalitim
Tudm kutuplardan kagak akim denetimi

Koruma sinifi (IEC 62103'e gore) /
Asiri gerilim kategorisi (IEC 60664-1'e gore)

Boyutlar (G/Y /D)

Agirlik

Calisma esnasindaki ortam sicakligi

Guralta yayilimi (tipik)

Kendi eneriji tiiketimi (Gece)

Topoloji

Sogutma

Koruma sinifi (IEC 60529'a gore)

Havadaki maksimum nem orani (yogusmasiz)

DC baglantisi / AC baglantisi

Ekran

Arabirimler: RS485 / WLan / Ethernet

Cok islevli role / dijital giris

Garanti: 10/15/20/ 25 yil

Sertifikalar ve onaylar (digerlerini litfen sorunuz)

e Standart o Segenek — Yok

SolarLake
12000TL-PM

12500 W / 6800 W

400V -850V /620V

12000 W
12000 VA

SolarLake
17000TL-PM

SolarLake
15000TL-PM

15800 W / 8400 W
1000 V

17900 W / 9450 W

440V -850V /620V
250V /300 V
21A/21A
11,5A/11,5A
2/3

15000 W 17000 W
15000 VA 17000 VA

Her faz i¢in 3/N/PE, 230V, 400V /180 V - 277 V
50 Hz, 60 Hz / 45 Hz - 55 Hz, 54 Hz - 66 Hz

22A

230V /50 Hz
25A
1

0,8 asiri uyarma - 0,8 disuk uyarma

3/3

98,2 % /97,5 %

o/o (EU:e/0)
ofo
olo
o/e
o/e

1/11(DC), Ill (AC)

530/740/210 mm
40 kg
-25°C ... +60 °C
<47 dB
<5W
Trafosuz
Fan
IP65
95 %

Multi-Contact MC4, Amphenol MC4, Vidal klemens / Vidali klemens

3,5" TFT LCD
o/-/e
3/6

e/o/o/o

CE, BDEW, VDE 0126-1-1, G59/2, EN 61000-3-11/12, EN 6100-6-1/2/3/4,
IEC 62109-1/2, VDE AR-N4105, CEI 0-21, CEI 0-16, AS 4777.2/3,
AS 3100:2009, C10/11, EN 50438, UTE C15-712-1, IEC 62116, IEC 61727

Teknik degisikliklere tabi




TR Teknik Bilgiler
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0,4 0,6
Glicli / Anma Glicl

Maks. DC glict (@cos¢=1) toplam / Her giris icin MPP
Maks. giris gerilimi

MPP gerilim araligi / Anma gerilimi

Min. giris gerilimi / Baglama gerilimi

Maks. giris akimi A Girisi / B Girigi

Her dizi igin maks. giris akimi A girisi / B girisi

Bagimsiz MPP girisi sayisi / Her MPP girisi igin dizi sayisi

Anma glct (@ 230 V /50 Hz)

Maks. AC goriinen gui¢

Anma gerilimi AC / Aralik

AC Frekans / Aralik

Anma sebeke gerilimi / Anma sebeke frekansi
Maks. ¢ikis akimi

Anma guctiinde glg katsayisi

Faz kayma agisi, ayarlanabilir

Besleme fazlari / Baglanti fazlari

Maks. Verimv /
Agirlikli Avrupa Verimi

DC ayirma salteri / AC ayirma salteri

Asiri gerilim desarj diizenegi Tip || DC / AC
Dizi denetimi / Dizi sigortalari

Toprak kagagi denetimi / Sebeke denetimi

DC yanlis kutup baglama korumasi / AC kisa devre akima kargi korunma

Galvanik yalitim
Tdm kutuplardan kagak akim denetimi

Koruma sinifi (IEC 62103'e gore) /
Asiri gerilim kategorisi (IEC 60664-1'e gore)

Boyutlar (G/Y /D)

Agirlik

Calisma esnasindaki ortam sicakligi

Guraltd yayihmi (tipik)

Kendi enerii tiiketimi (Gece)

Topoloji

Sogutma

Koruma sinifi (IEC 60529'a gore)

Havadaki maksimum nem orani (yogusmasiz)

DC baglantisi / AC baglantisi

Ekran

Arabirimler: RS485 / WLan / Ethernet

Cok islevli réle / dijital giris

Garanti: 10/15/20/ 25 yil

Sertifikalar ve onaylar (digerlerini llitfen sorunuz)

e Standart o Segenek — Yok

SolarLake SolarLake SolarLake
20000TL-PM 25000TL-PM 30000TL-PM

21000 W /11000 W 26300 W /13200 W 32000 W /16100 W
1000 V
440V -850V /620V 440V -800V/620V 460V -800V/620V
250V /300 V 250V /350 V
24A/24A 30A/30A 35A/35A
1,5A/11,5A
2/3 2/4

20000 W 25000 W 30000 W
20000 VA 25000 VA 30000 VA
Her faz igin 3/ N/ PE, 230V, 400V /180 V - 277 V
50 Hz, 60 Hz / 45 Hz - 55 Hz, 54 Hz - 66 Hz
230V /50 Hz
29A 36,5A 43,5A

1
0,8 asiri uyarma - 0,8 dusiik uyarma
3/3

98,2 % /97,5 % 98,3 % /97,8 % 98,4 % /97,8 %

o/o (EU:e/0)
o/o
o/o
o/e
o/e

1/11(DC), Il (AC)

530/740/210 mm 600 /880 /249 mm
40 kg 63 kg
-25°C ... +60 °C
<47 dB <57 dB
<5W
Trafosuz
Fan
1P65
95 %

Multi-Contact MC4, Amphenol MC4, Vidal klemens / Vidali klemens
3,5" TFT LCD
o/-/e
3/6

e/o/o/o

CE, BDEW, VDE 0126-1-1, G59/2, EN 61000-3-11/12, EN 6100-6-1/2/3/4,
IEC 62109-1/2, VDE AR-N4105, CEI 0-21, CEI 0-16, AS 4777.2/3,
AS 3100:2009, C10/11, EN 50438, UTE C15-712-1, IEC 62116, IEC 61727

Teknik degisikliklere tabi




PT Dados técnicos

Poténcia CC max. (@cos¢=1) total / por entrada MPP

Tensao de entrada max.

Gama de tensdo MPP / Tens&o nominal

Tensao de entrada min. / Tens&o inicial

Corrente de entrada max. Entrada A/ Entrada B

Corrente de entrada max. por string Entrada A/ Entrada B

Quantidade de entradas MPP independentes / Strings por entrada MPP

Poténcia nominal (@ 230 V / 50 Hz)

Poténcia aparente CA max.

Tens&o nominal CA/ Gama

Frequéncia CA/ Gama

Tensao nominal Rede / Frequéncia nominal Rede
Corrente max. saida

Factor de poténcia no caso de poténcia nominal
Diferenca de fase, ajustavel

Fases para a alimentagdo / Fases para Iiﬁagéo

Eficacia max. /
Eficacia europeia ponderada

Seccionador CC / Seccionador CA

Descarregador de sobretensdes tipo || CC / CA

Controlo de strings / Protecgdes de strings

Controlo da ligagéo a terra / Controlo da rede

Protecgédo contra a inversao de polaridade CC / Resistente a corrente de
curto-circuito CA

Separagdo galvanica

Controlo da corrente de falha em todos os polos

Classe de protecgéo (segundo IEC 62103) /
Categoria de sobretenséo (segundo IEC 60664-1)

Medidas (L/A/P)

Peso

Temperatura ambiente durante o funcionamento
Formagéo de ruido (tipico)

Consumo proprio (noite)

Topologia

Arrefecimento

Tipo de proteccéo (segundo IEC 60529)
Humidade do ar max. (ndo condensante)

Ligacéo CC / Ligagédo CA

Visor

Interfaces: RS485 / WLan / Ethernet
Relé multifuncional / Entrada digital
Garantia: 10/ 15/ 20/ 25 anos
Certificados e licengas (outros a pedido)

e Padrdo o Opcional — Indisponivel

SolarLake
12000TL-PM

SolarLake
15000TL-PM

12500 W / 6800 W 15800 W / 8400 W
1000 V
400V -850V /620 V
250V /300 V
21A/21A
11,5A/11,5A

2/3

12000 W
12000 VA

15000 W
15000 VA

SolarLake
17000TL-PM

17900 W / 9450 W

440V -850V /620 V

17000 W
17000 VA

3/N/PE, 230V,400V/180V - 277 V por fase
50 Hz, 60 Hz / 45 Hz - 55 Hz, 54 Hz - 66 Hz

230V /50 Hz
22A
1

25A

0,8 sobreexcitado - 0,8 subexcitado

3/3

98,2 % /97,5 %

o/o (EU:e/0)
of/o
olo
o/e
o/e

1/11(CC), Ill (CA)

40 kg
-25°C ... +60 °C
<47 dB
<5W

Sem transformador

Ventilador
IP65
95 %

parafuso
LCD TFT 3,5"

o/-/e
3/6

e/o/o/o

530/740/210 mm

Hultl-!ontact H!! !mp!eno| H!! , termlna| !e para!uso ! termlna| !e

CE, BDEW, VDE 0126-1-1, G59/2, EN 61000-3-11/12, EN 6100-6-1/2/3/4,

IEC 62109-1/2, VDE AR-N4105, CEI 0-21, CEI 0-16, AS 4777.2/3,

AS 3100:2009, C10/11, EN 50438, UTE C15-712-1, IEC 62116, IEC 61727

Sujeito a alteragdes técnicas




PT Dados técnicos
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—@Lake 30000TL-PM | — 800V
VA [460 V]

=

, T —

_— e
v

4

98,5
98,0
97,5
97,0

0,2 0,4 0,6 0,8
Poténcia / Poténcia nominal

SolarLake SolarLake SolarLake
20000TL-PM 25000TL-PM 30000TL-PM

Poténcia CC max. (@cosp=1) total / por entrada MPP 21000 W / 11000 W 26300 W / 13200 W 32000 W /16100 W
Tensao de entrada max. 1000 V

Gama de tensdo MPP / Tens&do nominal 440V -850V /620V 440V -800V/620V 460V -800V/620V
Tensao de entrada min. / Tensao inicial 250V /300 V 250V /350 V

Corrente de entrada max. Entrada A/ Entrada B 24 A/ 24 A 30A/30A 35A/35A
Corrente de entrada max. por string Entrada A/ Entrada B 11,5A/11,56A

Quantidade de entradas MPP independentes / Strings por entrada MPP 2/3 2/4

Poténcia nominal (@ 230 V / 50 Hz) 20000 W 25000 W 30000 W
Poténcia aparente CA max. 20000 VA 25000 VA 30000 VA
Tenséo nominal CA/ Gama 3/N/PE, 230V,400V /180 V - 277 V por fase
Frequéncia CA/ Gama 50 Hz, 60 Hz / 45 Hz - 55 Hz, 54 Hz - 66 Hz
Tensao nominal Rede / Frequéncia nominal Rede 230V /50 Hz

Corrente max. saida 29A 36,5A 43 5A
Factor de poténcia no caso de poténcia nominal 1

Diferenca de fase, ajustavel 0,8 sobreexcitado - 0,8 subexcitado

Fases para a alimentagéo / Fases para ligagéo 3/3

Eficacia max. / 98,2 % /97,5 % 98,3 % /97,8 % 98.4 % /97,8 %

Eficacia europeia ponderada

I I
Seccionador CC / Seccionador CA o/o (EU:e/o0)
Descarregador de sobretensdes tipo Il CC / CA o/o
Controlo de strings / Protecgdes de strings o/o
Controlo da ligagao a terra / Controlo da rede o/e
Protecgao contra a inversdo de polaridade CC / Resistente a corrente de
curto-circuito CA
Separagéo galvanica -
Controlo da corrente de falha em todos os pélos .

Classe de protecgédo (segundo IEC 62103) /
Categoria de sobretenszo (segundo IEC 60664-1) [711(CC), 1 (CA)

o/e

Medidas (L/A/P) 530/740 /210 mm 600 / 880 / 249 mm
Peso 40 kg 63 kg
Temperatura ambiente durante o funcionamento -25°C ... +60 °C

Formacéo de ruido (tipico) <47 dB <57 dB
Consumo proprio (noite) <5W

Topologia Sem transformador
Arrefecimento Ventilador

Tipo de proteccao (segundo IEC 60529) IP65

Humidade do ar méax. (ndo condensante) 95 %

Hu|t|—!ontact H!! !mp!eno H!! , termina !e para!uso ! termina !e

Ligagéo CC / Ligagéo CA parafuso
Visor LCD TFT 3,5"
Interfaces: RS485 / WLan / Ethernet o/-/e
Relé multifuncional / Entrada digital 3/6
Garantia: 10/ 15/ 20/ 25 anos e/o/o/o

Certificados e licencas (outros a pedido) CE, BDEW, VDE 0126-1-1, G59/2, EN 61000-3-11/12, EN 6100-6-1/2/3/4,
IEC 62109-1/2, VDE AR-N4105, CEI 0-21, CEI 0-16, AS 4777.2/3,
AS 3100:2009, C10/11, EN 50438, UTE C15-712-1, IEC 62116, IEC 61727

e Padrdo o Opcional — Indisponivel Sujeito a alteragdes técnicas
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One-Stop Shopping
Samil Power Product Portfolio

/SolarPond )
240 W

\ J

& SolarLake N
5.5-30 kW

\ J

M7 SAMIL POWER

Expert for PV Grid-tied Inverters

/SolarRiver
1.0 - 5.75 kW

SL12-30TL-PM-IG_10_EU1714

N

d Accessories

Js l:_ o
- 5
LB =
— —
SolarWatcher 100 SolarWatcher 500 Array Combiner Boxes

SAMILPOWER




Support Center Netherlands —
T: 020-7018205
E: service-netherlands@samilpower.com

Support Center UK
T: 0118-4029490
E: service-uk@samilpower.com

Support Center Deutschland
T: 089-12140704
E: service-germany@samilpower.com

Centro Assistenza Italia I ‘

T: 02-60063040
E: service-italy@samilpower.com

Support Center USA
T: 001-4154290135
E: service-usa@samilpower.com

Support Center Australia
T: 02-85203242 or 1300 134793
E: service-australia@samilpower.com
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