20 PDR-2 | Relee programabile digitale

Cod EAN

PDR-2A /230V: 8594030333037
PDR-2A /UNI: 8594030333044
PDR-2B /230 V: 8594030333051
PDR-2B /UNI: 8594030333068

Parametrii tehnici

Numar de functii:
Terminalele pentru alimentare:

Tensiunea de alimentare:

UNI

Consum:

Tensiunea de alimentare: =]
Consum (aparent/pierdere): N
Toleranta la tensiunea de alimentare:
Domeniu de timp:
Sensibilitatea repetarilor:
Coeficient de temperatura:
lesiri

Numar de contacte:
Intensitate:

Decuplare:

Curentul de varf:

Tensiunea de cuplare:
Tensiunea min. pentru decuplare DC:
Indicare releu iesire activ:
Durata de viatd mecanica:
Tensiunea maxima (AC1):
Control

Consum pe intrare:

Lampi glimm:

Lungimea impulsului:
Timpul de resetare:

Afisaj - culoare:

Numarul si inaltimea
caracterelor:

Luminozitate:

Lungimea de unda a luminii:
Reglarea luminozitatii:
Memorie - numar de
memorari:

Durata memorarii:

Alte informatii
Temperatura de functionare:
Temperatura de depozitare:
Tensiunea maxima:

Pozitia de functionare:
Montaj/sina DIN:

Grad de protectie:

Categoria supratensiune:
Grad de poluare:

Sect. max. a conductorului
(mm?):

Dimensiuni:

Masa (9):

Standarde de calitate:

00 009
u~ o ) O-
At O :

mods  Wep

PDR-2/A PDR-2/B

16 10
Al-A2
AC/DC 12 -240V (AC 50 - 60 Hz)
ACO0.5-2.5VA/DC0.4-25W
AC230V/50-60Hz
ACmax.16 VA/2.5W
-15 %; +10 %
0.01s-100h
0.2 % - reglaj stabil
0.01%/°C, la=20°C

2x contact comutator (AgNi)
16 A/ AC1
4000 VA /AC1,384 W /DC
30A/<3s
250V AC1/24VDC
500 mW
LED rosu
3x107
0.7x10°

AC0.01-0.25 VA (UNI), AC0.25 VA (AC230V)

Nu
min. 1 ms/ max. Nelimitat
max. 200 ms
rosie
4 caractere separate,
indltime 10 mm
2200 - 3800 ucd
635 nm
intre 20 - 100 % in 10 etape ajustabile
30 (PDR-2/A) / 20 (PDR-2/B)
pentru domeniile de timp + functii

min. 10 ani

-20.. +55°C
-30..470°C
4 kV (alimentare-iesire)
orice pozitie
Sina DIN EN 60715

IP 40 din panoul frontal / terminalele IP 20

.
2
conductor max. 1x 2.5 sau 2x 1.5/
cuizolatie max. 1x 1.5
90 x52x65 mm
(UND) - 143 g, (230) - 1349
EN 61812-1, EN 61010-1

- Releu programabil digital multifunctional, cu ecran digital de
4 caractere.

« Culoare afisaj rosie controlul si setarile sunt facute prin intermediul
a3 butoane, meniu intuitiv, grad mare de precizie in setarea timpului,
timpul ramas afi sat pe ecran terminale UNI de intrare separate
galvanic cu functii START/STOP

« Datorita complexitdtii sale este posibild deasemenea si programarea
unor functii de timp mai complexe prin utilizarea a doua timpuri
independente

+ 2 timpuri independente, cu combinarea a doua intrari si a doua iesiri

« PDR-2/A: 16 functii, alegerea de functii dintr-un alt releu, memoreaza
30 din cei mai utilizati timpi

« PDR-2/B: 10 functii, o iesire pe 10 functii poate fi asimilata fi ecarui
releu = 2 relee intr+un singur dispozitiv

- 2 domenii de timp independente in intervalul: 0.01 s - 100 ore

+ Tensiunea de alimentare AC/DC 12 - 240 V sau AC 230V

+ 3-MODULE, Montabil pe sina DIN

Descriere

Terminalele pentru alimentare Intrari de control

Indicarea timpilor de operare “\
(t1,12) 1

Butoane de control

Indicarea timpului
(ore, min, sec)

‘ Indicarea starii de iesire

lesire 1 lesire 2

Simbol

Al
g
INT
i £
IN2 &
A2 1s 25
Alte informatii
Domeniul de timp: 0.01 s-99 ore 59 min 59 sec 99 ss
Pasul minim de timp: 0.01s
Abaterea orara: 0.01 % din valoarea reglata
Abaterea reglajului: 0%
Reglare, acuratete: 100 %

Numar de caractere: selectate prin program



PDR-2 | Relee programabile digitale

Conexiune
PDR-2/A START PDR-2/B
Un intrare STOP
QT T T r’ intrare
0,09 0,00
Qout
2.2.2 O
[fe Tt 18 [2s [ 25] 29
iesire 1 iesire 2
16 AAC1/250V 16 AAC1/250V
Functii
Functii pentru PDR-2/A si PDR-2/B
1. Delay on Al-A2
s ——u——>[ ]
5 Delay off A1-A2
. Delay of
’ e —
AR
3. Delay on dupa
decuplarea contactului de control  START :]

15-18 u—>TT
4.Delay on a2 [
dupa cuplarea contactului START [
de control e —
5. Delay off A1-A2
ediatd aupa decuplarea START
contactului de iesire 1518 i—]

6. Delay off 2
dupa cuplarea contactului START [
de iesire
1est 1518 [e—=—t—>|

7. Delay offa decuplare N | —
a contactelor de control cu iesire

3 START
imediata I:l

15-18 <——t1—>]

8. Delay off la cuplare A1-A2
? c?ntAa?elor de control cuiesire  grapt
intarziata

15-18 —t——]

9. Ciclu ce incepe cu impuls A1-A2 —

15-18 !ét]é\éﬂ%\éﬂé&ﬂé\éﬂé\éﬂém
10. Ciclu ce incepe cu pauza AT-A2

15-18 1> S S DIt S S

Recomandari:
PDR-2/B poate fi inlocuit cu 2 relee de timp

normale = 2 in unul.

START intrare
pentruiesirea

Un 1(t1)
ﬁj

~ s
N7
[16 [15 e [ 28] 2526]

iesire 1
16 AAC1/250V

iesire 1
16 AAC1/250V

Functii pentru PDR-2/A

11. Ciclu ce incepe cu impuls cu
interval variabil

12. Ciclu ce incepe cu pauza cu
interval variabil

13. Generator de impuls

14. Contact comutator star/delta

15A. Schimbarea pulsului cu 2
timpi

15B. Schimbarea impulsului cu
2 timpi

16 A. Extinderea impulsului cu
2 timpi

16B. Extinderea impulsului cu
2 timpi

A1-A2
15-18

A1-A2
15-18

A1-A2
START
15-18

A1-A2
START
15-18

A1-A2
START
15-18

A1-A2
START
15-18

A1-A2
START
15-18

A1-A2
START
15-18

START intrare
T T ‘—> pentru iesirea 2 (t2)
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