Atentie :

A\

Aces!t simbol atentioneaza ca dispozitivul
se afla conectat la sursa de tensiune.
Dispozitivul trebuie instalat de un electrician
calificat. Utilizati dispozitivul cu precautie.

1. Descriere Produs :

Termostatele cu senzori de podea si ambient mentin func-
tionarea sistemului de incalzire a podelei in regim optim.
Q8SPE este un termostat cu ecran tactil mare si afisare
digitala si este utilizat in sisteme de incalzire prin cablu,
Poate fi programat saptamanal pentru a conecta incalzirea
la orele stabilite.

Programarea este simpla si este descrisa in acest manual.

2. Date Tehnice :

Tensiunea de Alimentare

ACES5-260V, 50-60Hz
+5.0C ~+45.0C

Interval de Control 1°C

Sarcina Maxima 16A
Consum in Stand-By <|W
Tip Senzor NTC

Precizie Control 1°C £1°C

Regim de Depozitare Temperatura: 0°C ~+70°C, Umiditate <95%

Regim de Expoloatare Temperatura: 0°C ~+45°C. Umiditate <85%

PC alb, rezistent la foe
86x86x55 (mm)
Doza Standard Tip 86

Material

Dimensiuni

Cerinte Instalare

als

Programarea

Programarea consta in setarea timpului si temperaturii pe
care Dvs. le stabiliti pentru un confort maxim dar si pentru
o economie a consumului de curent.

In acest regim aveti posibilitatea sa stabiliti zilnic patru
intervale de timp. Fiecare interval incepe la 0 anumita ora
setata de Dvs. si se termina odata cu inceputul perioadei
urmatoare, schimbandu-se ciclic. Si fiecare interval
poate avea o temperatura diferita de celclall_e intervale.
In consecinta, pentru fiecare perioada trebuie setate

ora de inceput a perioadei respective si temperatura
dorita in acest interval de timp.

Zilele lucratoare au aceiasi parametri, iar pentru zilele de
Sambata si Duminica se pot stabili alti parametri decat in
zilele lucratoare.

Pentru 0 memorare mai simpla, vom denumi in acest
manual fiecare perioada , de exemplu:

perioada .

Pl - “program de dimineata” fit,

P2- "programde zi” @ .
P3- "programde seara” &
P4 - “program de noapte” 103

Termostat Programabil
pentru Incalzire in Pardoseala

Seria Q8SPE

Manual de Instalare

o

3. Interfata Utilizatorului:

Butonul ON/OFF o
Pentru pornirea / oprirea sistemului de inc
butonul ©

Daca termostat s
urmatorii parametri la sistemu

alzire apasati

te pornit veti putea stabili
et | Dvs. de incalzire:

Setarea Temperaturii .
Modificarea temperaturii dorite se face prin apasarea
butoanelor A/ Y

Schimbarea regimului de functionare Manual!f&uto
Butonul M ne permite sa alegem regimul_de functionare
Manual (pe ecran va fi indicat & ) sau regimul Auto

(pe ecran va fiindicat & )

Blocarea termostatului )
Pentru a evita schimbarea parametrilor Ide catre copn-sau
de alte persoane, puteti bloca ccrar_lul, tinand apasat
timp de 3 sec. Pe ecran va aparea simbolul & .
Deblocarea ecranului se face prin apasarea repetata pe
acelasi buton M timp de 3 sec.
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Intrarea in regim de programare, se face cand termostatul
este pornit, prin apasare lunga (5sec.) pe butonul F .
Acelasi buton F ne permite ulterior, in acest regim sa
trecem de la o perioada la alta, iar ora si temperatura pot fi
modificate cu ajutorul butoanclor A/ V.

Asa dar, dupa intrare in regim de programare, pe ecran
apare ora de inceput a perioadei P1 si simbolul T}

Cu ajutorul butoanelor A /¥ setam ora dorita, confirmam
cu butonul F si apoi setam temperatura dorita in aceasta
perioada. .

larasi confirmam cu F si trecem la perioada P2 ¢

larasi setam ora— F — setam temperatura— F—ssi
trecem la P3 i}

Repetam pasii, setam ora si temperatura si trecem la P4 &

Odata setate perioadele P1-P4 pentru zilele lucratoare, se

vatrece automat la setarea zilei de Sambata. apoi zilei de
Duminica.

Iesirea din regimul de programare se face automat,
daca nu apasati nimic timp de 10 sec.
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4. Setari initiale :

Aceste setari pot fi efectuate cand termostatul este
oprit (pe ecran este afisata doar ziua si ora):
Setarea zilei si orei

Apasati butonul F atunci cand termostatul este oprit, si
pe ecran va aparea intermitent ziua saptamanii. Puteti
stabili ziva curenta cu ajutorul butoanelor A/Y
Confirmati prin F si in acelasi mdd A/ Vsetati ora, apoi
dupa urmatoarea apasare pe F setati A/Y minutcle.

Setari avansate
Cand termostatul este oprit, apasand lung (5 sec.) pe
butonul M intram in regimul de setari avansate.

1. Pe ecran este afisat "()] 0". Este regimul de corectare a
temperaturii indicate. Apasand butoanele A/ ¥ putem
schimba valoarea afisata pe ecran intre -9°~ +9°C fata

de valoarea initiala (setarea din fabrica este 0).

2. Laurmatoarea apasare M pe ecran va fi afisat “02 --".
Aici setam temperatura in regim de prevenire inghet.
Valorile setate F3-F9 corespund temperaturii 3°~9°C
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5. Urmatoarea apasarc M, afisare pe ecran “05 5/ ".
Aici vom seta configuratia senzorilor in baza carora va
functiona termostatul Q8SPE.

S1-termostatul functioneaza in baza senzorului intern
(de ambient)

S2 - termostatul functioneaza in baza senzorului de
exterior (de pardoseala)

S3 - termostatul functioneaza in baza ambilor senzori.
In acest caz senzorul intern va mentine temperatura
la nivelul stabilit, dar fara a depasi limita maxima de
temperatura a pardoselii stabilita pentru senzorul de
exterior

(din fabrica setat 0553)

Afisarea pe ecran a simbolului “EJ " arata o defectiune la
senzorul de exterior. In acest caz trebuie verificata atat
conexiunea cat si integritatea senzorului, iar in caz de
necesitate acesta trebuie inlocuit.

Chiar si cu senzorul de exterior defect sau lipsa,
termostatul poate functiona doar in baza senzorului intern,
darin acest caz, in meniul respectiv, trebuie setat
parametrul 05S1.

=

6. Montareain Doza:

Folosind o surubelnita ingusta plata,
apasati usor pe fiecare dintre cele
doua cleme aflate in partea de josa
termostatului, apoi trageti atent
pentru a detasa partea frontala.

Fiti atenti sa nu rupeti clemele.

o
"

.

Dupa plasarea in doza, fixati '_% #
dispozitivul termostatului AN

cu ajutorul unor suruburi prin P 4
gaurile de prindere prevazute. ¥

Dupa ce ati fixat bine dispozitivul in doza, pozitionati
partea frontala in locurile prevazute din partea de sus a
dispozitiyului, apoi inchideti partea frontala in jos pana
simtiti ca clemele de jos s-au fixat in click.

5.

iar termostatul va mentine acest nivel pentru a proteja
spatiul de inghet (prin setarea din fabrica, regimul este
oprit *--"")

3. Apasand a treia oara M vedem afisat “03 H/ " iar acest
meniu ne permite setarea histerezisului - diferentei de
temperaturi dintre oprirea si pornirea incalzirii.

Putem seta 03H1~03HS5 |, corespunzator un histerezis intre
1°C si 5°C (setarea din fabrica este 1°C, respectiv 03H1).
Aceasta inseamna, ca pentru o temperatura de incalzire
stabilita la 25°C, termostatul va opri incalzirea la 25°C,
si o vareporni cand temperatura va scade pana la 24°C.
Daca setam, de exemplu, 03H4, atunci, la o temperatura
de incalzire de 25°C , termostatul va opri caldura la 25°C
si 0 vareporni doar in momentul in care temperatura va
scade panala21°C

4. A patra apasare pe Mine afiseaza pe ecran “SETS50",

Aici stabilim temperatura maxim admisa la senzorul de
exterior, Setarea acestui parametru previne supraincalzirea
podelei peste valoarea setata. Se poate seta o valoare din
intervalul 35°C~75°C (setare din fabrica 50°C).
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5. Diagrama de conectare:

termostat Q8SPE

C 1

1[2]3]alsls]7

o

N L
HEATING

N—220V—1L

La bornele 1-2 se conecteaza senzorul de exterior
Labornele 3-7 se conecteaza cablul de alimentare ~220V
(unde 3 este firul NUL iar 7 este firul LINE - faza)
Labornele 4-5 se conecteaza cablul de incalzire
(unde 4 este firul albastru iar 5 este firul cafeniu)
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7. Masuride Precautie :

1.Instalarea termostatului trebuie efectuata de catre un
electrician autorizat in conformitate cu prevederile
acestui manual.

2.Nu instalati termostatul in nemijlocita apropiere de sursa

de incalzire sau in zone cu umiditate sporita. In cazul
camerelor de baie se recomanda instalarea termostatului
in exteriorul spatiului baii, iar dirijarea sa fie setata doar
in baza senzorului exterior (de pardosea), care sa fie
montat in pardoseala camerei de baie.

3.Asigurati-va ca tensiunea din retea corespunde celei
indicate de producator.

4.Folositi cabluri de conectare cu o sectiune ce corespunde

puterii instalate.

5. Daca ati depistat o eroare in sistemul de incalzire sau

sistemul nu functioneaza corect, opriti alimentarea
acestuia si contactati un specialist.

6.Termostatul deteriorat, instalat sau conectat gresit nu

poate fi schimbat in baza de garantie.

7. Daca nu veti folosi sistemul o perioada indelungata, de

exemplu cateva luni, opriti alimentarea acestuia cu curent.

8. Pastrati acest manual pentru folosirea ulterioara.
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