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C Scopul podusului )

Termoregulatorul este destinat pentru a mentine constant
nivelul temperaturii intre 5...40 “C. Este controlata
temperatura in locul unde montat senzorul de temperatura.
Senzorul care intra in setul de livrare se monteaza in tub (lub
metalic de @ 16 mm). Tubul se pune in sapa de ciment nisip.
Lanevoie, senzorul trebuie sa se poate scoate usor din tub.

In componenta actuald, termoregulatorul este destinat
spre a fi utilizat la sistemul de incalzire prin pardoseala saula
incalzire completa, care au la baza cablul de incalzire sau folii
deincalzire.

Fara senzor, termoregulatorul va functicna ca un timer
(reglarea procentuald) — tensiunea pentru sistemul de
incalzire prin pardoseala se va fialimentata intr-un interval de
timp reglabil. Pentru mai multe detalii, va rugadm sa citili
capitolul «Exploatareas.

( Date tehnice )

I:’rr Parametru Valoare
1 | Limitele de reglare 5..40°C
Curent maxim al sarcinii 16 A
Pulerea maxima a sarcinii 3 000 VA
220V +10 %

Greutate la plin 2,18 kg +10 %

2
3
4 | Tensiunea de alimentare
5
6

Dimensiunile de baza pentru monlaj 60 x 60 x 25 mm

NTC sau lermorezistor

7 | Senzorul de temperatura
P WkOmla25°C

Lungimea cablului pentru senzor 3m

g | Numar de comutatii cu sarcing,

nu mai putin de 50 000 cicluri

10 | Numar de comutalii fara sarcina,

nu mai putin de 108 000 cicluri

11 | Histerezis de temperatura reglabil 1°C

12 | Nivel protectie conform GOST 14254 1P20

C Setul de livrare )

Termoregulator 1 buc.
Senzor de temperatura cu cablul 1 buc.
Pasaport tehnic, instructiuni de montaj si exploatare 1 bue.
Ambalaj cutie 1 buc.

(__Schema de conexiune )

Termoregulatorul poate opera cu doua tipuri de senzori:
analog (termorezistor) si digital (DS18B20)

Senzorul analog se conecteaza la clema 1 si 2. Nu are
importanta la conectare culoarea firelor.

Senzorul digital se conecteaza la firul albastru de la clema
2, iar cel alb la clema 1. In caz de conectare gresitd, atunci
termeregulatorul va trece in regimul de reglare procentuala.

Tensiunea de alimentare

P
(220 V £10 %, 50 Hz) se
conecteazila clemele 4 si 5,

. Schema de
deoarece faza (L) se alimentare [T P2
defineste de catre indicator | side controll
si se conecteaza la clema 5,

sizero(N)—laclema4.

La clemele 3 si 6 se
conecteaza sarcina (firele de
conexiune de la elementul
deincalzire),

analog (termorezisior) | 3 000 VA
dagital (DS18020) sarcind

Schema 1. Schema de conexiune si circuit intern simplificat

( Instalarea )

Termostatul este deslinat pentru a fi instalat in interiorul
unei incaperi. Trebuie sa existe un risc minim de patrundere
accidentala de umiditate silichide. In cazul in care termostatul
esle instalat in incaperi precum baie, toaleld, bucatarie,
piscina, atunci termostatul trebuie sa fie montat intr-un loc in
care nu var patrunde accidental stropi de apa

in momentul montajului acestui dispozitiv trebuie s3 se
incadreze inlimitele de temperatura -5 .. +45°C.

Inalimea la instalarea dispozitivului trebuie s3 fie intre 0,4
panala 1,7 mde lanivelul solului.

Dispozitivul se monteaza si se conecteaza dupa instalarea
siverificarea sarcinii,

Pentru a proteja de scurt circuit si de supratensiune
circuitul de sarcina este absoclut abligatonu sa se instaleze in
fala acestul dispozitiv un intrerupator de circuit (AB).
intrerupatorul de circuit se instaleaza intre firele de faza, asa
cum este indicat in Schema 2. Acest intrerupator trebuie sé fie
calculatlavaloarea de 16 A.

Pentru a proteja omul de curentare prin scapari de curent,
se instaleaza un dispozitiv de decuplare de proteclie. Aceasta
masura este obligatorie in caz de montaj al sistemului de
incalzire prin pardoseald in incaperi cu grad de umiditate
ridicat. Pentru functionarea corecta a dispozitivului de
decuplare de protectie, ecranul cablului de incalzire trebuie sa
fie impadmantat (a se conecta la conductorul de protectie PE)
sau daca releaua este cu doua fire, atunci este necesar a se
face o legare la firul neutru pentru proteclie Adica, ecranul a
se conecta la firul neutru pana la dispozitivul de decuplare de
protectie. Pe schema 2 este reprezentata punctat legarea la
firul neutru pentru proteclie.

Termostatul se conteazd intr-o cutie standard pentru
montajul unar astfel de dispozitive, cutia cu diametru de 60
mm, pentru fixare folosindu-se suruburi.

Pentru montaj este necesar

— A se face o gaura in perete, sub culie si canale
pentru firele de alimentare si pentru senzor

- Ase trage firele de curent al sistemului de incalzire
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Schema 2. Conectarea ontrerupatorului automal si
a dispozitivului de deconectare

si al senzoruluila cutia de montaj

— a se face legaturile conform datelor prezentate in
prezentul pasaport tehnic

— a se fixa termostatul in cutia de montaj. Pentru a
face acest lucru, Tndeparali rama cadrul in lateral cu
surubelnita introdusa in fanta, asezali termostatul in cutia de
montaj i strangeti suruburile.

Bornele termostatului sunt calculate pe fir cu secliune
transversald nu mai mare de 2,5 mm, Pentru a diminua
sarcina mecanicd exercilald asupra bornelor, este de
preferinia sa folostiti un fir moale, ca de exemplu firul tip PV-3.
Firele se trag la borne folosindu-se surubelnila cu capét larg,
dar nu mai mare de 3 mm. Prin folosirea unei surubelnite cu
capat mai mare de 3 mm, acest lucru poate cauza deleriorari
mecanice ale bornelor. Acest fapl poate conduce la pierde-
rea dreptului de garantie. Strangetiborna panala0,5Hxm.

Instalarea senzoruluitrebuie s fie efectuata in asafel,
incat sa fie posibila inlocuirea acestuia pe viitor. De la
cutia de montaj in care este termostatul se trage tubul de
montaj (tub metalic de 16 mm) in zona de incalzire cu
aproximativ 0,5 m. Indoiturile si lungimea acestui tub trebuie
sa fie agezate In asa fel incat sa fie posibilda mutarea
senzorului farad probleme. Capatul tubului care instra in zona
de incalzire trebuie s3 fie foarte atent izolal ermetic pentru a
preveni contactul accidental cu alte materiale. Senzorul se
introduce in tub dupa ce sapa s-a intarit.

La nevoie, se admine scurtarea sau prelungirea {nu mai
mult de 20 m) a firelor de legaturd cu senzorul. Pentru a
prelungi firul nu se admine folosrea a doua fire a cablului cu
mai multe conductoare, care este folosit pentru alimentarea
dispozitivului de incalzire. Cea mai buna solulie este
folosirea unui alt cablu cu senzor, care va fi montat intr-un tub
separat. Langa firul de legatura cu senzorul nu trebuie sa
existe alte cabluri de alimentare, pentru ca acestea pot cauza
inteferente.

Daca apar intrebari sau nu infelegeli anumite aspecte,
rugam sa sunati la Centrul nostru service, la numarul de
telefon indicat maijos.



Tub de montaj

Bandi de montaj
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Desen 1. Montajul termostatului si a sistemului de
incalzire prin pardoseala

C Exploatarea )

Pornirea termoregulatorului

Pentru a porni termostatul, apasatl pe tasta «+» si
tineti apasat timp de 4 secunde, in acest timp, pe
indicator va apare «——-». Dupa aceea, pe indicator
va aparea «on» si va incepe indicarea temperaturi
senzorului, In cazul in care aceasta este mai mica
decat cea setata (lyct), atunci tensiunea se cupleaza
spre sarcind. in acest timp, ledul este aprins — rosu.
La prima pornire tyct = 25 °C.

Atunci cand termostatul esle in regimul de asteptare
si nu sunt apasate butoanele acestuig, intensitatea de
iluminare a ecranului scade dela 100 % panala 30 %.

Regimul de afisare si modificare a temperaturii
setate

La apasarea butonului «—» si «+» termoregulatorul
trece in regimul de afisare si modificare a temperaturii
setate. In acest limp, valoarea lemperaturii setate
pélpaie pe indicator cu o frecventd de 3 ori intr-o
secunda. in timp ce palpaie valoarea temperaturil
setate, prin apasarea pe butonul «+» vamarit,,
apasarea pe butonul «-», va micgora. Dupa trei (3)
secunde de la ultima apasare, termoregulatorul trece in
regimul de afisare al temperaturii senzorului i in cazul
in care aceasta este mai mica decat cea setata, atunci
tensiunea trece pe sarcina.

iar prin

Oprirea termoregulatorului

Pentru a opri termoregulatorul, apasati pe butonul
«+» sitineti apasat timp de 4 secunde, in acest timp, pe
indicator va aparea «OFF». Dupa aceea, termo-
regulatorul trece in regim «sleep». Pentru a opri in
totalitate termoregulatorul, este necesara
deconectarea intrerupatorului automat.

Corectarea valorilor de pe ecran (ajustare)
(0 °C setat din fabrica)

Daca considerati ca valoriel indicate pe ecranul

termostatului nu corespund cu cele ale dispozitivulul
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mostra, atunci valorile afisate pot fi corectate. Pentru a
efectua acest lucru este nevoie sa intrati in meniul cu
ajustari.

Pentru a afectua acest lucru tineti apasat pe butenul
«—» pana la momentul in care pe ecran se afiseaza
mesajul «MoM». Dupa ce luati degetul de pe tasta, se va
afisa valoare care palpiie pe ecran, care poate modificata
apasand pe «+» sau «—». Marja de coreclie a valorii este
de +5°C cuun pas de 0,1 °C. Dupa 3 secunde de la ultima
apasare termostatul va afisa pe ecran valoarea corectata.

Vizualizarea versiunii firmware

Tineti timp de @ sec. apasal pe lasta «—» §i pe ecran se
va afisa versiunea firmware. Dupa ce veti da drumul la
tasta pe ecranul tesrmostatului se va afisa temperature
senzorului.

Protectia de supraincalzire interna

Daca in interiorul carcasei temperatura depaseste
85°C, atunci are loc decuplarea sarcinii. Pe indicator va
palpai o datd/1 sec. mesajul «NPI» (supraincalzire).
Atunci cand temperatura din interiorul carcasei scade sub
80 °C —termostatul va activa sarcina $i va fi operativ.

Daca protectia se activeaza de 5 ori la rand, atunci
termostatul se va bloca pana cand nu se va apasa unul
dintre butoane iar temperatura din interiorul carcasei nu
vascadeapanala80°C.

in cazul in care se opreste sau are loc un scurt circuit in
senzor din cauza supraincdlzirii interne, atunci
dispozitivul continua functioneze in regim normal, dar o
data la 4 sec. pe ecran se afiseaza mesajul «Ert» timp de
0,5 sec, fapt care indica existenta unei probleme cu
senzorul. In acest caz, nu mai este controlatd
supraincalzirea interna.

Blocarea tastelor de control
asupra dispozitivului

Termostatul este dotat cu posibilitatea de a bloca
tastele de control asupra dispozitivului. Pentru a activa
aceasta functie, tineti timp de 6 sec. apasat butonul «+» si
«—» panad cand pe ecran se va afisa mesajul «Loc».
Atunci cand luati degetul de pe buton, termostatul este
blocat si dispozitivul functioneaza in regim normal.

Pentru a debloca dispozitivul, tinefi simultan apasat
timp de 6 sec. butoanele «+» si «—» pana cand pe ecran
se afisa in locul mesajului «Loc» mesajul «OFF». Cand
luati degetul de pe tasta, termostatul se deblocheaza,

Revenirea la setarile din fabrica

Tineti apasat timp de 30 sec. pe tasta «—» pana cand
pe ecran se va afisa mesajul «dEF». Dupa luarea
degetului de pe aceasta tasta, termostatul va reveni la
setarile din fabrica.

Regimul de reglare procentuala a sarcinii

in caz de conectare gresitd a senzorului sau
deleriordrii acestuia, termostatul va trece in regimul de
reglare procentuala a sarcinii.

Regimul de reglare procentuala a sarcinii este

Rezistenta senzor la diverse temperaturi

Temperatura, (°C) Rezistenta senzorului, {2)
5 25339
10 19872
20 12488
30 8059
40 5330

prevazul pentru posibilitatea de operare a termostatului
fara senzor extern, in cazul in care acesta este deteriorat
sau lipseste in totalitate. In acest timp, pe ecranul
termoregulatorului se va  afisa procentul din sarcina
activa intr-un interval ciclic de timp de 30 minute. Acest
procent poate fi modificat prin apasarea pe butonul «+»
pentru marire si pe butonul «—» pentru micsorare, intr-o
limitadela 101290 %.

La prima pornire, aceasta valoare este stabilita la 50 %
«50M», in acest interval de timp de 30 minute, sarcina vafi
decuplata timp de 15 minute.

In acest regim nu se va putea efectua controlul
temperaturii de incalzire.
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Schema 3. Conectare prin contactor v

POSIBILE PROBLEM, CAUZE Sl MODALITATI DE
REZOLVARE

Pe indicator apare scris mesajul «3HE».

Cauze posibile : pauze scurte in circuitul senzorului.

Este necesar : a rezolva problema din circuitul
senzorului.

La conectarea senzorului, termoregulatorul a
trecut in regimul de reglare procentuala

Posibild cauza : conectare gresita a senzorului
digital.

Este necesar : a se verifica daca senzorul a fost
conectat corespunzator.

Cauz3 posibilad : avariat circuitul senzorului (cel
analog sau digital).

Este necesar : verificarea circuitului din senzor cu
ommetru, locul de conectare a senzorului cu
termoregulatorul, lipsa de deteriorari mecanice pe
intreaga lungime a firului de conectare cu senzorul, lipsa
de conductoarelor de forta, care sa treaca prin
vecinatate.

La pornirea termoregulatorului, atat indicatorul
cat si ledul nu lumineaza

Cauza posibila : lipsa tensiunii de alimentare.

Este necesar : a se convinge in existenta tensiunii de
alimentare folosindu-se voltmetrul. In cazul in care
tensiunea se alimentare exista, va rugam sa va adresati
catre Centrul de service.

(" Mdsuri de siguranta )

Pentru a nu va rani sau a nu dauna dispozitivului, rugadm sa
citifi cu atentie aceste instructiuni.
Conectarea dispozitivului trebuie s3 se efectueze de catre
un electrician calificat.
inainte de montaj (demontaj) §i conectare (deconectare) a
dispozitivului opriti curentul electric §i respectali  .Reguli
pentru montaj instalatii electrice”.
Pornirea, oprirea si setarea dispozitivului este obligatoriu a
se face cumainile curate.
Anu se porni dispozitivul, dacd acesta este demontat
Nu permiteli patrunderea de stropi de apd sau umezeala
pe dispozitiv,
Nu expuneli dispozitivul la temperaturi extreme (mai mari
de +45°C sau mai putin de -5°C) gi cu o umiditate ridicata
Nu expuneli dispozitivul la migcari mecanice extreme,
lovituri,
Nu curatati dispozitivul folosind produse chimice precum
benzen sau solventi.
Nu pastrati i nu folosii dispozitivul in locuri cu praf.
Nuincercali sa desfaceli sau sa montati inapoi dispozitivul.
Nu depéasifi limitele de curent gide pulere.
Pentru a proteja de suprasarcina, cauzate de lrasnet,
folositi dispozitive anti-trasnet.
Nu lasali copii sa se joace in locul unde opereaza aces!
dispozitiv, este periculos.
Nu ardeti $i nu aruncali dispozitivul impreuna cu
alte deseuri menajere.
Folosirea dispozitivului urmeaza a se face in
conformitate legislatia in vigoare.
Transportul produsului se face impachetat, asigurand
integritatea dispozitivului.
Dispozitivul se poate transpaorta cu orice mijloc de transport
(feraviar, maritim, auto, aerian).
Data de fabricafie esle indicata pe partea din spate a
dispozitivului.
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