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ZUBR v3 3x100-420B~50Ty

Pasaport
tehnic

Instructiuni pentru
montare si exploatare

Low Voltage Directive 2014/35/EU
EMC Directive 2014/30/EU

Scopul produsului

Tnainte de montarea si folosirea echipamen tului, va
rugam sa cititi in fintregime continutul acestor
instructiuni. Parcurgerea instructiunilor va va ajuta la
evitarea cazurilor de pericol, erori sau nelamuriri.

Indicatorul de tensiune digital trifazic V3 este
destinat pentru a controla tensiunea intr-un circuit
trifazat, precum si poate salva in memoria volatila
valorile maxima si minima de tensiune selectate la
ultimaresetare.

Date tehnice

Ne
p/p

1 | Tensiune de alimentare

Parametru Valoare

nu mai putin de 100 V
nu mai mult de 420 V

Masa 0,14 kg £10 %
Dimensiuni 80 x 90 x 54 mm
Grad de protectie conform
4 |GosT 14254 P20
Setul de livrare
Voltmetru digital trifazic ZUBR V3 1 buc.
Certificat de garantie si talon 1 buc.
Pasaport tehnic, instrucsiuni 1 buc.
Cutia de ambalaj 1 buc.

Schema de conectare

Fazele de alimetare se stabilesc de incator si
conecteaza la dispozitiv, deoarece faza. Firul neutru
se conecteazalaborna4.

V3

afisare
diagrama
si putere
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|L‘l | L2 | L3| N
faza faza faza zero
~100-420 V

Schema 1.
Schema simplificata interna si schema de conectare

Vizualizare tensiune
maxima

Meniu de functionare

Vizualizare tensiune
minima

Instalare

Voltmetru este prevazut pentru a fi instalat in
interiorul incaperilor. Riscul la umezeala si grasime
pe locul unde se instaleaza trebuie sa fie minim.

La montare, temperatura mediului trebuie sa fie in
limitelede —5...+45°C.

Voltmetru se monteaza intr-o carcasa speciala,
care permite montarea si utilizarea in conditii
optime a acestuia. Carcasa trebuie sa ofere posibili-
tatea de montare cu o latime de 35 mm (cremaliera
DIN). Dispozitivul ocupa pe latime trei module
standard a cate 18 mm.

Inaltimea de montare a dispozitivului trebuie s fie
dela0,5panala1,7 mfata de nivelul pardoselii.

Pentru protectia omului contra scaparilor de cu-
rent se instaleaza un dispozitiv de siguranta pentru
deconectare (DSD).

Pentru instalarea dispozitivului este nevoie de:

— ase fixa dispozitivul pe cremaliera de montare

(DIN);

— atragefirele;

— a se face conexiunile conform cerintelor pre-

zentului pasaport tehnic.

Bornele dispozitivului au fost calculate pentru
fiecare fir in parte, cu sectiune transversala nu mai
mare 2,5 mm’. Pentru a diminua oncéarcarea
mecanica asupra bornei, este de preferat utilizarea
unui fir moale. A se curate capetele de fire cu
8 +0,5 mm. Capatul mai lung poate fi cauza unui
scurt-circuit, iar capatul scurt— cauza pentru
conectare necorespun-zatoare. Utilizati capetele
cablurilor. Desfacetfi suruburile bornelor si
introduceti capatul curatat al firului in borna.
Strengeti clema de 0,5H-m. O strangere mai slaba
poate fi cauza unui contact mai slab si la
supraincalzirea bornelor si a firelor, strangerea
exagerata poate fi cauza deteriorarii bornelor si a
firelor.

Firele se trag in borne cu ajutorul surubelnitei cu
varful larg, insa nu mai mare de 3 mm. Surubelnita
cu varful larg, nu mai mare de 3 mm, poate sa cau-
zeze deteriorari mecanice asupra bornelor. Acest
fapt poate duce la pierderea garantiei.



Exploatarea

La pornirea dispozitivului, se
va afisa pe ecran valoarea ten-
siunii din retea pe cele trei faze.
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Doruc

Valoarea maxima si minima de tensiune
salvate in memorie
Pentru a vizualiza valoare de

— P 1 tensiune salvata in memorie
Ll apasaai pe butonul de sus, pentru
— l_l ': valoarea minima — pe butonul de
E X jos. Afisarea tensiunii maxime
:l :l 1 (minime) este insotita de lumi-
| gy % narea punctelor situate in partea

extrema dreapta a ecranelor.
Pentru a iesi, apasati scurt pe butonul din mijloc
sau nu utilizati butonul timp de 5 secunde.

Cand va aflati in configurarea
meniului de functionare sau vizualizatj
valoarea de tensiune salvata in

memorie, atunci indicatorul se va lumina cu
culoarearosie.

Meniu de functionare (tabel 1)

Pentru a naviga prin meniu folositi butonul din
mijloc. Pentru a modifica parametrii folositi
butoanele «max» si «min». Prima apasare a
butoanelor determina palpaitul parametrilor,
urmatoarea apasare — modificarea. Dupa 5 sec de la
ultima apasare a butoanelor volmentrul va reveni sa
indice tensiunea din retea, indicatorul de lumina
rosie se va stinge.

Tabel 1. Navigare meniu de functionare

. . Intrare prin Setiri .
Meniu de functionare butonul Ecran din fabrica Nota
din mijloc
Resetarea (reset) valorii Apasati Pentru a reseta ap&sati pe butonul «<max» sau «min».
de tensiune maxima si 1 data

minima salvate in memorie

Corectati valoarea tensiunii| Apasati - _
i 5 de 2 ori Ly
(correction «Cor»), daca

considerati ca valoarea de

setari | Pentru a trece la corectarea fiecarei faze, folositi
d'”(f)aer'ca butonul din mijloc, a patra apasare conduce la

intoarcerea in meniul de functionare.

pe ecranul voltmentrului si Marja de
f i corectie - _
modelul dvs.dde dispozitiv 120%/ )
nu corespuna. L " l' — Numarul fazei curente;
L3 ,' : — Corectare exprimata in volti.
Succesiunea fazelor Apasati || [ ,'-“ g S?tifi 3 Daca controlul fazelor este pornit, in cazul in
(phase interleave «Phi») de 3ori '";n""a care nu se respecta succesiunea fazelor, pe ecran
o . se vor afiga alternativ succesiunea curentd a
dezactiv. | fazelorsitensiunea lor.
oFF ) Succesiunea fazelor se determi-
S natottimpul in raport cu faza L1.
(-
L2 3
(-
L3 -
Versiunea fimware Tineti apasat| = (7 Pentru | Atentie! Producatorul isi rezerva dreptul de a introdu-
" 12 sec It 12 |vizualizare | c& modificari in firmware cu scopul de a imbunatati

caracteristicile dispozitivului.

POSIBILE PROBLEME,
CAUZE S| MODALITATI DE REZOLVARE

La pornirea dispozitivului pe ecran nu se
afiseaza tensiunea.

Cauza posibila: lipseste tensiunea de alimetare
care face legatura cu volmetrul.

Este necesar: sa va convingeti ca exista tensiunea
de alimentare.

in alte situatii, adresati-va Centrului de service.

Masuri de siguranta

Pentru a nu suferi prejudicii sau a nu deteriora
dispozitivul, a se citi cu atentie si a se intelege aceste
instructiuni.

Conectarea dispozitivului trebuie sa se efectueze
de catre un electrician calificat.

fnainte de a incepe montarea (demontarea) si
conectarea (deconectarea) dispozitivului a se decupla
de la curentul electric si de asemenea, actionati in
conformitate cu «Reguli de instalare a aparatelor
electrice».

Obligatoriu pornirea, oprirea si setarea dispo-
zitivului a se face cu mainile uscate.

A nu se cupla dispozitivul in retea, Tn conditiile Tn
care este demontat.

A nu se permite patrunderea de grasimi sau
umezeala pe suprafata dispozitivului.

Anu se lasa dispozitivul sub influenta temperaturilor
extreme (mai mari de +45 °C sau mai mici de -5 °C) si
sub influenta umiditatji ridicate.

A nu se incalzi dispozitivul folosindu-se modalitati
mecanice iesite din comun,de exemplu prin lovire.

A nu se curata dispozitivul cu produse chimice
precum benzen si solventi.

Anu se pastra sau a se folosi dispozitivul in locuri cu
praf.

A nu se incerca desfacerea sau montarea
dispozitivului cu fortele proprii.

Anu se depasilimitele de curent side putere.

Pentru protectie contra supratensiunii, datorate
descarcarilor electrice, folositi dispozitive de protectie
contra fulgerului.

A se feri copii de joaca cu acest dispozitiv conectat,
este periculos.

Anu se arde si a nu se arunca dispozitivul
fmpreuna cu deseurile electrocasnice.
Utilizati dispozitivului in conformitate cu

mmmmm cerintele legislatiei in vigoare.

Transportul marfii se efectueaza in ambalaj, care
asigura protectia dispozitivului.

Dispozitivul este transportabil cu orice mijloace de
transport (feroviar, maritim, auto, aerian).

Data fabricarii este indicata pe verso.

Tn cazul in care apar anumite intrebari sau nu intelegi
o anumita informatie, atunci va rugam sa sunati la
Service+un nostru, la numarul de telefon indicat mai
jos.
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