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Scopul podusului

in componenta actuald, termoregulatorul este
destinat spre a fi utilizat la sistemul de incélzire prin
pardoseald sau la incalzire completd, care au la baza
cablul de incéalzire sau folii de incalzire. Termoregulatorul
este destinat pentru a mentine constant nivelul
temperalurii intre 10...40 °C.

Este controlatd temperatura in locul unde montat
senzorul de temperaturd. Senzorul care intra in setul de
livrare se monteaza in tub (tub metalic de @ 16 mm).
Tubul se pune in sapa de ciment nisip. La nevoie,
senzorul trebuie sa se poate scoate usor din tub,

Date tehnice

:’ Parametru Valoare

1 | Limitele de reglare 10..40°C

2 | Curent maxim al sarcinii 16 A

3 | Puterea maxima a sarcinii 3 000 VA

4 | Tensiunea de alimenlare 230V £10 %

5 | Greutate la plin 0,18 kg 10 %
6 | Dimensiuni gabaritice 75 =75 =43 mm
7 | Senzorul de temperatura NT‘% ia(‘)]rtﬁgg"’g'gz%‘"
8 | Lungimea cablului pentru senzor Im

9 Egrrr"g: gﬁ‘%o?eutatii U sarcind, 50 000 cicluri
10 | Numar de comutatii fara sarcina, 20 000 000 cicluri

nu mai putin de
11 | Histerezis de temperatura reglabil 1'Cc
12 | Nivel protectie conform GOST 14254 P20

Setul de livrare

Termoregulator 1 buc.

Senzor de temperatura cu cablul 1 buc.

Pasaport tehnic, instructiuni de montaj

si exploatare 1 buc.

Ambalaj cutie 1 buc.
2

Schema de conexiune

Fara senzortermoregulatorul nu va functiona.

Senzorul de temperatura se conecteaza la clemele 1
si2.

Tensiunea de alimentare (230V £109%, 50 Hz) se
conecteaza la clemele 5 si 6, deoarece faza (L) se
defineste de catre indicator si se conecteaza la clema 6,
sizero (N)—Ilaclema5.

La clemele 3 si 4 se conecteaza sarcina (firele de
conexiune de laelementul deincalzire).
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Schema 1.
Schema de conexiune si circuit intern simplificat

Instalarea

Dupa efectuarea montajului, asigurati-va de faptul
ca senzorul extern a fost conectat corespunzator si
asigurati-vd ci exista tensiune in retea. In caz de
conectare gresitd este posibild stricarea termoregu-
latorului.

Termoregulatorul este destinat spre a fi instalat in
interiorul incaperii. Riscul de a fi in contact cu umiditatea
trebuie sa fie minim. In conditii de instalare a acestuia in
baie, toaleta, bucatarie, piscina , termoregulatorul trebuie
sa fie instalat intr-un loc unde nu pot ajunge intamplator
stropiide apa.

La instalare, temperatura mediului inconjurétor trebuie
saseincadrezeinlimitele—5...+45°C.

Inéltimea de instalare a termoregulatorului trebuie sa se
incadreze in limitele de 0,4 pana la 1,7 m, fata de nivelul
solului.

Termoregulatorul se monteaza si se porneste dupa ce
afost efectuatainstalarea si verificarea sarcinii.

Pentru a proteja de scurt circuit si de supratensiune
circuitul de sarcind este absolut obligatoriu sa se
instaleze in fata acestui dispozitiv un intrerupator de
circuit (CA). Intrerupétorul de circuit se instaleaza intre
firele de faza, asa cum este indicat in Schema 2. Acest
intrerupétor trebuie sa fie calculatla valoareade 16 A.

Pentru protejarea omului de curentare datorita
scapdrilor de curent se instaleazd un dispozitiv
deconectare de sigurantd. Aceastd masura esle
necesara in conditii de montare a sistemului de incélzire
prin pardoseala in incaperi cu grad Tnalt de umiditate.
Pentru ca dispozitivul deconectare de siguranta al
cablului de Incalzire sa lucreze optim, acesta trebuie sa
fie Tmpamaéntat (conectat la conductorul de protectie PE)
sau dacd refeaua este cu doua fire, este necesar sé se

cutia cu automatica
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Schema 2. Conectarea ontrerupatorului automat si
a dispozitivului de deconectare
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Schema 3. Conectare prin contactor



Tub de montaj

Banda de montaj

Cablu de oncalzire

Izolarea ermetica
a capatului de tub

Desen 1. Montajul termostatului si a sistemului de
incalzire prin pardoseala

faca o legare la firul neutru, pentru protectie, Adica
conectarea ecranului la firul neuiru inainte de
dispozitivul de deconectare. Pe Schema 2, legarea la
firul neutru pentru protectie este descrisa punctat.

Termoregulatorul se monteaza intr-o cutie standard
cu diametrul de 60 mm, folosindu-se suruburile de
montaj.

Pentru montaj este necesar

— a se face o gaura in perete, sub cutie §i canale
pentru firele de alimentare si pentru senzor

— asetrage firele de curent al sistemului de Incalzire
sial senzoruluila cutia de montaj

— a se face legéturile conform datelor prezentate in
prezentul pasaport tehnic

— a se fixa termostatul in cutia de montaj. Pentru a
face acest lucru, indepartati rama cadrul in lateral cu
surubelnita introdusa in fantd, agezati termostatul in
cutia de montaj i strangefi suruburile, Bornele
termostatului sunt calculate pe fir cu sectiune
transversala nu mai mare de 2,5 mm’, Pentru a diminua
sarcina mecanica exercitatd asupra bornelor, este de
preferinia sa folostili un firmoale, Firele setraglaborne
folosindu-se surubelnita cu capétlarg, dar nu mai mare
de 3 mm. Prin folosirea unei surubelnite cu capat mai
mare de 3 mm, acest lucru poate cauza deteriorari
mecanice ale bornelor. Acest fapt poate conduce lz
pierderea dreptului de garantie. Strangeti borna pana
la0,5H-m.

Mufele se ingroapa in sapa de ciment impreuna cu
conduclorul de incalzire.

Montatul senzorului trebuie sa fie efectuat in asa
felincat sa existe posibilitatea de a-l inlocui fara nici
o problema pe acesta in viitor. De la cutia in care este
montat termoregulatorul, tubul (tub din metal plastic de
@ 16 mm) se introduce in locul, unde se face incalzirea
cu aproximativ 0,5 m. Coturile si lungimea tubului
trebuie sa asigure mutarea fara probleme in alta parte a
senzorului. Capatul tubului, care intrd In zona de

incalzire trebuie izolat ermetic meticulos, pentru a
preveni contactul cu alte materiale, de exemplu banda
izolatoare. Senzorul se va introduce in tub dupa ce sapa
de ciment s-a intarit.

La nevoie, se admine scurtarea sau prelungirea (nu
mai multde 20 m) a firelor de legatura cu senzorul.

La firul de conectare a senzorului nu trebuie sa se
gaseasca alte fire de alimentare, deoarece acestea pot
creainterferente.

in cazul in care atj achizitionat cablul de incalzire si pe
marcajul acestuia nu este indicate puterea sa nominal,
atunci, inainte de a conecta termoregulatorul ( pentruca
termoregulatorul sd nu se strice din cauza depasirii
valorilor sale, indicate in pasaportul tehnic) puterea (P)
trebuie neaparat calculata.

Pentru a face acest lucru, se masoarad curentul (I)
utilizat de catre cablul de incalzire (folosindu-se
ampermetrul cu limitele de masurare corespunzatoare)
si a se inmulli cu valoarea sarcinii din retea (U). Sau de
masurat rezistenta cablului de incalzire (R) folosindu-se
ohmmetrul, a se imparti valoarea sarcinii din retea (U) cu
valoarea de rezistenta obtinuta sia se imnulti cu valoarea
sarcinii dinretea (U).

P=UxI (W) P=Ux(U/R) (W)

Este necesar ca termoregulatorul sa comute curentul
cu nu mai mult de 2/3 din valoarea maxima a curentului,
valoare indicata in pasaportul tehnic. in conditiile in care
curentul depaseste 2/3 din valoarea maxima a curentului,
indicatd Tn pasaportul tehnic, atunci este necesar
conectarea cablului de incalzire prin contactor ( contactor
magnetic, releu de forta), care a fost calculat pentru
aceastd valoare a curentului (Schema 3). Aceasta
conditie este determinata de posibilitatea de aparilie a
riscului ca valoarea tensiunii sa se ridice mai mult de
230 V. Incazul in care tensiunea creste, atunci se ridica si
puterea sarcinii.

Sectiunea transversald a firelor din cablu la care se
conecteaza termoregulatorul trebuie sa fie pentru cupru
nu maimicd 2 x 1,0 mm’, Utilizarea de aluminiu nu este
de preferat.

Exploatarea

Pornire / Oprire

Pentru a porni termoregulatorul, rasuciti manerul de
reglare in directia acelor de ceasornic pana la click.
Indicatorul sa lumineze culoarea verde. Apoi invartiti
méanerul de reglare in sensul acelor de ceasornic pana la
final, in acest timp indicatorul va lumina culoarea rosie,
indicand pornirea sistemului de incalzire.

Dupa atingerea nivelului de confort dorit (la prima
pornire poate fi necesar un timp de pana la 3 zile) invartiti
manerul de reglare in sensul contrar acelor de ceasornic,
pana in momentul in care indicatorul va incepe sa
lumineze culoarea verde, stabilind temperatura dorita.

Pentru a opri incalzirea, rotili manerul de reglare in
sensul contrar acelor de ceasornic panalaunclick.

POSIBILE PROBLEM, CAUZE S| MODALITATI DE
REZOLVARE

La pornirea termoregulatorului indicatorul nu se
aprinde in toate pozitiile de reglare amanerului.

Cauza posibila: lipsa tensiunii de alimentare.

Este necesar: a se convinge de prezenta tensiunii de
alimentare folosindu-se voltmetrul. Daca tensiunea
funclioneaza, atunci va rugdm s& va adresali catre
Centrul de service.

Prin intoarcerea manetei de reglare a temperaturii
nu este posibila pornirea sistemului de incalzire.
Indicatorul rosu nu se aprinde.

Cauza poate fi: cuplarea gresita, s-a decuplat sau a
avut loc un scurt circuit in circuitul senzorului, senzorul
este de alttip, lemperatura masurata de senzor este mare
de 40°C.

Este necesar de verificat: conectarea corectd a
senzorului, locul de conectare a senzorului cu
termoregulatorul, lipsa de deteriorari mecanice pe
intreaga lungime a firului de conectare cu senzorul,
absenta conductoarelor de putere, care ar putea sa
treacd prin zona. Daca toate aceste cauze sunt eliminate,
atunciva rugam sa va adresati Centrului de service.

Rezistenta senzorului la diferite temperaturi

Temperatura, ("C) Rezistenta senzorului, (€2)
5 25339
10 19872
20 12488
30 8059
40 5330

Masuri de siguranta

Pentru a nu va rani sau a nu dauna dispozitivului, rugam
sd cititi cu atentie aceste instructiuni.

Conectarea dispozitivului trebuie sa se efectueze de
catre un electrician calificat.

Inainte de montaj (demontaj) si conectare
(deconectare) a dispozitivului oprifi curenlul electric si
respectall «Reguli pentru montajinstalatji electrices.

Pornirea, oprirea si setarea dispozilivului este
obligatoriu a se face cu mainile curate.

Anu se porni dispozitivul, daca dcesta este demontat.

Mu permitefi patrunderea de stropi de apa sau
umezeala pe dispozitiv.

Nu expuneli dispozitivul la temperaturi extreme (mai
mari de +45 "C sau mai pulin de -5 °C) i cu o umiditate
ridicata.

MNu expuneli dispozitivul la miscan mecanice extreme,
lovituri.

Nu curdtali dispozitivul folosind produse chimice
precum benzen sau solventi.

Mu pastrati si nu folositi dispozitivul in locuri cu praf.

Mu incercali sd desfacefi sau sa montali inapoi
dispozitivul.

Mu depasiti limitele de curent si de putere.

Pentru a proteja de suprasarcina, cauzate de trasnet,
folositi dispozitive anti-trasnet.

Nu Iasati copii sa se joace in locul unde opereaza acest
dispozitiv, este periculos.

Nu ardeti si nu aruncati dispozitivul impreuna
cu alte degeuri menajere.
Folosirea dispozitivului urmeaza a se face in

B onformitate legislatia in vigoare.

Transportul produsului se face impachetat, asigurand
integritatea dispozitivului.

Dispozitivul se poate transporta cu orice mijloc de
transport (feroviar, mar‘ilim, auto, aerian).

Data de fabricatie este indicata pe partea din spate a
dispozitivului.
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