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ULTIMATRON LiFePO4 Smart BMS 12.8V / 24V 54Ah-200Ah

| ULTIMATROM LiFoPO4

Smanl Bustonth BMS:

128V 100Ah

in comparatie cu bateriile traditionale,
bateriile noastre cu litiu-fosfat de fier
(LiFePO4) prezinta multe avantaje: si paralela pentru aplicatii

* 3 ani garantie producator de 12V, 24V, 36V, 48V.

e Cea mai sigura tehnologie, fara risc de incendiu sau N .
explozie

¢ Durata lunga de viata

« Imbunétatirea constanta a capacitatii de stocare

« Stabilitate ridicata chiar si la sarcini extreme

» Fara efect de memorie, nu este nevoie de cicluri complete
de incarcare si descarcare

e Performanta ridicata chiar si in conditii extreme

e Eficienta de descarcare si incarcare profunda si regulata

* Dimensiuni mici si usoare

Management integrat al bateriei
Sistem (BMS)

Pentru a permite controlul si incarcarea diferitelor
elemente ale acumulatorului si pentru a proteja
impotriva supraincarcarii, supratensiunilor si
supraincalzire.

Nota: Conexiune in serie

4.0

€3 Bluetooth

Low Energy
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L ey Monitorizare Bluetooth 4.0 integrata
® QE=35 .

Aveti intotdeauna toate datele importante despre baterie
smartphone sau tableta. Aplicatia afiseaza datele in real
timp.
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ULTIMATRON LiFePO4 Smart BMS 12.8V / 24V 54Ah-200Ah

Model

Capacitate nominala

Gama de tensiune
de lucru

Tensiunea nominala

Numarul de cicluri

Caracteristici de
incarcare

Tensiunea de incarcare

Curent maxim de
incarcare recomandat

Curent maxim de
incarcare

Curent de descarcare

Curent maxim de intrerupere
a descarcairii (5 ~ 15 ms)

BMS
Sistem de gestionare
a bateriei

Monitorizarea

Aplicatie /
interconectare

Protection

Interval de temperatura
(descarcare)

Domeniu de
temperatura (incarcare) *

Interval de temperatura
(depozitare)

Surub de conectare

Garantie

Greutate

Dimensiuni in mm
(L x W x H)

UBL-12V-100Ah = UBL-12V-150Ah = UBL-12V-200Ah = UBL-12V-54Ah UBL-24V-54Ah = UBL-24V-100Ah

100Ah/1280Wh = 150Ah/1920Wh = 200Ah/2560Wh = 54Ah/691.2Wh 54Ah/1382.4Wh = 100Ah/2560Wh

10-14.6V 20-29.2V

12.8V 25.6V

=>3000 la 80% DoD

CCCV/IU

integrat

Bluetooth 4.0 cu aplicatia pentru smartphone

Conexiune in serie si paralela pentru

Conexiune in serie si paralela pentru aplicatii de 12V, 24V, 36V, 48V. Aplicatii 24V, 48V.

IP65

-20 ~ 60°C

0~ 45°C

-5~ 35°C

M8

3 ani garantie producator

1.7kg 17.8kg 23.5kg 6.5kg 14.1kg 23.5kg

328*172*212mm = 485*172*240mm = 523*235*222mm

* * * * *: *
+2mm +2mm +omm 260*168*209mm = 330*172*215mm = 522*240*218mm
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